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Typ Označení Logická funkce Pouzdro 
MH7400 MH8400 MH5400 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IO 13 
D100D logických členů NÁMD IO 13/11 
UCY7401N čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IO 13/U 
7401PC logických členů NÁND s otevřeným IO 13/T 
kolektorovým výstupem 
UCY7402N čtveřice dvouvstupových pozitivních Y =A-+B IO 13/U 
logických členů NOR 
MH7403 MH8403 MH5403 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IÓ 13 
D103D E103D logických členů NAND s otevřeným IO 13/1 
kolektorovým výstupem 
MH7404 MH8404 MH5404 šestice invertorů Y=A IO 13 
MH7405 MH8405 MH5405 šestice invertorů s otevřeným vý- Y=A JO 13 
stupem 
UCY7406N šestice pozitivních invěrtorů 5 vyso- Y=A IO 13/U 
konapěťovým otevřeným kolektoro- 
vým výstupem 
UCY7407N šestice pozitivních oddělovacích a Y=A IO 13/U 
budicích stupňů 5 vysokonapěťo- 
vým otevřeným kolektorovým vý- 
stupem (30 V) 
UCY 7408M čtveřice pozitivních dvouvstupových Y = AB IO 13,U 
logických členů AND 
MH7410 MH8410 MH5410 trojice třívstupových pozitivních lo- Y = ABC IO 13 
D1100 gických členů MÁND IO 13,1 
| 
UCY7417N šestice pozitivních oddělovacich a Y =A IO 13/U 
budicích stupňů s otevřeným kolek- 
torovým výstupem (15 V) 
MH7420 MH8420 MH5420 dvojice čtyřvstupových pozitivních Y = ABCD IO 13 
D120D logických členů NAND IO 13/1 
MH7430 IMH8430 MH5430 osmivstupový pozitivní logický člen Y = ABCDEFGH IO 13 
D130D NAND 
MH7437 MH8437 MH5437 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IO 13 
výkonových logických členů NAND IO 13/01 
MH7438 MHa8438 MH5438 čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IO 13 
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MH8440 


MH5440 


výkonových logických členů NAND 
s otevřeným kolektorovým výstu- 
pem 


dvojice čtyřvstupových pozitivních 
výkonových logických členů NAND 





PŘEHLED LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL SSI 


O 








Typ Označení Logická funkce Pouzdro 
MH7450 MH8450 MH5450 dvojitý logický člen AND-OR-INVERT V = (AB) + (CD) + X IO 13 
D150DĎ s možností rozšíření expanderem X = ABCD z MH.. 60 IO 13/1 
MH7451 MH8451 MH5451 dvojice pozitivních logických členů Y = AB + LD IO 13 
AND-OR-INVERT 
MH7453 MH8453 MH5453 rozšířitelný logický člen Y = (AB) +- (CD) + IO 13 
AND-OR-INVERT + (EF) + (GH) + X 
X = ABCD z MH..60 
MH7454 MH8454 MH5454 pozitivní logický člen Y = AB+CD+EF+GH IO 13 
AND-OR-INVERT 
MH7460 MH8460 IMH5460 dvojice čtyřvstupových expanderů x = ABCD IO 13 
D1600 jestliže je expander připo- | IO 13/1 


jen na koliky 11 a 12 typů 
MH..50 nebo MH..53 














MH7472 MH8472 MH5472 klopný obvod J— K viz funkční tabulka IO 13 
D172D IO T3/ 
ot dvojice klopných obvodů J — K, viz funkční tabulka IO 13/U 
: vybavených vstupem nulování IO 13/R 
MH7474 MH8474 MH5474 dvojitý bistabilní klopný obvod D viz funkční tabulka IO 13 
D174D, CDB474E IO 13/1, 
IO 13/R 
UCY7476N dvojice klopných obvodů J— K, IO 14/U 
CDB476E vybavených vstupem nulování IO 14/R 
a nastavení 
So monostabilní multivibrator viz funkční tabulka = jn 
UCY74123N dvojice monostabilních spoušťových viz funkční tabulka IG 13/U 
multivibrátorů s možnosti nulování 
74132PC čtveřice dvouvstupových pozitivních Y = AB IO 13/T 
Schmittových klopných obvodů NAND 
o m 
Místo součástek UCY 74.. N, dovážených z PLR, lze použit dovážených obvodů z MLR řady 74.. PC 
MEZNÍ HODNOTY 
Řad MH74 D10Ď2 E10DĎ MH54 
2 74..PC UCY74 MH84 
Napětí zdroje max. Ucc 4 +/ +7 +7 V 
Napětí vstupů max. U; +55 +55 +5,5 +55 V 
Doporučené pracovní napětí Ucc 4,75... 5,25 4,75... 5,25 4,75...5,25 45...55 V 
Rozsah pracovních teplot a 0...+70 D...+70 —25...+85 —55... +125 "C 
Teplota při skladování Ústa —55...+ 155 —55...+125 —55...+ 155 —55...+155 "C 
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UČ.. 121N 
CDB476E CDB4121E . 74132PC 





CDB473E CDB474E 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL SSI 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY LOGICKÝCH ČLENŮ A INVERTORŮ 


Šumová imunita 


Logický zisk 
IMH7440, MH8440, MH5440 


Průměrný ztrátový výkon na 1 logický člen 
MH7440, MH8440, MH5440 


Vstupní napětí úroveň H, které nutno přivést na 
všechny vstupy, aby byla na výstupu úroveň L 


Vstupní napětí úroveň L, které je nutno přivést na 
jeden ze vstupů, aby byla na výstupu úroveň H 


Výstupní napětí — úroveň H 
Výstupní napětí — úroveň L 
Vstupní proud úroveň L (každý vstup) 


Vstupní proud úroveň H (každý vstup) 
Un = 24V 
Um = 55V 


Výstupní proud zkratový 
MH..40, MH..37 


Spotřeba úroveň L (každý logický člen) 
MH..37, MH..38, MH..40 


*MH..03, UC, „O01N 

UC..02N 

MH..04, MH..05 

*UC..06N 

*UC..07N 

*UC..08M 

MH..50, MH..51 

MH..53, MH..54 

MH.. 60 

Spotřeba úroveň H (každý logický člen) 

*UC..02N 

"UČ..06N 

*UC..07N 

*UC..08N 

MH..37, MH..40, MH..50, MH..51 
MH..53, MH..54, MH..03, UC..01N 
MH.. 38 


Poznámka 


VV ZZ 


UrH 


UL 
UoH 
UoL 
-IL 


HH 
kr 


los 
los 


Iccr. 
cez 
IceL 
lccE 
|IceL. 
IccL 
lccE 
Icet 


IccL 
IccL 
IccL 


lccH 
lccH 
ccH 
lccH 
lccH 


lec 
kecu 
len 


— no 


10 


10 


Hodnoty platí v celém rozsahu pracovních teplot a za nejhorších pracovních 
podminek pří pracovním napětí v doporučeném rozsahu. 


*) Celkový odběr ze zdroje. 
MH7472, MHB8472, MH5472 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY KLOPNÝCH OBVODŮ J—K: 


Maximální logický zisk z každého výstupu 
Šiřka hodinového impulsu 

Šířka nastavovacího impulsu 

Šiřka nulovacího impulsu 

Vstupní předstih 


Vstupní přesah 


M 

tw rcL) 
tw sj 
tw FR) 
tsetup 


thald 


Hodnoty úrovní H, L a vstupních proudů jsou stejné jako u hradel. 


MH7474, MH8474, MH5474 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY KLOPNÉHO OBVODU D: 


Maximální logický zisk 

Šiřka hodinového impulsu 

Šířka nastavovacího impulsu 

Šířka nulovacího impulsu 

Opakovaci kmitočet hodinových impulsů 
Doba předstihu 

Doba přesahu 


N 

tw (CH) 
tw (s) 
ty (R) 
CH 
tsetup 
hold 


i 
I 

— 

= 


V V 4 
RY P ) 
na 


I 


ns 
m5 
r 


šířka přiloženého 


hodinového impulsu 


=0 


Hodnoty úrovní H, L a vstupních proudů. jsou stejné jako u hradel. 
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ns 
ns 
ns 
MHz 
ns 
ns 


PŘEHLED 


FUNKČNÍ TABULKA 
MH7472, MH8472, MH5472 





UCY74T3M 
ty ty + 1 
J K č 
L L On 
L H L 
H L H 
H H On 





IH7474, MHB8474, MH5474 














tm E 

D a a 

L L H 

H H L 
Foznámky : 


== 


“ J ad J; d 4; “ J; 

2 K=K-Ka K 

3. t, = časový okomžik před 

příchodem hodinového 
impulsu. 

- ty + 1 = časový okamžik po 
skončení hodinové- 
ho Impulsu. 

On = stav na výstupu O 

w čase ty 


UCY74121N, UCY74123N 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY74121N, UCY74123N: 94 = 


Hodnoty úrovní H, L vstupů, výstupů a vstupních proudů stejné jako u logických 


členů. 


Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 2,23 V, Ur = 24 V 


vstup Ar, Az UC...121N 
vstup B UČ...121N 
vstup A, B 7 UČ...123N 
vstup R UČ...123N 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucc = 525V, U; = 04V 
vstup Ai, Az UC...121N 
vstup B UC.., 121N 
vstup A, B UČ...123N 
vstup R UC... 123N 
Vystupní proud — úroveň H 
Uzc = 475 V 
Výstupní proud zkratový 
Ucc = 5325 V UČ...121N 
UC...123N 
Odběr ze zdroje 
Ucc = 525W 
v klidovém stavu UCČ...121N 


v době kmitání obvodu UC,...121M 
Ucc = 525 V UC...123N 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
UCY74121N 


Doba zpoždění průchodu signálu 
při přechodu na úroveň H 
ze vstupu B na výstup O 
ze vstupu A1 nebo Az na výstup O 


při přechodu na úroveň L 

ze vstupu B na výstup O O 

ze vstupu A1 nebo Az na výstup © 
Šířka výstupního impulsu 

při použití vnitřního odporu 

Rr—- nezapojen, Rr+ připojen na Ucc 

bez použití vnější kapacity 

Rr- nezapojen, Rr+ připojen na Ucc 

Cr = OpF 

při použití vnějšího odporu 

Rr = 10 kf, Rr+ nezapojen 

Cr = 1 uF,Rr=10ků, Rr+ nezapojen 
Doba trvání zapalovacího Impulsu 

na vstupu B 

Rr nezapojen, Rr+ připojen na Ucc 


UCY74123N 


Ucc = 5V,d1 = +259Č, C, = 15 pF, Čr = 


Doba zpoždění průchodu signálu 


při přechodu na úroveň H 
ze vstupu Á na výstup G 
ze vstupu R na výstup O 


při přechodu na úroveň L 
ze vstupu A na výstup G 
ze vstupu R na výstup Ó 


Ucec = BV, du = +25"C, C, = 15 př, Čr = 


při přechodu na úroveň H 
ze vstupu B na výstup A 


při přechodu na úroveň L 
ze vstupu B na výstup O 


rr < 40 
Ir = 80 
BH < 40 
IH < 80 
—| = 16 
—|:r = 32 
—| r < 16 
—|rr -3 
—lo46 < 04 
—l9s 18 R ba: 
—|3s 10 „40 
Icc- < 25 
Icc = 40 
lcc < 66 
tpLIH 15... 55 
tPLH 25 „O 
tPHL 20 „65 
tPHL 30 . 80 
tu 70 150 
ty 20 20 
tw 480... . 640 
ty ó 2. 8 
thald < 0 


tPLII 
ČPLIT 


tPIrL 
tPHL 


OpF, RL = 


tPLH 


tPHL 


« 33 
< 40 


z 40 
« 40 


400 0, Rr = 


< 28 


< 36 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL SSI 


0*C...+70*C 


ns 
LE 


ns 
ns 


- M5 


ns 


ns 
ms 


ns 


1nF, RL == 4000, Rr = 5kť 


MONOSTABILNÍ MULTIVIBRÁTORY 


DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ 
UCY74121N 





tp Č+ Fin 





lp CriR+Ri] Inž 





lp Ry E la? 


FUNKČNÍ TABULKA 


UCY74121N 





Impuls na 














erIIrrIrIrIrIrce"I|oe 





LI"MTXIIMKT XT I 
LIM" KT" IIrT XC KI 
WIS TIT T" LINCI YINyt" 
U KIIIMT MK T MT I 
KU IIMIXSTEKT KI 









VÝSTUPY 
0,10) | G,(8) 


VŠTUPY 
B, (82) 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL SSI 


ČTVEŘICE DVOUVSTUPOVÝCH POZITIVNÍCH 
SCHMITTOVÝCH KLOPNÝCH OBVODŮ NAND 


=——= 


POZITIVNÍ LOGIKÁ: Y = AB 


(E 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dz = 07C...+707C 


-111 I Í Ú[iÍJÍíÍ ÍJÍíÍí 


nam. !). min.-max. 


74132PC 





Elektrické zapojení (jednoho členu) 


Prahové napětí kladné 


Ucec = 5V Ur + 17 | P A V 
Prahové napětí záporné 
Uce = 5V Ur- 0,9 06...1,1 V 
Hystereze 
Uce = 5V U7+ — Ur- 08 z 04 V 
Vstupní záchytné napětí 
Ucec = 475 V —Up s15 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
Uce = 475V, U: = Ur- = 
= 06V, —lon = 0,8 mA UoH 3,4 = 24 V 
min. 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 4,75 V, U; = Ur+ = Uce 4,75 
= 2V, loL = 16 mA Uor 0,2 s 04 W Ů —laH 
Vstupní proud při prahovém napětí lot 
kladném ba 0 
Urcec = 5V, U; = Ur, = 1,7V —|= 4 0,43 mÁ 
Vstupní proud při prahovém napětí 
záporném 
Ucc = 5V, U; = Ur- = 09V —|r- 0,56 mA 
Vstupní proud při maximálním 
vstupním napětí 
Urc = 525V, U: = 55V l; s1 mÁ 
Vstupní proud — úroveň H 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 525V, U; = 04V =|ir 0,8 <12 mÁ min 
Výstupní proud zkratový *) Urc —0,5 
Ucec = 525 V —los 13...55 mA U: —0,5 
Odběr ze zdroje JM —30 
Uce = 55V Uor 0,5 
celkovy, úroveň H cc 15 <A mA loL 
celkový, úroveň L Ice 26 < 40 mA a 0 
Ucec = 5V, činitel plnění 50; ste —65 
jednoho log. členu cc 3 mA 


Dynamické hodnoty: da = +256, Ucc = 50V, Čr = 15 př, Rr = 400 2 
Doba zpoždění průchodu signálu 


z úrovně L do úrovně H tPLH 15 
z úrovně H do úrovně L tPHL 15 


1) Nominální hodnoty plati při Ucc = 5 V, da = 257. 
2) Zkratovat se smí současně pouze jeden výstup. 
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Mm. 


20 


25 


925 

0,8 
16 
70 


Ma. 


+ 70 
+535 
+5 

+ Ucc 
+ 30 
+ 70 
+5 


MK, 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


V 
mÁ 
mÁ 
= 


PŘEHLED 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 





Typ 


Označení 


Logická funkce 


Pouzdro 





MH7442 
MH7475 


UCY7483N 
CDB483E 


UCY7486N 
CDB4BóE£ 


MH7490A 


MH7493A 


MH7496 


MH74141 


74145PC 


D146C 
D146D 


D147C 
D147D 


MH74150 


MH74151 


UCY74153N 


MH74154 






MH8442 


MH8490A 


MH68493A 


MH8496 


E147C 
E147D 


MH84150 


MH84151 


MH84154 


UC.. 153N 


MH5442 


MH5490A 
MH5493A 


MH5496 


MH54150 


MH54151 


MH54154 





UC..157M 


Převodník z kódu BCD na kód 1 
z deseti 


Čtyřbitový střadač dvojkové infor- 
mace, dvojitý dvojčinný klopný ob- 
vod D 

Čtyřbitový binární sumátor 


Čtveřice pozitivních dvouvstupových 
logických členů EXCLUSIVE- OR 
(VÝHRADNÍ - NEBO) pro operace 
výhradní logický součet - exklusivní 
součet 

Desitkový čítač v kódu BCD, symet- 
rický dělič deseti, dělič dvěma a 
pěti 

Dvojkový čítač sestavený ze čtyř 
dvojčinných bistabilních klopných 
obvodů a logického členu NAND 
Posuvný registr 5 bitů, sdružující 
několik funkcí pro sériově paralelní 
přenos, paralelně sériový přenos, 
zásobník informací 

Převodník kódu BCD (1 2 4 8) na 
kód 1 z deseti, vybavený spínači 
pro ovládání plynem plněných čís- 
licových indikačních výbojek 


Převodník kódu BCD na 1 z deseti 
s otevřeným kolektorovým  výstu- 
pem, vhodný jako budicí stupeň 
desetiprvkových zobrazovačů, bu- 
dičů relé nebo budičů logických 
obvodů 5 otevřeným kolektorem 
Převodník kódu BCD na kód sedmi- 
segmentových zobrazovacích jed- 
notek a budič s otevřeným kolek- 
torovým výstupem (výstupní napětí 
30 V/40 mA) 

Převodník kódu BCD na kód sedmi- 
segmentových zobrazovacích jed- 
notek a budič s otevřeným kolek- 
torovým výstupem (výstupní napětí 
15 V/40 mA) 

Šestnáctikanálový multiplexer pro 
funkci výběru dat 

Osmikanálový multiplexer pro funk- 
ci výběru dat 

Dvojice čtyřvstupových selektorů — 
multiplexerů s jedním výstupem 
Převodník kódu BCD na kód 1 ze 
šestnácti a demodulátor 


UC.. B6M, CDB486E 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


Y=AOB=AB+AB 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční tabulka 


viz funkční 


viz funkční 


viz funkční 


viz funkční 


»viz funkční 


viz funkční 


viz funkční 


viz funkční 


MH..90A 





tabulka 


tabulka 


tabulka 


tabulka 


tabulka 
tabulka 
tabulka 


tabulka 


IO 14 
IO 14 
IO 14,U 


IO 14/R 


IG 13/U 
IO 13/R 


IÓ 13 


IO 13 


IO 14 


IO 14 


IO 14/T 


IÓ 14/C1 
IO 14/1 


IO 14/C1 
IO 14/1 


IO 15 
IO 14 
IÓ 14/U 


IO 15 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI . PŘEHLED: 











Typ Označení — Logická funkce Pouzdro - 
UCY74157M Čtveřice dvouvstupových data se- viz funkční tabulka IÓ 14/U 
lektorů-multiplexerů s jedním vý- 
stupem 
MH74164 MH84164 MH54164 Posuvný registr 8 bitů s hradlova- viz funkční tabulka IO 13 


telnými sériovými vstupy a asyn- 
chronním nulováním 


74174PC Šest klopných obvodů D s jedno- viz funkční tabulka IO 14/T 
duchým výstupem 

741 75PC Čtyři klopné obvody D s dvojitým viz funkční tabulka IO 14/T 
vystupem ' 

UCY74180N Osmibitavý paritní generátor (sudé/ viz funkční tabulka IO 13/U 


liché parity), sloužící k porovnáva- 
cím zkouškám dat 


74181PC Velmi rychlá  aritmeticko-logická v 

jednotka, která provádí 16 binár- 
nich aritmetických operací dvěma 
čtyřbitovými slovy (sčítání, odečí- 
tání, porovnání, zdvojení a dalších 
20 operaci) nebo 16 logických ope- 
rací dvou Booleových proměnných 
(exclusive-OR), porovnání, AMD, 
NAMD, OR, MOR a 10 dalších 
operaci) podle funkční tabulky 


D181C Aktivní paměť RAM 16 bitů s orga- viz logický diagram IO 13/C1 
nizací 4x4 bity a otevřeným ko- 
lektorovým výstupem (funkéní ob- 
doba 5N7481N) 


iz funkční tabulka IO 15/T 


MH74192 MH84192 MH54192 Dekadický synchronní vratný čítač viz funkční tabulka JO 14 
pro funkci počítání vpřed, počítání 
vzad a předvolbu 
MH74193 MH84193 MH54193 Binární synchronní vratný čítač pro viz funkční tabulka IO 14 
funkci počítání vpřed, počítání 
vzad, předvolbu 
D195DĎ Čtyřbitový inversní posuvný registr viz funkční tabulka 1013/1 
(vlevo — vpravo) (funkční obdoba 
SN7495N) 





Místo součástek UCY 74...N, dovážených z PLR, lze použít dovážených obvodů z MLR řady 74... PC 






W CH č n ek k 0 MČ 


2 k 
1 
| 
1 
ú E 
| 58 
ře 
šlo 
JE 


*8145PC 





74174PC TAVISPC 
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LOGICKÉ (INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI PŘEHLED 


MEZNÍ HODNOTY 


UCY74 Ea 

Da 

74...PC 
O 
Napájecí napětí Ucc max. +7 +7 +7 V 
Vstupní napětí U; max. +55 +55 +55 V 
Doporučené pracovní napětí Ucc 4,75... 5,85 A525 4,5...55 V 
Teplota okolí provozní Da 0...+70 —25...+ 85 -B5...+125 oC 
Teplota při skladování Pra —55...+ 155 —55...+ 155 —55... +155 " 


HOT TO A 175 T NY WRC E P C O P O o o Z O R EP E T R E o ZE L 


1) dstg = —55"C.. +1259C plati pro řadu UCY74, D10D 
Bste = —559C.. +1507C. platí pro řadu D...C 











DOPORUČENÉ PROVOZNÍ HODNOTY Dsta — —65"C.. +150"C. platí pro řadu 74.. PC 
ŘADA MH74 MH84 MH54 
UCY74 
p E 
74...PC 
Doporučené provozní napětí Ucc 475... 5,25 4,75... 5,25 45... 55 V 
Vstupní záchytné napětí 
Ucc = 475W, Ir = —12 mA —Up <15 < 15 — V 
Ucc = 45V, Ip = —12 mÁ —Up — — < 1,5 V 
(E 
Logický zisk výstupů max. Nr NH 
MH 42 max. 10 max. 20 
UC 86N max. 10 max. 20 
MH .. 90A max. 10 
MH... 93A max. 10 
MH... 9 max. 10 max. 10 
D146C, D147C, E147C — výstupu Ga... G max. 12 
výstupu Bl / RBO max. 5 
MH.. 150, MH.. 151, MH.. 154 max. 10 max. 20 
UČ ... 153N max. 10 max. 20 
UC .. 157N max. 10 max. 20 
MH .. 164 max. 5 max. 10 
UC . .. 180N max. 10 max. 20 
D195Č max. 10 max. 20 
MH..192, MH.. 193, MH7475 N max. 10 
Logický zisk vstupů max. NL 
MH.. 141 vstup A max. 2 
vstup B, C, D max. 1 
D146C, D147C, E147C | každého vstupu max. 1 
vstupu Bl / RBO max. 2,6 
MH..150, MH.. 151, MH.. 154 max. 1 
UC ... 153N max. 1 
UC ... 157N max. 1 
MH .. ló4 max. 1 
UC ... 180N max. 1 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: (není-li uvedeno jinak) 
Vstupní napětí — úroveň H UH > 20 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur < 0,8 V 


Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 4,75 V; MH54: Ucec = 45V; Ur = 08V, 

Ur = 2V, lon = —08 mA UoH > 2A V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 475V; MH54: Ucc = 45V; 


Ujz = 08V, Ujg == 2V, lor == 16 mA Voz <04 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucc = 5,25 V; MH54: Uceo = 55V; Ujg = 24V IH < 0 HA 

Ucec = 5,25 V; MH54: Ucc = 55V; Ujg =55V IH < 1 mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; Ur = 04V —| < 1,6 mÁ 
Výstupní proud zkratový 

Ucc E 5.25 V, Vy == 0,8 V —los 18 ... 57 mÁ 

MH54: Ucc = 5,5V, Uzp = 08V =|gs 203 BP mÁ 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MS! | MH7475 
DVOJČINNÝ KLOPNÝ OBVOD D | 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 








Ba =0...+707C 
Vstupní proud — úroveň H 
vstup DĎ 
Ucc = 525W, Ur = 24V l « BO uh 
Uce = 525V, Urg = 55V r < 1 mÁ 
Vstupní proud — úroveň H 
vstup CL 
Uce = 525 V, UL = 24V liH < 160 uŘ 
Uce = 525V, Urr = 55V lrH = 1 mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup D 
Ucec = 525 V, Ur = 04V —| z < i mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 
vstup ČL 
Ucc = 525W —| < 64 mÁ 
Odběr ze zdroje 
Ucc = 525W Icc < 53 mÁ 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 5VW, du = 2576, M = 10, Cr — 15 př, RL = 40 0 
Minimální vstupní doba předstihu 
vstup D úroveň H tsetup H < 20 ns 
vstup D úroveň L tsetup L < 20 ns 
Maximální vstupní doba přesahu 
vstup Ď | úroveň H tnold H > 0 ns 
vstup D — úroveň L thold L >0 ns 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu 
ze vstupu D na výstup O — úroveň H tPLII (D—0) < 30 ns 
ze vstupu D na vystup A — úroveň L tPHL(D- 0) < 25 ns 
ze vstupu D na výstup a úroveň H tPLI (D0) < 40 ns 
ze vstupu D na výstup G. úroveň L tPHL (D—0) < 15 ns 
ze vstupu ČL na výstup G. úroveň H tPLH (H—0) < 30 ns 
ze vstupu CL na výstup G — úroveň L tPHL(H—0) < 15 ns 
ze vstupu ČL na výstup G úroveň H tPLH (H-0, < 30 ns 
ze vstupu CL na výstup G. úroveň L tPHL (H-0) < 15 ns 
FUNKČNÍ TABULKA FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
ty ty + 1 
VSTUP VÝSTUP 
D a 
H H 
L L 
„M — doba před příchodem hodinového impulsu 


ty +1— doba po příchodu hodinového impulsu 





98 


UCY7483N 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY7483N: 
Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů stejné jako u logických 
členů. 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 5,25V, Urn = 24V lrH 
Uce = 5.25V, Uru = 55V lrir 
Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 525V, Urr = 04V —| 
Výstupní proud zkratovy 
Ucc = 5,25 V, Ur = 45V 
výstupů 51, 52 53, 54 —los 
výstupu C4 —los c 


Odběr ze zdroje 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
ČTYŘBITOVÝ BINÁRNÍ SUMÁTOR 


Ucc = 525V, Urgi =O0V, Uraj = 45V, Urca = 45V dec 


DYNAMIČKÉ HODNOTY: 
Ucc = 5V, da = +25"C, C; 


Doba zpoždění průchodu signálu 


ze vstupu na výstup 
Co / 51 
Co | 52 
Co / 53 
Čo | 


Co | C4 
Ar 5 
B: / 5: 
Ai 15 
B; | 5 


FUNKČNÍ TABULKA 


0 
o 
> 

= 


= čájím nj v m a ode ro 
IrIITI"tr 
LITIIT"rr 


> 


=- -er 


15 pF, RL = 400 0 


VSTUPY 


B- A: B. My 
L L L L 
L L L L 
L L L L 
L L L L 
L L L L 
L L L L 
L L L L 
L L L L 


« 
B 


P- =- ===- E 


ba = ůŮ. 


na úroveň H 
PLH 
< 34 
< 38 
< 0 
-< 55 


< 48 


= 40 
< 40 
< 40 
< 40 


a 
br 


Úř 
Pa 


-TI IT re“ 


„+70*C 


na úroveň L 
tPHL 
= 40 
< 42 
< 60 
< 55 


< 32 


< 35 
< 35 
< 35 
< 35 


VÝSTUPY 
53 


=== rr 


ún 
|- 


l dd dd. 


ns 
ns 
ns 
ns 


ns 


ns 
ns 
ns 
ns 


Čy 
+ 


dí li l. dll = 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
LOGICKÝ ČLEN EXCLUSIVE - OR 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY7486N: 
Vstupní napěti — úroveň H UH 
Vstupní napětí — úroveň L Ur 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V, Ujr = 08V, Uru = 2V, lon = —0,8 mA Un 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 4,75 V, UiL = 08V, Uju = 2V, lor = 1ló mA Ur 
Výstupní proud — úroveň H 

Uce = 4,75V, Ur = 08V, Um =2V —loH 
Výstupní proud — úroveň L 

Uce = 4,75V, UL =08V, Ur = 22V loL 
Vstupní proud — úroveň H 

Uzc = 525V, Ur = 24V |rH 


Ucec = 525V, Ujy 
Vstupní proud — úroveň L 


5,5W BYŽ 


Urcc = 5,25V, Ujr =04V =|rr 
Výstupní proud zkratový 
Ucec = 5,25 V, UiL = 0V, Ujs = 45V, Uo = 00V —|9s 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 5V, da = +2576, C; = 15 pF, Rr = 40 0 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu A nebo B na výstup 


druhý vstup na úrovni L 


při přechodu na úroveň H tPLH 
při přechodu na úroveň L tPrrL 
druhý vstup na úrovní H 

při přechodu na úroveň H tPLIH 
při přechodu na úroveň L tPirL 


FUNKČNÍ TABULKA 





V5TUP VYSTUP 
A B Y 
L L L 
L H H 
H H L 
H L H 
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||- F 


< 23 
< 17 


< 30 
< 22 


UCY7486N 


ns 
ns 


ns 
ns 


MH..90A 
MH..93A 


DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 


Vstupní kmitočet čítání 








LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 
DESÍTKOVĚ A DVOJKOVĚ ČÍTAČE 











vstup A fenunt M dana 32 MHz 
vstup B cauní | BSE 16 MHz 
Šířka vstupních impulsů 
vstup A tu > 15 ns 
vstup B tu > 30 ns 
vstup nastavení ky > 15 ns 
Předstih nastavovacích impulsů tsetup > 25 ns 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MH74: da = 0... +707C 
MH84: da = —25...+85"C 
MH54: da = —55... + 125*C 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucec = 525V; MH54: Ucec = 55V; U; = 55V 1 < | mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH54: Ucc = 55V; U; = 24V 
vstup A ln = 80 nA 
vstup B MH... . 90A ln = 160 ně 
MH... 93A Ji < 80 nA 
vstup nulování : bu = 40 A 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucec = 5,25 V; MH54: Uce = 55V; U; = 04V 
vstup A —|:r. < 32 mÁ 
vstup B MH .... 90A —|;£ < 48 mÁ 
MH... 93A —|:r < 32 mÁ 
vstup nulování —| r < 16 mÁ 
Odběr ze zdroje — úroveň H 
Ucec = 525 V; MH54: Ucc = 55V MH ... 90A lccn < 42 mÁ 
MM... 93A lccin < 9 mA 
SPÍNACÍ VLASTNOSTI: 
Uce = 5V, du = +256, N = 10, Čr — 15 pF, Rp — 400 U 
Maximální kmitočet hodinových impulsů 
ze vstupu A na výstup OA ih > 32 MHz 
ze vstupu B na výstup Os áhíní > 16 MHz 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu MH..90A MH..93A 
tPLH tPHL tPLH tPHL 
ze vstupu A na výstup Oy 11 <16 14 <18 10 <16 14 <18 ns 
ze vstupu Á na výstup Op 24 <4B8 2ř <50 47 < 50 <70 ns 
ze vstupu B na výstup Os 10 <1lá 14 <21 10 <16 13 <21 ns 
ze vstupu B na výstup Ac 22 <32 26 <35 23 <32 26 <35 ns 
ze vstupu B na výstup Op 22 <32 26 <35 33 <51 36 <51 ns 
ze vstupu nastavení Rgo) na každý výstup G == 25 <40 — 18 <40 ns 
ze vstupu nastavení Rg9) na výstup Ga, Op 14 <30 — - - ns 
ze vstupu nastavení R;9, na výstup As, Oc — 24 <42 — -= ns 
FUNKČNÍ TABULKY 
MH..90A MH..90A MH..93A 
5 ; MASTAVOVACÍ V5TUFY VÝSTUPY 5 
= VÝSTUPY —m LL A VÝSTUPY 
g Rory. Rorzy Roi) Rora) A. Ap 95 M5 = | 
A H C D0 $ . ' © © a A SB ac Op 
0 L L L L X X H h Hook LOH o L L L L 
1 H 4 L L % : % : 1 H L L L 
2 L H L L ČÍTÁ 2 L HL L 
3 HOOH L L L “ X L 3 H OOOH L L 
a L L H L X + ň X 4 L L H L 
5 H L H L 5 H L H L 
č L H H L č L H H L 
7 H H H L 7 H H H L 
B L L L H MH7493A 8 L L L H 
9 H L L H 9 H L L H 
NASTAVOVACI VSTUPY VÝSTUPY 10 : HL H 
11 H H L H 
Roi) R92) Ox O5 ©: 6% 12 L L H H 
H 4 LOL L 3. HL OOHOH 
L x W LO HOHOCH 
x L : ČÍTÁ 5. HOOHOO HOCH 








— 
© 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI : MH.. 42 


PŘEVODNÍKY KÓDU BCD NA DESÍTKOVÝ KÓD MH74141 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MH74: da = 0... +70 2C 
MH84: Ůa = —25 P +B5 P 
MH54: a = —55... +1257C 


Výstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 4,75 V; MH54: Ucc = 45V; Uru = 2V 
Ujr = 08V, lon = —08 mA MH.. 42 UoH > 24 V 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475 V; MH54: Ucc = 45V; Urn = 2V 


UL = 08V, lor = 16 mÁ MH.. 42 UoL <04 V 
Výstupní napětí v sepnutém stavu 
Ucec = 4,75 V, loL = 7 mA MH74141 Uor < 2,5 V 


Výstupní napětí v rozepnutém stavu pro vstupní kombinace 
„odpovídající číslům O0 až $ 


Uce = 5,25 V, lg = 0,5 mA MH74141 Ucu | > 60 V 
Výstupní proud v rozepnutém stavu 
Ucc = 525 V, Ugu = 55V MH74141 loH < W nA 


Výstupní proud v rozepnutém stavu pro vstupní kombinace 
odpovídající číslům 10 až 15 


Ucec = 525 V, Ug = 30V MH74141 lo <5 pŘ 
Vstupní proud — úroveň H 

každý vstup MH.. 42 

vstup A MH74141 

Urcec = 5,25 V; MH54: Ucc = 55V; Urg = 24V ln < 40 nÁ 

Ucc 5,25 V; MH54: Ucc = 55V; Ujg = 55V IH < 1 mÁ 

vstup B, C, D MH74141 

Ucc = 525V; UH 2,4 V lIH < B0 nA 

Uce = 525V; Un = 55W VH < 1 mÁ 
Vstupní proud — úroveň L : 

každy vstup MH.. 42 

vstup A MH74141 = |" < 16 mÁ 

Ucec = 5B25V; MH54: Ucc = 55V; Ur = 04V 

vstup B, C, D 

Ur- = 525V; Ur = 04V —|rg ci mÁ 
Výstupní proud zkratový 

Ucec = 525 V; Ujn = 45V MH.. 42 —los 18.: BB mÁ 

Ucc = 55V; Uijp = 45V MH5442 —los 20... 55 mA 
Odběr ze zdroje 

Urco = 525 V MH.. 42 Ice < 56 mÁ 

Ucc = 55W MH5442 lcc < 4] mÁ 

Uco = 525W MH74141 Ice 27 < 32 mÁ 
MH.. 42: 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na úroveň L 
ze vstupů A, B, C, D na výstup 


přes dva logické členy tPiL < 2 ns 

přes tři logické členy tPHL < 30 ns 

při přechodu na úroveň H ze vstupů A, B, C, D na výstup 

přes dva logické členy tPLH < 25 ns 

přes tři logické členy PIR < 30 ns 
MH..42 MH74141 


FUNKČNÍ TABULKA FUMKČNÍ TÁBULKA 

















VÝSTUPY 





Z 
„u 
i 
= 
„= 
č 


W YSTUPY 








> 
|: 


v sepnutém štěvu 





















RoOČ 1 2 3 4 5 4 T A A < = 

L L LÍL HOHOH O HOH  HOHOHOH L L L L m 

L L L H i H H H H Hi H H H H L L L 1 
LOH OE L H OH LOH OH OH HOH HO-+4ó L H L L a 
HOH LOL HO OHOH LOH OH OH OH. HOH H H L L 3 
L LOH HO OH OH OH LOH OH H.OHOH L L H L 1 
HO OLOOH OL H OH OH OH H LOH HOHOH 
L OH OH LÍH HOH OH OH H L. HOHOH H L H L 3 
HO OHOMH I HO OOH OH OH OHOH OH L O HOH L H H L 8 
L L 4 HÍH OH HO OHOH O OHOH OH OLOM H jo H H L 7 
HO OL L O OHÍHOHOHO OH O HK H.OH HOH L L L L H 8 
LU OH OLOHÍHOHOHOH OH H HOMH HOH H L L H E, 
H OH L OHÍH HH HH HO HH L H L H řádný 
L LOHOHÍH HH HH HH H HOH H H L H žádný 
HO LOHOHÍH HH HK HH HH HH L L H H žádný 
UOHOHOHÍHHH HH HA HH HOH H L H H žádný 
H ji HO OOH H H HH H HOOH H H H L H H H žádný 

H — vřišků úřěrků L — nízká úrověk H H H H žádný 


") Zbyvající výstupy jsou w rorepnutěm skávu 


74145PC LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 


PŘEVODNÍK KÓDU BCD NA 1 Z DESETI / BUDIČ S OTEVŘENÝM 
KOLEKTOROVÝM VÝSTUPEM, VHODNÝ JAKO BUDICÍ STUPEŇ 
DESETIPRVKOVÝCH ŽÁROVKOVÝCH ZOBRAZOVAČŮ, BUDIČŮ 
RELÉ NEBO BUDIČŮ LOGICKÝCH OBVODŮ S OTEVŘENÝM 
KOLEKTOREM 


Koncové tranzistory s průrazným napětím 15V lze zatěžovat proudem do 80 mA. 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 07C...+70C 





nom.) | min.-max. 


Vstupní napětí — úroveň H UH z 20 V 
Vstupní napětí — úroveň | Urr s'0,8 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uzc = 475W, loL = 80 mA U. 0,5 =s09 V 

Ucc = 475V, loar = 20 mů UoL =z04 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucec = 525W, lo = 250 nA UoH = 15 V 


Wstupní proud — úroveň H 
každy vstup 


Ucc = 5,25 V, Ujy = 24V 1 S40 uŘ 

Uce = 525V, Ur = 55V 95) s1 mA 
Vstupní proud — úroveň L 

každý vstup 

Uce = 525V, Urw = 04V | < 1,6 mA 
Odbér ze zdroje 

Ucc = 525 V Ice 43 s 70 mÁ 


Dynamické hodnoty: da = 257C, Ucoc = 5V, Cr = 5pfř, Rr = 1002 


Doba zpoždění průchodu signálu 
z úrovné L do úrovně H tPLH S 
z úrovně H do úrovně L tPHL s5 ns 


) Nominální hodnoty plati při Urcc = 5V, da = 257C 


FUNKČNÍ TABULKA 





M m m = VÝSTUPY = = a =. 
Pa Ps. Pc. Pp Oo A, O2 GA: G3 G5 65 67. 6: 6 











= nám aj zřa dj nj njn ea r al m ol ooě alo — 
= ným ua ní rý zad z sal o jo ne <j> nl B lo 
ricč= Tie rTr Tepe 
a He rá ob 1 zobo r = uč ge n S oj bo 2) 5 
IILIILLrritrrfrrf2r 
I LITftTITtrriiriru 
z ne sl hu n s uje S la m je cm nj n a ob 
= jm ným ej sám ný mým sm nf mj em nku ný de na ný 
DETITIIFTIFII LITT 
u ba ný eým sem 5 Hm ehm she la loni něm lm oo eba 
LITTDIITTeoTIfEDT 
ZLTTTírirILIITLr 
LITTELI"IrarIiIirí 
IIT1TI"IIIIIrIr“ 








SP Beašic Eleny NAND 
ké  p=E=—" 09 
o CE=|-oe 

h ST IE=='-w 
| CT AE 06 

É Č | THE 05 
DE 04 

BU „L a 
i , +=: |—o2 

= = -a 


PU 
jn 
F 
« 
= 
E 


— 00 
FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


Pa, Pg, Pc, Po — vstupy BCD 
Go... Gs — výstupy 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min. nom. | MOx. 
Ucc 4,75 5,0 5,25 V 
Uz 15 V 
da 0 25 PO ng 


VSTUPNÍ ZÁTĚŽ: . 


lin = A0 A 
Ir = 1,6 mA 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 
Ucc —0,5 +70 V 
U; —0,5 +55 V 
l — 30 +5 mA 
UgH —0,5 +30 V 
loL +80 mA 
a 0 + 70 "Č 
ste —á5 + 150 "© 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 


PŘEVODNÍKY KÓDU BCD 


NA KÓD SEDMISEGMENTOVÝCH JEDNOTEK 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Logický zisk 
každého 1 RSO Ou... Og 
výstupu BI 
každého vstupu (mimo BI / RBO) 
vstupu Bl / RBO 


Vstupní napětí — úroveň H 
Vstupní napětí — úroveň L 
Výstupní napětí — úroveň L 


výstup Ga.. . Og 
Ucec = 4,75V, lor = 20 mÁ 


výstup BI / RBO 
Ucc = 475 V, loL = 8 mÁ 
Výstupní napětí — úroveň H 


výstup Ga... Oo 
Ucec = 5,25 V, lon = 250 nÁ 


D146C, 
D147C, E147C 
výstup Bl / RBO 
Ucec = 525 V, —loy = 200 A 
Vstupní proud — úroveň L 
Ucc = 5,25 V, Urr = 04V 
vstup Bl / RBO 
ostatní vstupy 


Vstupní proud — úroveň H 
všechny vstupy (mimo Bl / RBO) 


Uce = 5,25V, Ujy = 24V 
Ucc = 525V, Uin = 55V 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 525W, BI / RBO 
Odběr ze zdroje 
Ucc = 525W 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 5V, da = 257C, Rp = 280 O, C; = 15 př 


Doba zpoždění průchodu signálu 
z úrovně L na úroveň H 
z libovolného vstupu na výstup 
ze vstupu RBI na výstup 


z úrovně H na úroveň L 
z libovolného vstupu na výstup 
ze vstupu RBÍ na výstup 






ZOBRAZENÍ ČÍSEL A ZNAKŮ 











S A E 


VÝSLEDNÉ ZOBRAZENÍ ZNAKŮ SEDMISEGMENTOVÉHO 
DISPLEJE POMOCÍ PŘEVODNÍKU DM6C,D147,E47C 
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D146C, D 


D147C,D 
E147C,D 
D146C, D147C: Ďa = 02 ...., -MO 
MoL max. 12 
o max 3 
M; max. 1 
N; max. 2,6 
UH > 20 V 
U < 08 V 
UoL z04 V 
Vo < 04 V 
OH > W V 
UoH > 15 V 
Uon > 24 V 
—|r < 42 mÁ 
—|:r. < 16 mÁ 
ru z 40 pÁ 
bi < 1 mÁ 
—los < 46 mA 
Icc < 90 mÁ 
tPLH 10... 100 ns 
ČPLH . 10... .. 100 ns 
tPIIL 10... 100 ns 
tpPiiL 10... 100 ns 
FUNKČNÍ TABULKA: 
Desitkové VSTUPY | VÝSTUPY 
čislo nebo 
funkce A B. C. DLT RBI BIJRBO O, Ag Og Ap O; Op z 
o LOL L LOHOHM H LOL L L L LOH 
1 H L L L HOOK H H L L O HOHOOHOH 
2 LOH OL L OHK H LOL OH. L LO HL 
3 HOH L LOH OK H LOL. LOL.  HOOH L 
4 L L H L H X H H L L H H L L 
5 H LOH LOH X H LOH L. LH OL L 
6 LO OHOH L. HOOK H LOH L L L LOL 
7 HOHOH L OH OK H L L L HOOHOOHOH 
a L L L H OH K H L L L LOL L L 
9 H L OLOOHOH O X H LOL OLO HO E L 
10 LOH LOH OOHOOX H HOHOH LO LO HOL 
1 HOH L OHOOHOOK H HO OH L LO HOH L 
12 L OL O OHOH HX H HO LO OOHOH OH L L 
13 H LOHOHOH K H LOHOH LOH L L 
14 LOHOHO OH OH. X H HO OOHOH LOL LOL 
15 HO OHOH O OHOH X H HOHOHOH O OH OHOM 
Bi X X X X X AM L HO OH O OHOH OH. HOH 
RBI L OL L OL OH L L HOHOHOH O HOHOH 
LT X X X X L OK H L ULL LOL 
L — nirká úroveň H — vyzoků úroveň X — bovolný stov (úroveň L něbo IH) 


MH... 96 
MH.. 164 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Výstupní napětí — úroveň L 
Urcc = 475 V; MH54: Ucc 
Uce = 4,75 V; MH54: Ucc , 


Výstupní napětí — úroveň H 
Uco = 4,75V; MH54; Uco 


- Vstupní proud — úroveň H 
mimo vstup 5 

každý vstup 

Uce = 525 V; MH54: 
Ucc = 525V; MH54: 
jen vstup 5 

Urcc = 525V; MH54: 
Uceo = 5,25 V; MH54; 


Vstupní proud — úroveň L 
mimo vstup 5 
každý vstup 
Ucec = 3,25 V; MH54: Ucc 


jen vstup $ 
Uce = 5,25 V; MH54: Ucc 


Výstupní proud zkratový 
5,25 V 
55 V 
Ucc 5,25 V 
Urcc 55 M 


Odběr ze zdroje 


Urcec = 5,25 V 
Ucec = 55 V 
Ucec = 525 V; MH54: Ucc 


U 
> 
LM 
= 


Ucc 
Ucc 


Ucc 


Uoc 


U 
ou 
Čn Ún 


=55V; 


Ucc = 
Ucc 


U 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
MH..96 du = +257C, Ucc = 


Doba zpoždění průchodu signálu 


ze vstupu Č na výstup 
ze vstupu Ág na výstup 
ze vstupu R na výstup 


MH74...164 da = +257C, Ucc = 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu R na výstup 
Čr = 15 př 
Cr = 50 př 
ze vstupu Č na výstup 
Čr = 15 př 
C, = 50 př 


5V 


MH..96 


FUMEČHI TABULKA 






VÍTUPY 





VÝSTUPY 





|: Howawawaci E 
: i 
š Áj Šz Ai Bu o Či Gx Ču Ču n 
L L KLM EU u 
k i LL LL L x 
H H HHH HH A 
si Hi KLU Lk L 
H Hi H LH LOH L 
H k KAZ HE K UM k 
H L KA MH HR E l 
H L KAZ KHK K El 


H = 
L — nisků úroveň, uibálený vbau 

Z — libovolný saw věslnů jiho změn 

ru, Čo mid. — sos výslupů Čj, Čáz atd. před nozbavaním uštůběřňjeh 


vyssků úroraů, uskábaný xběe 


podmingk na viliupěch 
Člun, m Gb. — ibas výstupů Čip, Oy ate. před předcházející změnau 
+ hečelí 


m 


p měna z nirků ry vysokou Úpě 


=55V; 


s loL = 16 mÁ 


loL = 8 mÁ 


lon = —A00 nA 


UH 
UH 


UH = 
UH 


II 
nM 
Ún > 


Ur =o4V 


Ur = 0,4 V 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
POSUVNÝ REGISTR 5 A 8 BITŮ 


MH74: Ba = Ů „+70 "C 
MH84: d4 = —25... +85 *C 
MH54: Aa = —55... 412596 
MH..98 UoL < 04 V 
MH... 164 VoL < 04 V 
UoH > 24 V 
MH | 96 
lrH < 40 nÁ 
|rH < 1 mÁ 
MH..96 
IH < 200 nA. 
|IH < 1 mÁ 
MH a n) 
MH.. 164 
-| < 1,6 mÁ 
MH..96 
-|iL <B mÁ 
MH.. 96 —los „| mÁ 
MH5496 —los 20... 57 mA 
MH.. 164 —|as 9... 25 mÁ 
MH5d41ó4 —|3s 10... 279 mÁ 
MH..96 cc < 79 mA 
MH5496 cc < 6B mÁ 
MH.. 164 Icc < 54 mA 
tPLH tPHL 
17 <zA40 23 <40 ns 
14 <35 — ns 
= 23 <55 ns 
tPLH tPHL 
27 <36 — ns 
34 < A2 — ns 
10... 32 B... ns 
10... 37 10... M ns 
MH.. ě4 


FUMKČNI TABULKA 


V5TUPFY 


VÝSTUPY 





H — vwpzóků úroveň, uztálamý zbo 

1 = něrků úroveň, ustálený stě 

X — libowělný zbův rčálně jeho změn 

Či, Čse ot. — zimw vřilupů Oy, Oz atd. před naztovením ustálených 
podminek ma wafupuech 

Zin, Čázm mld. — úbow výstupů Čáz, Čůz bd. přec přárchůzejíčí tměňěu 
1 hodim 

+ změna z nízké ny vyzokou Úroei. 
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„. 150 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI MH 


MULTIPLEXERY 


151 


MH.. 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


„ L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 


E 


urovni 


Hodnoty 


mÁ 


< 40 
< 1 


IH 


bw 


Ucc = 5,25 V; MH54: Ucc = 35V; Urn = 55V 


Ucc = 5,25 V; MH54: Uco = 55V; Un = 24V 
Vstupní proud — úroveň L 


každý vstup 


Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 


mÁ 


< 16 


-lir 


UL =04V 


“ 
1 


Ucec = 5,25 V; MH54: Ucc = 55V 


Výstupní proud zkratový 


mÁ 
mÁ 


„55 
já 


|- 


—|os 
—|9s 


V 
V 


9,25 


20.. 


MH54. 


5,5 


Odběr ze zdroje 


mÁ 
mÁ 


< 6B 
< 48 


Ice 


150 


MH.. 
191 


V 


= 4 


BV; Um 


=65 


Ucec = 525 V; MH54: Ucc 


Ice 


MH.. 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucec = 5V, da = +256, N = 10 


MH.. 150 


tPLH 


tPHL 


14 
15 
8 


Doba zpoždění průchodu signálu 


ns 
ns 
n 
ns 
m5 
ns 
ns 
LE 
ns 


< 35 
< 24 
< 20 
< 38 
< 26 
< 33 
< 81 
< 20 


< 14 


20 
18 
14 
14 
22 
14 
lá 
11 


2] 


< 33 
< 0 
< 14 
< 38 
< M0 
< 23 
< 2 
< 14 


< Jj 


19 
14 
20 
13 
16 

B 


ze vstupu A, B, C, D na výstup W 
ze vstupu 5 na výstup W 

ze vstupu Eg až Ers na výstup W 
ze vstupu A, B, C na výstup Y 

ze vstupu A, B, C na výstup W 

ze vstupu 5 na výstup Y 


ze vstupu 5 na výstup W 
ze vstupu Do až D7 na výstup W 


ze vstupu Do až D7 na výstup Y 


MH. 


151 


MH.. 


„„ 150 


MH 


WŠTUPY 


FUNKČNÍ TABULKA 





W5TUPY 


FUMEČNÍ TABULKA 


nízká určýěřň 


L 


X = wyzoká něbo nízká úroveň — přá funkci není rozhodující 


H — vwyrěká úřěsěň 


dňiSAM z EI I Ea E ít aku Lu Z AZ a E u í AIA E E u E 





r 3 


ÚU EEEEEZKHEHEKHEHKKKEKEKKKEKEEKEKEEKEEKEEKJÍĚKK 
= 
UE EHEKHKEH EE EE KHE HKE HK AH HK K E KHEHH HK AÍKNKKKK 
= 


UO OE EO EINEM II HE HH EE E HI E MH HEHE AH O ĚEKEHEHKEHKH 


UE EEE AE EEE HEHE E EHM AE HH HH UE HO INHHH HAHN KHM 
K 
U OH E EE EHEHHEEEHEHEEHENEEHEHHKEa=AIEKHKHHHHHHHKH 
UD hp 7 BE DC DĚ O B O KO OB K M O O IO MON MD ENO NEE NNN 
M jl č B B DĚ MĚ BO O BOOM BO Í MOON 
U OR OOI HIM IEC HE HE HH U IEEE HEHE HI EIHH HH HEHE NH 
pa Mon 
MJ jc č JČ OBČ DC č č MČ č o I č ČJ č OBČ JO ČO O ČO 
E 
F OA E O RAP AOA A ně aro 
úl (č BO i DOOM ČO HH EEE EE 
m JIEKNHE EEE FH HUE HM HEHE HEHE HE EE EHM E HEENH AH E HE 


4 -mh Eaum uni hi acc Ii ac EI Ar -Er A4 A+TT u II 
m = — mn hEILIrIr cc u EE EI == IIII. 4.  IITIT 
L Bč ml m ml = EEÍIEIIEBI u mě i A- A„ÉEIIILIEILIE 
Ě B mi = =i = =- = ni und ai i E ZIIIIIIIrIrIIrIIrIrIrrI 


L — nízká úroveň 


- pra Herdoči Fi roeehodha jc 


wymoků neska nirků rowěih 


rtoká Leromí 





UCY74153N, UCY74157N 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Logický zisk 
každého vstupu 
každého výstupu — úroveň L 
— úroveň H 


Hodnoty úrovní L, H vstupů a výstupů, vstupní proudy shodné s hodnotami logických členů. 


Výstupní proud zkratový 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSÍ 


UCY74153N, UCY74157N 


N; 
Nor 
NoH 


Ucec = 5,25 V UČ .. .. 153N —|os 
UC .... 157N —|os 

Odběr ze z.droje 
Urcc = 525 V UČ .. .. 153M IccL 
UC .. . 157N IccL 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
UCY74153N, 


Uce = 5V, du = 259C, N = 10, C, = 30 pF, R; = 400 © 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na 
ze vstupu dat 10, 11, 12, 13 na výstup. 1Y 
ze vstupu dat 20, 21, 22, 23 na výstup | 2Y 
z adresovacího vstupu A, B na výstup Y 
z vybavovacího vstupnu 5, (T) na výstup 1Y, (2Y) 


UČYTAI57N, 
Ucco = 5V, da = 25?C, N = 10, Cz = 15 pF, Rr = 400 0 


Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu na 
ze vstupu dat 10, 11. na výstup. 1Y 


20, 21 2Y 
30, 31 Jy 
40, 41 4Y 


z adresovacího vstupu A na výstup Y 
z vybavovacího vstupu 5 na výstup Y 


L ml 


FUNKČNÍ TABULKA UCY74153N, 








ADRESOVACI DATA V5TUPY VSTUP VÝSTUP 
VSTUPY VYBAVENÍ 

10 1" 12 13 5 ty 
B A 20 21 22 23 T 2 
X X X X X X H L 
L L L X X X L L 
L L H X x X L H 
L H X L x X L L 
L H X H X X L H 
MH L x X L X L L 
H a X X H X L H 
H H X X X L L L 
H H X x X H L H 


SELEKTORY DAT / MULTIPLEXERY 


úroveň H 


te 
< 18 
< 34 
< 30 


úroveň H 


= WH 
< W 
< 14 
< 14 
< 23 
< 20 


FUNKČNÍ TABULKA 


-= =e=T 


4 = DP 8 
max. 1 
max. 10 
max. 20 
18... 5 mů 
18 mÁ 
= 60 mÁě 
=, 45 mů 
úroveň L 
T 
= BŮ ns 
-< jd ns 
< 23 ns 
úroven L 
< 14 m 
< ld ns 
- 14 ns 
- 14 ns 
=- dř ns 
< 21 ns 
UCY74157N, 
V5TUPY VÝSTUP 
A 10 1" 1 
20 21 dy 
k) k 3Y 
40 81 4Y 
x x x L 
L L X L 
L H x H 
H x L L 
H X H H 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 


PŘEVODNÍK KÓDU NA KÓD 1 ZE ŠESTNÁCTI A DEMULTIPLEXER 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 


Vstupní proud — úroveň H 
každý vstup 
Ucc = 525V; MH54: Ucc 
Uce = 5,25 V; MH54: Ucc 


Vstupní proud — úroveň L 
každý vstup 


NÍ 
W 
n n 
= 
= 
- 
Peu] 


Uce = 525 V; MH54: Ucec = 55V; UrL = 04V 

Ujn = 24V 
Výstupní proud zkratový 

Uce = 5B25V, Um = 45V 

Uce = 55 V, Ur = 45V MH54154 

Odběr ze zdroje 

Ucc = 525 V 

Uce = 55 V MhH54154 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 5V, Aa = +257C, MH = 10 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu A, B, C, D na výstup 
přes tři logické členy 
z každého vstupu G1, G2 
na výstup 


FUMEČMI TABLIČA 







VŠTUPY W BTUFY 






O10ž A B Č 





= PI IEIIIAITIYELE 
ILI -II 


M H74 : Da 
MH84 . Ůa 
MH54: Da 


IH 
Ir 


-lir 


—|os 
—|s 


Ice 
Ice 


tPiHL 
tPLH 


tPHL 
tPLUH 


I LIZ 
IT rIrro9 V>IHIIÍIIIEH3337-3 B3333 
< 


= 
A 


=- T 


Pp 1ž A 4 5 0 T AE RMU 
LLULLULLÍLH HH HHHHHHNH 
LUHLLI/ HL HHHHHH HH HH 
ILL HLLIH HL HHHHHHHHH 
LLUHHLEH H HL HHHHHHHH 
LULL HLH HH HLHH H HH HH 
LLUHLHLIH HHHHLELHHHHHNH 
LLLHHL H HHHH HLH HH HH 
LU HHHL H HH HHHHLH HH H 
LLLLL HH HH HH HHHLHHH+H 
LLUHLÍIEH HH HH.wi HH HHL HH 
LLLHLEL HIHH H HHHHHH HL 
LL HHLHIHH HHHUHH HH HHI 
LLULLHHÍH HHHHHHTHHHH 
LLHL HH HH HH HHHHHHHH 
LULHHH HH HHHHH HHHHH 
1 LHHHHÍH HHHHHHH HH HHH 
UHZEXKXKNEHYHNHHHHHHHHHMH 
HLX X NH XH HH HH HH HHH HH 
HHX EEK | HH HHHH HH HHHH 
H — rysoká úrověň L nřzkáa Krční 
X — wyiaká mea nízká úrovní — pr Benkcí mění rozhodující 
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BU 


0... +70 *C 
—25... +85 "C 
-55 .... +125" 


18... 57 
20... 55 


19 
21 


15 
17 


< 40 
= 1 


< 16 


< 56 
< 49 


z 3 
= Jó 


< DÍ 
< 30 


MH.. 154 


mÁ 


mA 


ns 
ns 


ns 
ns 


74174PC, 74175PC 


74174PC 


ŠEST KLOPNÝCH OBVODŮ D S JEDNODUCHÝM VÝSTUPEM 


74175PC 


ČTYŘI KLOPNÉ OBVODY D S DVOJITÝM VÝSTUPEM 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 4 = 0*C...+70"C 





nom. ")  min.-max. 





Vstupní napětí — úroveň H UH = 2,0 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur s 0,8 V 
Vstupní záchytné napětí 

Ucc = 4,75 V, Ur = —12 mA —Up 215 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 475V, Uig = 20V, 

Ur = 08V, —lon = 0,8 mÁ Uon 3,4 z 2,4 V 
Výstupní nopětí — úroveň L 

Ucec = 4,75V, Ur = 20V, 

UjL = 08V, lorL = 16 mA Uor 0,2 s 0,4 V 
Vstupní proud při max. vstupním 

napěti 

Uce = 525V, U = 55V W s10 mA 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucc = 5,25V, U; = 24V lin < 40 pÁ 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 525V, U; =04V —| r, 516 mÁ 
Výstupní proud zkratový ?) | 

Ucc = 525W —los 18...57 mA 
Odběr ze zdroje 

Urce = 525V 74174PC lcc 45 séó5 mÁ 

74175PC cc 30 sA5 mA 

Dynamické hodnoty: da = 257C, Ucc = 5 W, RL = 400 0, Čr = 15 př 
Doba zpoždění průchodu signálu 

výstup z úrovně L na úroveň H 

ze vstupu R 

74175PC tPLH 16 s 25 ns 

výstup z úrovně H na úroveň L 

ze vstupu R teHi 23 s 35 ns 

výstup z úrovně L na úroveň H 

ze vstupu C LPLH 20 < m ns 

výstup z úrovně H na úroveň L 

ze vstupu © tPHL 21 < 30 








") Nominální hodnoty platí při Ucc = 5V, da = 25"Č. 
) Zkratovat se smi současně jen jeden výstup. 


FUNKČNÍ TABULKA 
Plati pro každý klopný obvod 











VSTUPY VÝSTUPY 
R C D 8 a 3) 
L X X L H 
H U H H L 
H ! L L H 
H L X ve) Oo 
H — úroveň H, L — úroveň L 
X — (libovolný stav) úroveň H nebo L 
Ť změna z nízké na vysokou úroven 


m5 


Oo | úroveň výstupu G před nastavením ustálených podmínek na vstupech 


5 Pouze 74175PC 













Ú7y 
a: ; > 
—4L lepe" 02 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 


FUNKČNÍ BLOKOVĚ ZAPOJENÍ 


F4175PC 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min. nom. max. 


Ucc 475 50 525 
—loH5 0,8 

lor 16 

fc 0 25 

tu C, R 20 

tsetup D 20 

tsetup R 2 

tnold 9 

Ďa 0 70 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 
Ucc 7 
U; m 
ba 0 +70 
Date —65 +150 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI UCY74180N 
PARITNÍ GENERÁTOR | 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: UCY74180M. da = 09C... +709C 
Vstupní napětí — úroveň H UH > 20 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur < 0,8 V 
Výstupní napěti — úroveň H 

Uce = 475 V, Uru = 2V, UrL = 08V, lon = —0,8 mA UoH > 24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucec = 475 V, Uru = 2V, Ujz = 08V, loz = 16 mA UoL < 0,4 V 


I 


Vstupní proud — úroveň 


vstupy dat 0... Ť 

Ucc = 525 V, U; = 55V |rH < 1 mÁ 

Uce = 5,25 V, U; = 24V Ha < 40 nA 

vstup lichý O nebo sudý E 

Ucec = 525 V, U; = 55V |rH < 1 mÁ 

Uce = 525 V, U; = 24V l1H < 80 nA 
Vstupní proud — úroveň L 

vstupy dat 0... 7 

Ucc = 525V, UiL = 04V >| < 16 mÁ 

vstup lichý O nebo sudý E 

Ucc = 525 V, Uz, = 04V —|;r < 32 mÁ 
Výstupní proud zkratový 

Urcc = 525V —los 18... 55 mÁ 
Odběr ze zdroje 

Ucc = 525V Ice < 56 mÁ 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Urc = 5V, da = 259C, N = 10, ČC, = 15 př, RpĎ = 400 8 
Doba zpoždění průchodu signálu na úroveň L úroveň H 

LPHL tPLH 

ze vstupu dat 0... 7 na výstup sudý EO) < 6B < 60 ns 

ze vstupu dat 0... 7. na výstup lichý O0 !) < 38 < 48 ns 

ze vstupu dat 0... 7 na výstup sudý E07) < 38 < 48 ns 

ze vstupu dat 0... 7. na vystup lichý O0*") < 6B = 60 ns 

ze vstupu sudého E nebo lichého O 

na výstup sudý EO nebo lichý O0 = 10 < 20 ns 


1. Lichý vstup na zemním potenciálu 
2. Sudý vstup na zemním potenciálu 


FUNKČNÍ TABULKA 










y úrovní H VSTUP WYÝ5TUP 
na vstupech 5uDY LICHY 5uDY LICHÝ 
E o EO Oů 
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D181C 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: © da = 09C.... +70"C 
Vstupní napětí — úroveň H 

Ucec = 4,75 V, Uor = BAV, loar = 40 mA 

vstupy X nebo Y 

vstupy W1 nebo W0 


Vstupní napětí — úroveň L 
zápis vyloučen 
Ucec = 475 V, Ugr = DAV, loar = 40 mÁ 
vstupy X nebo Y 
vstupy W1 nebo W0 


čtení vyloučeno 
Ucec = 4,75V, Uor = 55V, loir = 250 nÁ 
vstupy X nebo Y 


Výstupní napětí — úroveň H 
Urc = 4,75V, lon = 250 nÁ 
Výstupní napětí — úroveň L 


Uce = 4,75 V. lo = 40 mÁ 


Wstupní proud — úroveň H 
vstupy X nebo Y 
Ucec = 525W, Urr= 
Urcc = 525W, U = 


vstupy WO nebo W1 
Ucc = B25V, Uri = 24 
Uco = 525V, Um = 55 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 525W, Uj r = 04V 
vstupy WG nebo W] 
vstupy X nebo Y 


Odběr ze zdroje 
Uzc = 5,25V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Urcc =. V, bb = +25 "C 


„Doba zotavení po zápisu 
Cr = 15 př, X: a Yr adresuje 


Doba zpoždění průchodu signálu 


ze vstupu X, Y na vystup 5; nebo 50 
při přechodu do úrovně L 


Cr = 15 př, X1 a YI adresuje 

C. = 200 pF, X1 a Y1 adresuje 

CL, = 15 př., X1... X4 a VT. současně adresuje 
pri přechodu do úrovně H 

Cj, = 15 pF, X1 a Y1 adresuje 

C, = 200 pF, XI a Y1 adresuje 


FUNKČNÍ TABULKA 


Zápis 
(impulsy úrovně H na vstupu W1 nebo W0) 


Čtení 
(impulsy úrovně L na výstupu 51 nebo 50) 


Žádná změna 
Nedovolený stav 


Tučný tisk — potenciály ke čtení nebo zápisu informaci 
X — libovolný stav 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 


ce 


tsR 


ČPIIL 
tPHL 
tPiIL 


ÍPLH 
teLIr 





PAMĚŤ RAM 16 BITŮ 


> 21 V 
> 20 V 
< 0,8 V 
= 1,0 V 
< 10 V 
> 55 V 
<04 V 
= 400 uŇ 
<3 mÁ 
= 40 nA 
= 1 mÁ 
< 16 mA 
= 11 mA 
< 91 mÁ 
= 6ů ns 
< 45 ns 
< 55 ns 
< 30 ns 
< 25 ns 
= 35 ns 
VYSTUP 
Wo S51 50 
H 
H 
nebo 
L 
H 
H 
H 
H H 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL MSI 


VELMI RYCHLÁ ARITMETICKO-LOGICKÁ JEDNOTKA, 

KTERÁ PROVÁDÍ 16 BINÁRNÍCH ARITMETICKÝCH OPERACI 
DVĚMA ČTYŘBITOVÝMI SLOVY (SČÍTÁNÍ, ODEČÍTÁNÍ, 
POROVNÁNÍ, ZDVOJENÍ A DALŠÍCH 12 OPERACÍ) 

NEBO 16 LOGICKÝCH OPERACÍ DVOU BOOLEOVÝCH 
PROMĚNNÝCH (EXCLUSIVE-OR, POROVNÁNÍ, AND, NAND, 
OR, NOR A 10 DALŠÍCH OPERACÍ) PODLE FUNKČNÍ TABULKY. 
K VOLBĚ FUNKCE SE POUŽÍVAJÍ VSTUPY S,...5; 

A ŘÍDICÍ VSTUP PRACOVNÍHO REŽIMU M. 


Jednotka pracuje s kladnou nebo zápornou logikou. 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C...+70*C 





Vstupní napětí — úroveň H | UH = 20 V 

- Vstupní napětí — úroveň L U s08 V 
Vstupní záchytné napětí 

Ucc = 4,75V, —Ir = 12 mA —Up s 15 V 


Svodový proud výstupu A, B 


r 


| 


NP ZV F 


74181PC 


číslicové vstupy A 
(aktivní v L) 
číslicové vstupy B 
(aktivní v L) 


výběrové vstupy funkci 
řídicí vstup provozního 


stovu 
vstup přenosu 


funkční výstupy 
(aktivní v L) 


otevřený kolektor 


= B výstup komparátoru 


výstup generovaného 
přenosu (aktivní v L) 


o|> 


Ucc = 4,75V, Uo = 55V |cEx s 250 nA 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 475V, —lor = 0,8 mA, 

U; = U;y nebo Urp podle 

funkční tabulky VoH za4 V 


Výstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 4,75V, lo, = 16 mA, 

U; = Uru nebo Urz podle 

funkční tabulky Ur s04 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucc = 525V, U; = 24V 


vstup M O | s 40 nA 
Ao, A1, Az, A3, Bo, Bi, B2, B3 li s 120 uÁ 
So, 51, 52, 53 IH s 160 nA 
C, IH s 20 ně 
Ucc = 5,25V, U, = 55V 

všechny vstupy l 21 mA 


Vstupní proud — úroveň L 
Ucec = 525V, U, = 04V 



















vstup M O >| s 16 mA 
Áo, Ar, Aa, A: Bo, B, Ba, B3 =|;r š 4,8 mA 
50, 51, 52, 53 = < 6,4 mÁ 
C) >| s 8,0 mÁ 
Výstupní proud zkratový 
Ucc = 525 V, Up = 0V —|9s 18...57 mě 
Odběr ze zdroje — Ucc = 5,25V 
Cx = Bo = B; = Bz = B; spojit 
na zem, všechny ostatní vstupy 4,5 V Ice s 140 mÁ 
M = 54 = 5; = 52 = 53 = 45V, 
všechny ostatní vstupy spojit na zem ce z 150 mA 
S VSTUPY A VÝSTUPY VSTUPY A VÝSTUPY 
=, : V AKTIVNÍ ÚROVNI L V AKTIVNÍ ÚROVNÍ H 
< VÝBĚROVÉ 
k VSTUPY FUNKCÍ | LOGICKÉ| © ARITMETICKÉ — |LOGICKÉ| © ARITMETICKÉ 
> 5, 52 5 WM M M=UCa =L | M=H = ULCa = 
V) 
Mé = =.. 
z L L U L A. A minus 1 f Á 
2 L L L H AB AB minus 1 A+B |A+B 
L OU H L A+ B AB minus 1 AB 1A+ B 
LOL HH H minus 1 S minus 1 
LH U v A + B | A plus (A + AB A plusAB | 
LOH LU. H B AB plus (A + B (A + B) plus A 
LOH OH L A © B | A minus B minus 1] A © B | A minus B minus 1 
UH OH HÍA-+B A + B AB AB minus 1 
H L L L (AB A plus(A + B). | A + B | A plus AB 
H L LH AGB A plus B A©B A plus B 
H LU H L B AB plus (A + B) | B (A + B) plus AB 
H UH OH A+B | A+B AB AB minus 1 
HH L L L | A plus A' H © | AplusA' 
H HL HA B plus A A + B | (A+ B) plusA 
H OH OH L AB AB plus A A+B | (A+ plus A 
HH HH A Ř A A minus 1 
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ul 


Cn+4 


výstup šířeného přenosu 


(aktivní v L) 
výstup přenosu 


MEZNÍ HODNOTY: 


min max 
—0,5 +70 
—0,5 +55 
—30 +5 
—0,5 + Ucc 
+30 

0 +70 
—65 + 150 


LOGICKÉ SYMBOLY 
OPERANDY V AKTIVNÍ ÚROVNI L 


UAE- C1 ČD 


21 32 A2 1 





OPERANDY V AKTIVNÍ ÚROVNI H 


Čad E- ČT ČD 


2322 AA BB 





CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI 
SYNCHRONNÍ VRATNĚ ČÍTAČE 


MH74: 
MH8+4: 
MH54: 


Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné jako u logických členů 


Vstupní proud — úroveň H 


Ucec = 5,25 V; MH54: Ucc 55V; Ur 


Vstupní proud — úroveň L 

Ucc = 5,25 V; MH54: Ucc 
Výstupní proud zkratový 

Ucc = 525 V 

MH54: Ucc = 55V 
Odběr ze zdroje 


Urcc = 525 V 
MH54: Ucc = 55V 


DYNAMIČKÉ HODNOTY: 


Ucc = 5V, da = +25?C, N = 10, Cz = 15 př, R; -= 400 8) 


Doba zpoždění průchodu signálu 
ze vstupu CU na výstup CA 
ze vstupu CD na výstup BO 


ze vstupu CD nebo CU na výstup A 
ze vstupu A, B, C nebo D na výstup G 
ze vstupu R na výstup © 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Vstupní kmitočet čítání 
Šířka vstupních impulsů 
Předstih dat 

Přesah dat 


přiáhrěl upřd wačicd činnnati 


R L ČU 
H x x x Hastorení „L" Čaryrehr) 
L L x X Hostem před (axynchr.) 
L H H H Ber nměry 
1 H 1 H Čbékňa wgrideel 
1 H Hi 1 Čítání wrmd 
H — wriůku úrereeí 
L — mzků uříprěň 
Z —  liběeělny show 
> 


hodiny dmpalx, úvěr z nárké ner vyzkou určmri 


Urcc = 525V; MH54: Ucc = 55V; Urg = 


55V; Ur = 04V 


Ir 
l1n 


-| 


—los 
—|os5 


Ice 
Ice 


fcount 
tow 
tsetup 


thald 


Da 
da 
Da 


= 0...+70 
= —25... +85 C 
=-55... +1257C 


= 40 nA 
< 1 mA 
< 16 mÁ 
18... 65 mA 
20... 65 mÁ 
< 102 mA 
< BÝ mÁ 
trLIH tPL 
< 26 < 2 ns 
< 24 < 24 ns 
< 38 < 47 ns 
= 40 < 40 ns 
== < J5 ns 
G a MHz 
> 20 ns 
> 20 ns 
> ns 


počítání vpřed 


jí p 2 


4 + 
počilání vzad 





MH .. 192 


|- počlůní vpřed 


počilůní vzal 





MH... 193 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MSI | D195D 
INVERSNÍ POSUVNÝ REGISTR 4 BITY bj 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: © da = 09C... +70C 


Vstupní napětí — úroveň H UH > 20 V 
Vstupní napětí — úroveň L UL < 0,8 V 
Výstupní napětí — úroveň H | 

Ucc = 4,75 V, —loyu = 08 mÁ UoH > žá V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 4,75 V, loz = 16 mÁ UoL < 0,4 V 
Statická šumová úroveň 1 > 04 V 


Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 525V, U:ry = 24V 


vstup MC | < 80 nA 
ostatní vstupy IH < 40 uŘ 
Uce = 5.23 V, Ujy = 35V IH < 1 mÁ 


Vstupní dy -= úroveň | 
ce = 525 V, Ur = 04V 


vstup MC -| <32 mÁ 

ostatní vstupy =|IL < 16 mÁ 
Výstupní proud zkratový ') 

Ucc = 5,25 V —|9s 18... 57 mÁ 
Odběr ze zdroje 

Ucc = 5,25V Ice < BŽ mÁ 


DYNÁAMICKÉ HODNOTY: 
Ucec = 5V, da = +257C, C; = 15 pF, Rr = 400 0 


Maximální hodinový kmitočet , n > 20 MHz 
Doba zpoždění průchodu signálu 

ze vstupu C1, C2 na výstupy A, B, C nebo D 

při přechodu do úrovně H teLiI < 35 ns 

při přechodu do úrovně L © tPHL < 35 ns 
DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 
Logický zisk výstupu 

úroveň H*) NoH max. 20 

úroveň L) Mor max. 10 
Šířka hodinového impulsu tw CL > 15 ns 
Doba předstihu pro vstupy A, B, C, D, 5I tsetup > 20 ns 
Doba přesahu pro vstupy A, B, C, D, Sl thold > 0 ns 
Doba předstihu pro vstup MC vůči C1 

úroveň L t > 20 ns 

úroveň H u -40 "S 
Doba předstihu pro vstup MC vůči C2 

úroveň L t3 > 10 ns 

úroveň H tz > 20 ns 


1. Zkratovat se smí současně jen jeden výstup — ne děle než 1 s. 
2. NoH = 1 = —lou = M0 u 
3 Nor = 1 =. loL = 16 mÁ 


MH1082 DEKODĚR - BUDIČ ZOBRAZOVAČE SE SVĚTELNÝMI DIODAMI 


MONOLITICKÝ BIPOLÁRNÍ DEKODÉR — BUDIČ DEVÍTIMÍSTNÉHO 
ZOBRAZOVAČE SE SVĚTELNÝMI DIODAMI A INVERTUJÍCÍ 
ZESILOVAČ PRO ŘÍZENÍ VNITŘNÍHO NAPÁJENÍ KAPESNÍHO 
KALKULÁTORU. 


MEZNÍ HODNOTY: 











mir. max. n , 
žapojení vývodů 
Ucc 2 6,0 V (pohled shora) 
U; -5 6,0 V FUNKČNÍ TABULKA DEKODÉRU 
Ďa 10 45 nČ 
Ústg 0 70 oC čj vstupy výstupy 
A B Č D 0 1 2 3 4 5 č Ť B 
kód j05 04 03 02110 11.12 13 14 15 16 17 18 














15 L L L L HH HH HH HH HH 
14 H L L L HH OH HH HH HH 
13 L H L L H OH HH H HH HO OH 
12 H H L L HH HH HH HH HA 
11 L L H L H OH. OH HH H OH HOH 
10 Hi L H L HO OH OH H OH H OH HH 
9 L H H L H OH H HH HH HOH 
8 H H H L H H H H H H H H L 
7 L L L H H H OH OH H OH H L H 
č H L L H H HH HH HH H L HO OOH 
9 L H L H H HO OH. OH H L H HO OH 
4 H H L H H HOH H L H H HH 
3 L L H H H H H L H OH HO OH HH 
Ž H L H H H H L H OH OH HO OH H 
1ÍL HO OH HÍH L. HO OH OH OH O HOHOH 
OJH H OH HÍL H H OH HH HOHOH 
Pouzdro 1O—18 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: d4 = 257C, Ucc = 45V 
Dekodér — budič: 
Vstupní napětí — úroveň H Un ; V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur s0, V 
Výstupní napětí v sepnutém stavu 
lorov, = 20 mÁ Uprox, s0,5 V 
Výstupní proud v rozepnutém stavu 
UororF, = 4,5 V loroFF) <150 nA 
Vstupní proud — úroveň H 
U; = 45V A =s0,5 mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 
Ur = -05V lir s—150 LA 
Invertor: 
Vstupní napětí — úroveň H UH = V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur sé, V 
Výstupní napětí — úroveň H 
lo = —100 uÁ UoH Z V 
Výstupní napětí — úroveň L 
lo = 4 má UoL 2,0 V 
Vstupní proud — úroveň H 
U; = 45V IH s20 mÁ 
Vstupní proud — úroveň L 
Ur = -05V lrL 5—150 nÁ 
Výstupní proud zkratový © los 1,2...21 mÁ 
Proudová spotřeba celého integrovaného obvodu Ice 5100 HA 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 
SCHOTTKY TTL 
KATEGORIE B 


“ 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL SSI, MSI, SCHOTTKY 
TTL 551 KATEGORIE B maji zaručovány stejné elektrické vlast- 
nosti jako obvody | základní řady  MH74...,  MHB4... 
a MH54... Mavic se na ně vztahují tato ustanovení a záruky: 


Integrované obvody kategorie B jsou vyráběny za zvláštní 
pěče a s uplatněním primárních třídicích postupů ve sféře 
technologického procesu. Rozsah primárních třidicích postupů 
včetně mezioperačních kontrol je určován výrobcem a blíže se 
nespecifikuje. 


Výrobce věnuje trvalou péči zvyšování spolehlivosti, k čemuž 
využívá údajů získaných z praktického provozu součástek, zkou- 
šení obvodů a výsledků rozborů zjištěných vad. 


Součástky jsou kusově podrobeny sekundárnímu třídicímu po- 
stupu. Sekundární třídicí postup je účinný pouze ve spojení 
s parametry technologického procesu a sóm o sobě neposta- 
čuje k zabezpečení záruk spolehlivosti. Sekundární třídicí po- 
stup je specifikován postupy: 


provádí se při teplotě 140“C +57C 
po dobu 24 h. 


součástky se podrobují teplotním 
cyklům s meznimi hodnotami —55"C 
do +1257C po dobu 15 min u ob- 
vodů 55| a 19 min u obvodů MSI 
v každé teplotě. Provádí se 10 cyk- 
lů. Doba přechodu nejvýše 20 s. 


Teplotní stabilizace 


Teplotní cykly 


zkouška elektrické funkce se prová- 
di při horní mezní teplotě součástky. 
Horní mezní teplotou se rozumí nej- 
vyšší dovolená pracovní teplota da- 
né řady součástek (MH74, MHB4, 


Elektrická funkce 


MH54). 
Měření provádí se při normální teplotě 
statických parametrů (25*C +570) předepsaným: metoda“ 
„mi měření. 


ZNAČENÍ INTEGROVANÝCH OBVODŮ: 


MH74...5 MH74..5...5 
MH84...S MH84..5...S 
MH54...S MH54..S...S 
Měření provádí se při normální teplotě 
dynamických parametrů | (259C *57C) předepsanými metoda- 
mi. 


Elektrická stabilizace součástky, které prošly uvedenými 
předchozími postupy se podrobují 
elektrické stabilizaci (zahořování) v 
podmínkách předepsaného elektric- 
kého zatižení a při teplotě prostředí 
+809; doba trvání stabilizačního 
postupu 5 dnů. 


Měření statických parametrů při horní mezní teplotě 
Zkouška elektrické funkce v dolní mezní teplotě 

Měření statických parametrů při normální teplotě +25*C 
n) ju (6 


ZÁRUKY A REKLAMACE SPOLEHLIVOSTI: 


Záruky: 
Ma integrované obvody kategorie B je poskytována záruka 
zkoušené spolehlivosti, definovaná: 


Elektrický režim elektrické zatižení v mezích doporu- 
čených pracovních podmínek 


Teplota prostředí +80 "C 

Zaručovaná 

intenzita poruch A = 10-%h 

Konfidenční úroveň 60%; 

Kritéria poruch havarijní poruchy | (ztráta logické 


funkce, zkrat, přerušení) 
REKLAMACE: 
Zaručovanou intenzitu poruch lze reklamovat pouze na zákla- 


dě výsledků zkoušky, kterou provede reklamující za předepsa- 
ných podminek záruk. 


Integrované obvody, dodávané podle popsaných podminek, jsou součástkami spolehlivostní kategorie B. Typový znak těchto integro- 
vaných obvodů je doplněn písmenem 5 na konci typového znaku. 


Podle uvedených podmínek se dodávají tyto integrované obvody kategorie B: 


Integrované obvody TTL SSI SCHOTTKY TTL 


MH7400S MH8400S MH5400S MH745005 
MH74035 MH8403S MH5403S MH74S035 
MH7404S MH8404S MH54045 MH745045 
MH7405S MH8405S MH5405S MH745105 
MH7410S MH8410S MH5410S MH745205 
MH7420S MH8420S MH5420S MH745375 
MH7430S MH84305 MH5430S lose 
MH74375 MH84375 MH54375 MH74540. 
MH74385 MH8438S MH54385 MH745515 
MH7440S MH84405 MH5440S MH745645 
MH74505 MH8450S MH5450S MH745745 
MH74515 MH8451S MH5451S MH74S1125 
MH7453S MH8453S MH5453S MH845005 
MH7454S MH8454S MH54545 MH845035 
MH7460S MH8460S MH5460S MH845045 
MH74725 MHa4725 MH54725 prát 
MH74745 MH84745 MH54745 ae 
MH845385 
Integrované obvody TTL MSI MH845405 
MH84S515 
MH74425 MH84425 MH54425 MH84S645 
MH7475S MH8475S MHS475S MH845S745 
MH74905 MH8490S MH5490S MH84S1125 
MH7490AS MH8490AS MH5490AS MH54500S 
MH74935 MH8493S MH54935 MH545035 
MH7493AS MH8493AS MH5493AS MH54S04S 
MH74965 MH84965 MH54965 MH54S10S 
= = MH54S20S 
MH741505 MH84150S MH541505 MH54S375 
MH741515 MH841515 MH541515 bMH545385 
MH74154S MH84154S MH541545 MH54S40S 
MH74164S MH841645 MH54164S MH54S515 
MH741925 MH841925 MH541925 MH545645 
MH74193S MH841935 MH54193S MH54S745 
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PŘEHLED 


SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


7 O O O TO OT TOPO PT ER OAO TT RPA T S R NR E 1 8 NOON OE AS 





Typ Označení Log. funkce Pouzdro 
MH74500 | MH84500.— MH54500 Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NÁNDĎ Y = AB IO 13 
MH74503 — MH84503.— MH54503 Čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NÁND — 

s otevřeným kolektorovým výstupem Y — AB IO 13 
MH74504 — MH84504 — MH54S04 | Šestice invertorů Y=A IO 13 
MH74510. | MH84510 | MH54510 Trojice třívstupových pozitivních logických členů MAND Y — ABC IO 13 
MH74520 © MH84520 | MH54520 Dvojice čtyřvstupových pozitivních logických členů NAND Y — ABCD IO 13 
MH74537 | MH84537 | MH54537 Čtveřice dvouvstupových pozitivních výkonových logických i. 

členů NAND Y — AB IO 13 
MH74538 © MH84538 © MH54538 Čtveřice dvouvstupových pozitivních výkonových logických mě 

členů NÁMD s otevřeným kolektorovým výstupem Y — AB IO 13 
MH74540 © MH84540 | MH54540 Dvojice čtyřvstupových pozitivních výkonových logických 

členů NAND Y — ABCD JO 13 
MH74551. MH84551. MH54551 Dvojice pozitivních logických členů AND-OR-INVERT Y = AB+ CD IO 13 
MH74564 | MH84564 | MH54564 Pozitivní 4—2—3—2 vstupovy logický člen AND-OR-INVERT Y —= ABCD + EF+ 1013 

+ GHI + JK 

MH74574. MH84574 | MH54S574 Dvojitý bistabilní klopný obvod D IO 13 
MH745112  MH845112 Dvojice synchronních klopných obvodů J—K, vybavených IO 14 


asynchronními vstupy NASTAVENÍ a NULOVÁNÍ 





Pro zlepšení dynamických vlastností jsou u všech obvodů řady MH745, MHB845, MH545 použity Schottkyho desaturační diody, Pro 
zvýšení spolehlivosti jsou vstupy opatřeny záchytnými diodami, 


O 
ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE ŘADA MH745 MH845 MH545 
O 


MEZNÍ HODNOTY 


Napětí zdroje Ucc max. +7 +7 +7 V 
Napětí vstupu | min. — max. U; min.— max. —05...+55 —05...+5,5 —05...+5,5 V 
Výstupní napětí !) UoH max. +7 +7 +7 V 
Výstupní proud ') lor, max. +20 +20 +20 mÁ 
Meziemitorové napětí *) Us max. 5,5 5,5 jo V 
Rozsah pracovních teplot Ďa max. 0.:.+70 —25... +85 —55... +125 " 
Rozsah teplot při skladování Ďstg max. —55... +155 —55... +155 —55... +155 u 





") Platí pro MH.. 503, .. 538 
2) Napětí mézi emitory téhož vstupního tranzistoru (téhož logického členu). 


* C 


Ur | 
"m a [2 
: a [Z 

i "a 
[3] 


Za sí REESE 


(0 
J4 
=] 
08 
Li 


O 
id 
M 


=) 
D8 


M 
" 
MH..537, .. 


-= 
= 





MH..510 MH.. 520 538 
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SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL PŘEHLED 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY 








Řada . MH745.. MH845.. MH545.. 
Napájecí napětí Ucc 4,75... 5,25 475...5,25 45...55 V 
Vstupní záchytné napětí | 
Ucc = 4,75 V, Ur = —1B8 mA —Up < 12 < 12 — V 
Ucc = 45V, Ur = —18 mÁ —Up — — = 12 V 





Žtrátový výkon hradel 


MH..500, MH..S10 P 23 mW 
MH..503 P : 21,5 mW 
MH..504 F 26 mW 
MH..520 P 21 mW 
MH..537, MH..538 P 41 mW 
MH..540 P 47 mw 
MH..551 P 28 mW 
MH..564 P 53 mW 
Žtrátový výkon klopného obvodu 
MH..574 P 90 mW 
MH..5112 P 85 mw 
Logický zisk NL NH 
MH..So0, ..510, ..520 max. 10 max. 20 
MH..503 max. 15 
MH..540 max. 10 max. 20 
MH..574 max. 10 max. 20 
STATICKÉ ÚDAJE: 
Vstupní napětí — úroveň H Ur > 20 
Vstupní napětí — úroveň L U < 08 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
MH745.., MH8š45.. Uon > 27 V 
MH545.. UoH > 25 V 
Výstupní napěti — úroveň L Vo < 05 V 
Výstupní proud zkratový —los 40... 100 mA 
MH..537, MH..540 —los 90... 225 mÁ 


p 
W 
"Je 
m 
n 
ůŮ 
v 
v 





MH.. 564 MH..512 
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MH..S00 MH..S1W0 MH ..S38 
MH..S03 MH ..520 MH ..S40 
MH ..S504 MH..S37 MH ..S51 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
Vstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 4,75V; MH545: Ucc = 45V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Ucc = 475V; MH545: Ucc = 45V 


Výstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 4,75 V; MH545: Ucc = 4,5 V; Ur = 0,8 V, UH =- 4,5 V 
logy = —1 mÁ 


(mimo MH..503, ..538) 
MH545: 
lon = —3 mA MH..5S37 
MH54537, ..540 
Výstupní napětí — úroveň L 
Ucc = 475 V; MH5aS: Ucec = 45V; U = 22V 
loL = 20 mA 
lorL = 60 mA MH54537, ..538, .. 540 


Výstupní proud — úroveň H 
Ucc =475V; MH54S: Ucec 
Uon = 55V, Urn = 45V 

Vstupní proud — úroveň H 
každy vstup 


45V; Ur = 08V 
(jen MH..503, ..538) 


Ucc = 525V; MH545: Ucc = 55V; Ujz = 55V, Ur = 00V 
Ucc = 525 V; MH545: Ucc = 55V; Um =27V, Ur =0V 
Urc = 525 V; MH545: Ucoc = 55V; Ur = 27V, Ur = 00V 


MH54S37, .. 538, ..540 
Vstupní proud — úroveň L 
cc 525 V; MH545: Ucc = 55V; Ur 
5 . 


= 05 V UH 
Uce = 5,25 V; MH545: Ucc = 


O5 V, U = 
MH54537, .. 5386, .. 540 


VÍ 


Výstupní proud zkratový 
Ucc = 5,25 V; MH545: Ucec = 55V, Ur = 00V 
(mimo MH..503, .. 538) 
MH54537, .. 540 
Odběr ze zdroje — úroveň H 


Vec = 5,25V; MH545: Ucc = 55V, UL = 00V 


MH.. 500 
MH.. 503 
MH.. 504 
MH..510 
MH.. 520 
MH ..537, .. 538 
MH.. 540 
MH..551 


Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uce = 525 V; MH545: Ucec = 55V; Up = 45V 
MH..500, .. 503 
„D4 


MH.. 50 
MH..510 

MH.. 520 

MH.. 537, 538 
MH..540 

MH.. 551 


DYNAMICKÉ ÚDAJE: 
Ucc = 35V, da = 2376, Cp = 13 př, RL -= 280 20, Ujj = 27V 


Doba zpoždění slgnálu 
MH.. 500, 504, 510, .. 520 
MH.. 500, 504, 510, .. 520 
MH..503 
MH..503 


Ucc = 5V, da = 259C, Cr -= 50 pF, Rr = 930, Urn = 27V 
MH..551 
MH..551 


MH..540 
MH.. 540 


Ucc = 5V, da = 259C, Cp = 15 pF, RL = 932, U = A7 V 
MH..537 ; 
MH..S37 
MH..538 
MH..538 


SCHOTTKYHO LOGICKÉ 
INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


MH745..: Ba = 09C, +259C, +70"C 
MHB845..: da = —25"C, +25"C, +85"C 
MH545 k.. bu = —55 a -+25 sČ, + 125 "C : 


UH > 20 V 
UL < 0,8 V 
Upy >27 V 
UoH > 2,5 V 
UoH >A27 V 
Uon > 2,5 V 
Ur < 05 V 
UoL < 05 V 
loH < 250 nA 
|rH < 1 mÁ 
1H < 50 uŘě 
1 < 100 nA 
= < 2 mÁ 
—|rg, < ň mÁ 
—|os 40... 100 mÁ 
=|3s 504 .,.. 2e5 mÁ 
|ccH < 16 mÁ 
|ccH < 13,2 mů 
|ccH < 24 mA 
|ccH < 12 mÁ 
|ccH <B mA 
lccH < jó mÁ 
|lccH < 18 mÁ 
|ccH < 17,8 mÁ 
IccL < 36 mA 
Ice < 54 mÁ 
IccL < 27 mA 
IccL < 18 mA 
|ccL < BO mÁ 
cc < 44 mÁ 
lect « 22 mů 
LPLI 2... 45 ns 
LL 2.“. 30 ns 
tPLII 2 P 7,5 ni 
tPIrL Z a“ PĎ ns 
tPLi! 2 „55 ns 
tPiiL 2 -5 ns 
tPLH 2 „6,5 ns 
tPHL 2 „65 ns 
tPLH <65 ns 
tPHL < 6,5 ns 
tPLH < 10 ns 
tPIIL < 10 ns 


SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 


Ucec = 475 V; MH545: Ucc = 45V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Urcec = 4,75 V; MH545: Ucc = 45V 


Výstupní napětí — úroveň H 
Ucec = 475V; MH545: Uco = 45V 
Uju = 45V, Ur = 08V, lon = —1 mÁ ler MH845 


Výstupní napětí — úroveň L 
Ucc = 4,75 V; MH545: Ucec = 45V 
Ur = 20V, lopL = 2 mA MH745, MH845 
MH545 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH545: Uce = 55V 
Ur = 55V, UL = 00V 
Ur = 27V, Ur = 00V 
Wstupní proud = úroveň L 
Uce = 5,23 V; MH545: Uco = 35V 
Uri m 43V, UL = 03V 
Výstupní proud zkratový 
Ucc = 5,23 V; MH545: Ucec = 35V 
UL =0V 
Odběr ze zdroja = úroveň H 
Ucc = 5,23 V; MH545: Ucec = 535W 
UL =0V 
Odběr ze zdroje — úroveň L 
Uec = 5,25 V; MH545: Uczc = 55V 
Ujg=A5V, UL = 00V 


DYNAMICKÉ ÚDAJE: 
Ucc = 5V, da = 259C, Cr = 15 pF, RL = 280 0 


Doba zpoždění signálu při průchodu 
na úroveň H 
na úroveň L 
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MH74564: 
MH84564: 
MH54S564: 


UjH 


UL 


UoH 
Uox 


UoL 
UoL 


ru 
br 


= 


=|gs 


lceH 


IccL 


tPLIH 
tPIIL 


MU 


MH.. S64 


07C, +257C, +70 C 
—259C, +259C, +85"C 


—559C, +25"C, +125"C 


> 20 


< 08 


< 16 


V 


V 


<= 


mÁ 
nÁ 


mÁ 


mÁ 


mÁ 


mÁ 


ns 
ns 


MH..S74 SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Uce = 4,75 V; MH545: Ucc = 45V 


Vstupní napětí — úroveň L 
Ucec = 4,75 V; MH545: Uceo = 45V 


Výstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 4,75 V; MH54S: Ucec = 45V; Urr = 08V 
loH = —1 mA, Ujy = 2V MH7AS74, MH84574 
5457 


Výstupní napětí — úroveň L 
Ucec = 475 V; MH545: Ucc 
loL = 20 mA, Urr = 08V 


Vstupní proud pro max. vstupní napětí 
každý vstup 


Uco = 5,25 V; MH545: Uceo = 55V;Urg = 55V, UL =0V,U;=45V 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 5,25 V; MH545: Uce = 55V; Urg = 27V, Up = OV, U: =45V 
vstup D 
vstup R 
vstup 5 
vstup CH 


45V; Ujg =2V 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V; MH545: Ucec = 55V; Urr = 05V, Ujy = 45V,U; = 0V 
vstup D 
vstup R 
vstup 5 
vstup CH 


Výstupní proud zkratový 
Ucec = 5,25 V; MH545: Ucc = 55V; UjpL = 0V, Un = 45V 


Odběr ze zdroje 
Ucc = 5,25 V; MH545: Ucc = 55V; Ury = 45V, UL =O0V 


DYNAMICKÉ ÚDAJE: 
Ucc = 5V, da = +259C, N = 10, C; = 15 pF, RL = 280 0 


Doba zpoždění signálu 
ze vstupu 5 nebo R 


na výstup O nebo O 
ze vstupu 5 nebo R 


na výstup O nebo A 
vstup CH na úrovní H 
vstup CH na úrovni L 


ze vstupu CH na výstup O nebo G 


Max. opakovací kmitočet hodinových impulsů 


FUNKČNÍ TABULKA 










VSTUPY 
5 R CH D 






asynchronní režim 


L H X X H L 
H L X X L H 
L L X x H* H* 


synchronní režim 


H 
H 





H vysoká úroveň L nirká úroveň 
X může být úroveň H nebo L — pro funkci není rozhodující 
+ | tento stov trvá pouze v době, kdy oba asynchronní 
vstupy jsou na úrovni L 
-+ přechod r úrovně L do úrovně H 


MH74574: da 
MH84574: 
MH54574: 


UH 


Urr 


Von 
UoH 


UoL 


IH 


lig 
|IH 
lrH 
lIH 


= 
=c, 
—IL 
>|; 


—los 


Ice 


tPLH 


tPHL 
tPHL 


tPLH 
tPHL 


fmax 


Va 
Ďa 


OC, +2572C, 


+70"C 


—259C, +25"C, +85"C 
—55 C, +259C, +1257C 


> 20 


< 08 


< 1 


< 50 


< 6 


< 13,5 
<8B 


< 
c 


> 75 


V 


V 


n“ 


< 


ns 
ns 
ns 
ns 


MHz 
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SCHOTTKYHO LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL MH ..ST12 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MH745: da = 09C, +259C, +707C 
MH84S: da == —257C, +259C, +85"C 
MH545: da = —559C, +257C, +125"C 


Vstupní napětí — úroveň H 

Uceo = 475 V UH > 20 V 
Vstupní napětí — úroveň i 

Uce = 475 V UL < 0,8 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V; 


Un = 22V, Ur = 08V, logy = -1 mÁ MH745, IMHB845 UH > 2 V 
Výstupní napětí — úroven L 

Uz = 475V; 

Us = 2V, UrL = 08V, lor = 20 mA UoL < 05 V 


Vstupní proud pro max. vstupní napětí 
Ucc = 525V; 


Urr = 55V, UrL = 0V bs < 1 mÁ 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucec = 525W; 

UH = A7 V, Ur, =0V, U: = 45V 

vstup J, K NN: < 50 ě 

vstup CL | = 100 n 

vstup R bIH < 10 u 

vstup 5 br < 100 HÁ 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 525W; 

Ujw = A5V, Ur = 05V 

vstup J, K —=||L < 16 mÁ 

vstup CL = < d mÁ 

vstup K —|;£ < 7 mě 

vstup 5 =: <7 mÁ 
Výstupní proud zkratový 

Urg = 52V; 

Un =45V, UL = 00V —los 40... 100 mÁ 
Odběr ze zdroje 

Uco = 525V; 

Ur =A45V, Ur =0V bec - 50 mÁ 
DYNAMICKÉ ÚDAJE: 

Uco = 5V, da = +257€, ČC; = 15 př, Rp = 280 0 
Doba zpoždění průchodu signálu 

ze vstupu S nebo R. 

na výstup G nebo O tPLH 2 „7 ns 

vstup na úrovni H tPHL 2 k ns 

vstup na úrovni L tPHL 2 sv ns 

re vstupu ČL na výstup © nebo Ke! tPLH z E; ns 

tPHL 2 u. ns 

Max. opakovací kmitočet hodinových impulsů max > 80 MHz 


FUNKČNÍ TABULKA © SYNCHRONNÍ REŽIM ASYNCHRONNÍ REŽIM 
© VSTUPYJ VÝSTUPY 





VSTUPY VÝSTUPY 


vyšoká úrověň L nizká úroveň 

může byt H nebo L 

stav výstupu Č po skončení předchozího záporného skoku 
na vstupu ČL 


1) Stav na vstupech před přichodem záporného napěťového 
skoku na vstupu ČL 


9) Slov no o po skončení záporného napěťového skoku + | tento stav trvá pouze v době, kdy oba asynchronní vstupy 
na vstupu 


mn T 


jsou ve stavu L 
5 stov výstupu G po skončení předchozího záporného napěťo- 


vého skoku na vstupu ČL 
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ŘADA MZ100 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY DTL 


PRO POUŽITÍ V ČÍSLICOVÝCH ZAŘÍZENÍCH 


P o E PC PR TE ART OH JEL CES: R LN K NE ON Eo. PN ČO AC, R A AT OMRON EE JEA GOT TV LAA DL CTFRANĚ ZL GEO NA 


MZ 115 
MZK 105 


Oznočenií 





(MH 54, MH 84) 


MH 74 (MH 54, MHB84) na úroveň řady MZ 100 
dvojčinný bistabilní klopný obvod J—K 


Log. funkce Pouzdro 
čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NÁNL X = AB IO 14 
dvojice pětivstupových pozitivních logických členů NANO X = ABCDE IO 14 
čtveřice převodníků signálů z řady MZ 100 na úroveň řady MH 74 m 
14 
čtveřice dvouvstupových pozitivních logických členů NÁNDĎ s ote- 
vřeným kolektorem pro funkci převodníků signálů úrovní řady a 
13 
IO 14 
monostabilní klopný obvod pra funkce klopného obvodu, obvodů 
pro zpoždění počátku impulsů, pro zpoždění spínání a zkracování eny 


impulsů 


(OV 5 B A ATA O NE O E OH O E C RO BO o NO O E A O. E OBE O A A SY A TEA 


MEZNÍ HODNOTY: 


Napájecí napětí Ucc max 

MZH185 Ucc max 
Vstupní napětí U; max 

MZH185 U max 
Napětí na vývodu Y Uy max. 
Proud vývodu Y M max 
Rozsah pracovních teplot okoli db max. 
Rozsah skladovacích teplot Ústg max. 


1) Napětí se rozumí vzhledem ke společnému bodu, kterým je vývod č. 8, u MZH 185 vývod č. 7. 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: 
Ztrátový výkon hradel Pryp 


Šumová imunita 


br 


n 
Lh 
lů 
1 
5 


MZH115 





=] 


1 
a 
ks] 
u 
M 


z 
Pa 





MZH145 MZH165 MZH185 








mW 


MŽK105 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY DTL 
"LOGICKÉ ČLENY NAND © PŘEVODNÍK ÚROVNĚ MZ100 - TTL 


Teplota 


okali 


Napájecí napětí 


Logický zisk max. úroveň L 
úroveň L 
úroveň H) 
Vstupní napětí — úroveň H 
Ucgc = 11,4 V 
Ucec = 135 V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Ucc = 14V 
Ucc = 135 V 
Ucc = 170 V) 
Výstupní napětí — úroveň H'!) 
Uce = 11,A4V, UrrL = 45V, —lo — 0,1 mÁ 
Ucc = 13,5 V, UjrĎ = 45V, -lon = 0,1 mA 
Ucc = 17 V, UL = 45V, =lan = 01 mA 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 11,4V, Ujyg = 75V, lap = M5 mÁ 
Ucc = 135V, Ur = 75V, loL = 18 mA 
Ucec = 11,4 V, Uju = 75V, loL = 45 mA 
Uce = 135 V, Ujn = 75V, lor = 54 mA 
Uzc = 1AV, Ur = 75V, loar = 20 mÁ 
Ucc = 135V, U; = 75 V, lot = 20 mA 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 135 V, Ur = 17V MZH115, 
Ucec = 17 V, U; = 17V MZH115, 
Urcc = 135W, U; = 17V vstup 2, 5, 11, 14 
Ucc = 17. V, U; = 17V vstup 2, 5, 11, 4 
Uce = 135W, U; = 17W vstup 1, 15 
Ucc = 17 V, Ur = 17V vstup 1, 15 
Vstupní proud — úroveň L 
Urrc = 135 V, U; = 1,7 V 
Ucg = 17 V, U: = 1,7 V 
Uce = 135 V, U; = 1,7 vstup 2, 5, 11, 14 
Uco = 17 V, U; = 1,7V vstup 2, 5,11, 14 
Uce = 135V, Ur = 1,7 vstup 1, 15 
Ucc = 17 V, U; =1,7V vstup 1, 15 
Zkratový výstupní proud 
Ucc = 135V, U; =0, dd, = 25C) 
Ucc = 17 V, U; = 0, u = 2 i U: 
Odběr ze zdroje — úroveň H (celý obvad) 
Urcc = 135 V, Uj = OV 
Ucc = 135 V, U, = 0V 
Uce = W720 V, Ur =0V 
Ucc = 150 V, U; = 0V 
Uce = 135V; Ucc = 17V; Up =0V 
Odběr ze zdroje — úroveň L (célý obvod) 
Urcg = 135 V, U; = 135 V 
Uce = 135 V, U; = 135W 
Ucc = VKOV, U; = 170 V 
Ucec = I70V, U; = 170 V 
Ucc = 135 V, U; = 135 V 
Uce = W720 V, U; = 170 V 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Ure = 


Doba zpoždění průchodu 


do 
do 
do 
do 


úrovně H)) 


úrovně 
úrovně 
úrovně 


Doba čela 


L 
H 
L 


signálu při prechodu 


Doba týlu 


") Mimo MZH1ló5 
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MZH145 


MZH115 
MZH115 
MZH145 
MZH145 
MZH165 
MZH165 


MZH145 
MZH145 
MZH165 
MZH165 
MZH165 
MZH165 


MZH165 
MZH165 
MZH165 
MZH165 


MZH115 
MZH145 
MZH115 
MZH145 
MZH165 


MZH115 
MZH145 
MZH115 
MZH145 
MZH165 
MZH165 


12V, C, = 10 pF, M * 


MZH165 


25 C 


MZH165 


ba 
Ucc 


No 
MoL 
NoH 


UH 
Ur 


UL 
UL 
UL 


Uon 
Upon 
Uou 


UL 
Uor 
UoL 
UoL 
UoL 
Up. 


|1H 
lrH 
JRT 
l 
l1H 
lrH 


—liL 
—|ir 
—| r 
= 
—|;r 
| 


—los 
—lus 


|ccH 
IccH 
|ccH 
lccH 
lccH 


Icei 
IccL. 
Icci 
IceL 
|cL 
le 


LeLH 
tPHL 
tPLH 
tPIIL 


tr 
ty 





MZH115 
MZH145 
MZH165 
—25 +85 "© 
11,4...13,5 135...07 V 
10 10 
30 30 
100 100 
> 75 V 
> 75 V 
< 45 V 
< 45 V 
< 45 V 
> 10 V 
> 10 V 
> 12 V 
< 1,7 V 
< 1,7 V 
< 17 V 
< 17 W. 
< 04 V 
< 04 V 
< 10 HA 
< 1,0 PÁ 
< 10 nA 
< 10 u 
< 20 nA 
< 10 UŘ 
= 15 mÁ 
< 1,8 mÁ 
<= 15 mÁ 
< 18 mÁ 
<- 30 mA 
< 3 mů 
10... 50 mÁ 
15... 60 mÁ 
< Ó4 mÁ 
< 32 mÁ 
< Bd mÁ 
< 4,2 mÁ 
< 18 mÁ 
< 12,0 mÁ 
< 6,0 mÁ 
< lóť mÁ 
< 80 mÁ 
< M mÁ 
< 2B mÁ 
90... 310 ns 
90... 310 ns 
< 300 ns 
= 500 ns 
200... 570 ns 
40... . 2 ns 
FUNKČNÍ TABULKA MZH165 
A B x 
L L H 
H L H 
L H H 
H H L 


MZH185 
MZJ 115 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY DTL 


PŘEVODNÍK ÚROVNĚ TTL - 


17 


MZ100 © KLOPNÝ OBVOD J-K 


* 


ns 


© 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MZH 185 
Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné s úrovněmi logických členů řady MH74 
Teplota okolí da —25 „ +85 
Napájecí napětí Ucc 4,75... 5,25 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucec = 4,75V, UrL = 08V, Ugy = 18V loH < 250 
Odběr ze zdroje — úroveň H (celý obvod) 

Uce =BV, Ur=0V |ccH < 8,0 
Odběr ze zdroje — úroveň L. (celý obvod) 

Ucc = 5V, Ur =5V IccL < 48 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5 V, dn = 2576, U = 12V 
Doba zpoždění průchodu signálu pří přechodu 

do úrovně L tPITL - < 60 

do úrovné H tPLIT < 300 
K M O 1 S 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: MZJ 115 
Teplota okolí Wa —25 .... +85 
Napájecí napěti Ucc id 135 15.1 
Logický zisk max. — úroveň L NoL 30 30 

úroveň H Now 100 100 

Délka hodinového impulsu min, tp (clock) 600 600 
Délka nastavovacího impulsu min. tr 8) 1,0 1,0 
Délka nulovacího impulsu min. tp (R) 1,0 1,0 
Předstih minimální tsetup Ů 0 
Přesah minimální hold 0 0 
Hodnoty úrovní H, L vstupů a výstupů jsou stejné s logickými členy MZH115. 
Napájecí napětí Ucc 13,5 17,0 
Vstupní proud — úroveň H 

Ur = 17V 

každý vstup kromě hodin br = 10 < 10 

hodinový vstup B < 30 < 30 
Vstupní proud — úroveň L 

Us; = 17V 

každý vstup kramě hodin =; < 15 < 18 

hodinový vstup = <30 < 36 
Odběr ze zdroje Ice < 14 < 20 
DYMAMICKÉ HODNOTY:  Uce = 12V, Cr = 10 pF, da = 2576 
Doba zpoždění průchodu signálu při přechodu 

do úrovně H přes R- výstup nebo výstup ben 70... 330 

do úrovně L přes R- výstup nebo výstup ben 180... .. 580 

do úrovně H přes hodiny — výstup NÉ 160... . 320 

do úrovně L přes hodiny — výstup T 20 4.. 70 
Doba čela tr 200... 570 
Doba týlu ty 70... 210 
MZI115 Činnost vstupů R a S: MZH185 


FUMKČNÍ TABULKA 


ty ty + I 
J K a 
L L On 
H L H 
L H L 
H H On 


Přivedenim úrovně L na vstup R se nastoví výstup O do úrovně L. 
Přivedením úrovně H na vstup 5 se nastaví výstup O do úrovně H. 


Činnost vstupů R a 5 není závislá na hodinovém vstupu. 


FUNKČNÍ TABULKA 


A 


rr" 


B 


KZ Er r“ 


" LII 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY DTL 
ČASOVÝ OBVOD 


Teplota okoli 

Napájecí napětí 

Vstupní napětí — úroveň Hi 
Uceo = 11,4 


Vstupní napětí — úroveň L 
Ucc = 11,4V 
Ucc = 135 V 
Ucc = 170 V 


Výstupní napětí — úroveň Hi 
Ucec = 114 V, UL = 45 
Ucc 13,5 V, Urr = 45 
Ucc 170 V, Ur = 4 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 11,4 V, Ury = 75V, lo = 15 mÁ 
Ucc = 135V, Urg = 75V, lo = 18 mÁ 


Vstupní proud — úroveň H 


Ucec = 135 V, Ujg = 17V 
Ucc = 170V, Urg = 17V 


Vstupní proud — úroveň L 
Ucc = 135 V, Ujr = 1,7 V 
Ucc = 170 V, Ur = 17V 
Výstupní proud zkratový 


Ucc = 135 V, da = 259C 
170 V, dy = 2596 


V, =la 
V, =la 
V, =lo 


UM 
ooDO 


"M 


„9 


n 


Ucc = 

Odběr ze zdroje — úroveň L 
Ucc = 135 V 
Ucc = 170 V 

Odběr ze zdroje — úroveň H 
Uco = 135 V 
Ucc = 170 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY:  Uce = 12V, Ucc = 15V, 
Šířka výstupního impulsu pro režim 
L, J a M spojeno nebo 


J a M spojeno 
RÓ, = 40 ků, C; = 0 pF 


Doba zpoždění přenosu signálu 


Doba zpoždění přenosu signálu pro režimy: 
L a K spojeno, 
nulování režimů, u nichž je L a K spojeno 
pro ostatní režimy 


Zotavovaci doba 


Vnitřní kapacita časové konstanty 
mezi vývodem H a zemí 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 


Šířka vstupních impulsů (A, B, ČC, D) 
Šířka nulovacího Impulsu (R) 


Strmost překlápěcích hran vstupních impulsů 
vstupy A, B. 
vstupy Č, D 

Předstih (vstupy Č, D) 


Logický zisk — úroveň H 
úroveň L 


Odpor časové konstanty EEPVOR 
přesné pásmo | 
pe 8 : 
Kapacity vnější časové konstant ze: 
: : : : RE 8 0! 


Integrační kapacita 
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UoH 
UoH 


l 
|rii 


—| 
= r, 


—los 
—l0s 


|ccL 
ICCL 


ICCH 
IccH 


250 


11,4... 13,5 


—23... +B5 
| E -PPP F 


< 400 
350 


O1 t; 
220 


(Co + Č) . 10 


10 


> 500 
> 500 


= 0 
2 | 
> 9DČ 
max. 100 
max. 10 
5... 800 
„.., 200 
0... (neni omezeno) 


0... 500 


MZK 105 


a 


ki 


=c m 


=< mm 


mA 
mÁ 


rn 


m 


V (us 
V/us 


PŘEHLED BIPOLÁRNÍ SCHOTTKYHO TTL MIKROPROCESOROVÝ SYSTÉM 
VIH3000 


TŘI ZÁKLADNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU MH3000 MOHOU V SOUČINNOSTI SE 
STANDARDNÍMI BIPOLÁRNÍMI PAMĚTMI ROM POSTAČIT KE KONSTRUKCÍ VELMI VÝKONNÉHO PROCE- 
SORU S MINIMÁLNÍM POČTEM POMOCNÝCH LOGICKÝCH OBVODŮ, PŘÍKLAD BLOKOVÉHO ZAPOJENÍ 
BIPOLÁRNÍHO MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU, KTERÝ SLOUŽÍ JAKO TYPICKÝ PROCESOR 16 BITŮ 
(MIKROPOČÍTAČ). : | 


Typ Druh Pouzdro 
MH3001 Řídicí obvod mikroprogramu (MCU) — řídí sled načítání mikroinstrukcí z paměti IO—20 
mikroprogramu. Zahrnuje funkce a obvody: adresovací řídicí funkce, řídici IO—20,C 


stavové (příznakové) funkce, funkce načtení (LOAD), generování vybavovacího 
signálu přerušení (ISE). ; 
MH3002 Centrální procesorový obvod (CPE j— realizuje aritmetické, logické a registrové KO—19 
funkce 2 bity širokého řezu mikroprogramovatelným centrálním procesorem. Pro 
konstrukci úplné centrální procesorové jednotky se šířkou slova dat N bitů je 
zapotřebí pouze vytvořit pole spojením N/2 obvodů CPE. Takto vytvořené proce- 
sorové pole vykonává funkci: aritmetika s doplňkem do 2, logický součin, součin, 
negace, nonekvivalence, inkrementování a dekrementování, posuv vlevo a vpra- 
vo, testování bitů a detekce nuly, generování přenosu pro MH3003, vicenásobné 
sběrnice dat a adres. 
MH3003 Obvod pro urychlení (LCG) — umožňuje rychlé předvídání přenosu přes úplnou IC—19 
řadu centrálních procesorových obvodů 16 bitů (CPE). 








MEZNÍ HODNOTY: 











































min. Max. 
Napájecí napěti Ucc —05 +70 V sběrnice pamětí 
Vstupní napětí 9 U; —10 +55 V řízení paměti por do 
Výstupní napětí o (16 bitů) 
včetně napájení ) Up —0,5 +70 V pevná registr aa IBN, C ýatupy 
Výstupní proud lo 100. má č pob OS VEE OPEPYOSENÍ Polo A lolný okoun, SEP- R 
Rozsah pracovních ch ke BD 
teplat okali F) Bau ů LA © | řízení nástedující ok K oko I 
Rozsah skladovacích sěmie || SD | 
teplot Vstg —55 +150. "C 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 
Výstupní napětí | ka 
— úroveň H Von zad V | ' 
— úroveň L VoL s0o45 V | Xp. [B bitůl 
Vstupní napětí | - — 
— úroveň H Us =20 V | 
— úroven L U =0,8 V dala z paměti data z vněj- 
' : poh ších zařizění 
Záchytné napětí 
Uce =5,25V, 
Iz = —3mÁ —Up z10 V 
1) Napětí se rozumi vzhledem ke společnému bodu (|). FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ PROCESORU 16 BITŮ 
2) Provoz mimo daný rozsah teplot se nezaručuje. 
H 2 Ucz Le 
h F Tě 
Kg 4 F M4 
Ki 2 Fy Čnsy 
x | Fa X3 
čá rn My j En- 
RO M; jý 
BV: D M 
ci C Xy 
FA m] CLK m Ya 
+ F 1 Ca 
By Ps B Cn+3 
3 Fs | Čn* 
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ŘÍDICÍ OBVOD MIKROPROGRAMU (MCU) 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C... +70*C 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, U:rg = 45V, 
UL = 0,45V,Ur = 00V 
pouze vstup CLK 
pouze vstup EN 
všechny vstupy mimo CLK a EN 


Vstupní proud — úroveň H 
Uce = 525 V, Ujn = 525 V, 
Ur =0V, Ur = 45V 
pouze vstup ČLK 
pouze vstup EN 
všechny vstupy mimo CLK a EN 


Výstupní proud — úroveň H 
Ucc = 5,25 V, Uru = 20V, 
UL = 08V, Uo = 525 V 


Zkratový proud výstupu 
všechny výstupy mimo PRo... PRz 
Uce = BOV, Urg = 20V, UrL = 08V, 


Příkon ze zdroje — úroveň L 
Urce = 525 V, Ury = 45V, Ur =0V 


Svadový proud výstupu — úroveň H 
Ucec = 525 V, Un = 20V, 
UL =0,8 V, Uo = 5,25 V 
všechny výstupy mimo PRo... PRz 


Svodový proud výstupu — úroveň L 
Uce = 525V, Ujg = 20V, 
UrL = OBV, Uo = 045V 
všechny výstupy mimo PRo... PRz, ISE 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 5V, da = 0?C...+70"C 


Doba cyklu 
Šířka hodinového impulsu 


Doba předstihu dat na vstupech ACo... ACs 


a LD před hodinovým impulsem 
Doba přědstihu dat na vstupech FCo... FC3 
před hodinovým impulsem 
Doba předstihu dat na vstupech 
SXo...5X3, PXa... PX? 
před hodinovým impulsem 
Doba předstihu dat na vstupu Fi 
před hodinovým impulsem 
Doba přesahu dat na vstupech ACg... ACs 
a LD vzhledem k hodinovému impulsu 
Doba přesahu dat na vstupech FC+... FCo 
vzhledem k hodinovému impulsu 
Doba přesahu dat na vstupech 
SXa...5X3, PX... PX; 
vzhledem k hodinovému impulsu 
Doba přesahu dat na vstupu Fl 
vzhledem k hodinovému impulsu 
Doba zpoždění signálu na výstupu 
FO od hodinového impulsu 
Doba zpoždění signálu na výstupech 
MAo... MAg od hodinového impulsu 
Doba zpoždění signálu na výstupu 
FO od vstupů FCz... FC3 
Doba zpoždění signálu na výstupech 
PRa... PRz od řídicích vstupů AC 
Doba zpoždění signálu na výstupech 
PRo...PR3 od vybavovacího vstupu EN 
Doba zpoždění signálu na výstupech 
MAa... MAs od vybovovacích vstupů 
EN a ERA 
Doba zpoždění signálu na výstupu FO 
od vybavovacího vstupu EN 
Doba zpoždění signálu na výstupu ISE 
od řídicích vstupů ACo... ACó 
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tFVCL 


txVCH 
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tEvPV 
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MH3001 


MA; MAg 
MA3 | MA 


BAŘBA 


OZNAČENÍ VÝVODŮ: 


I5E 


ČLK 


ERA 


LD 


AG: 


<. MA3 


: MÁ; 


vstupy sekundární instrukční sběrnice, 

aktivní úroveň L 

vstupy primární instrukční sběrnice, 

aktivní úroveň L 

výstupy programového registru PR, volný 
kolektor, aktivní úroveň H 

vstupy řídicí stavové logiky, aktivní úroveň H 
výstup stavové logiky, třístavový výstup, aktivní 
úroveň L 

vstup stavové logiky, aktivní úroveň L 

výstup vybavení označovacího signálu pro 
přerušení, aktivní úroveň H 

hodinový vstup 

vstupy pro funkci řídicí výběr následující adresy, 
aktivní úroveň H 

vybavovaci vstup, aktivní úroveň H 

výstupy adresy sloupce mikroprogramu, 
třístovové výstupy, aktivní úroveň Hi 

výstupy adresy řady mikroprogramu, třístavově 
výstupy 

vstup  vybovění 
aktivní úroveň H 


adresy řádku mikroprogramu, 


vstup vybavující načtení adresy mikroprogramu, 


aktivní úroveň H 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ: 


My.. ly 


AC5.. CoD | 


EMERA 


PRa...PRz 


0 2 00 | 


ČLK 


2 





MH3002 CENTRÁLNÍ PROCESOROVÝ OBVOD (CPE) 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C...+709C——— LAD Do - 
2 1 
Výstupní proud pro stav vysoké T o 
impedance — úroveň H adiba — 66 


Ucc = 525 V, Ur = 20V, 








I 
| 
Ujr = 08V, Up = 525W lozH <100 nA = | 
Výstupní proud pro stav vysoké 
impedance — úroveň L m ! 
Ucec = 5.25 V, Ury = 20V, Ř i 
UjL = 08V, Uo =045V —lozL 5100 nA IT ici 
Výstupní proud zkratový ') RO 
Ucc = 50V, Un = 45V, Ur = 00V —los 15...60 | mA | 
Vstupní proud — úroveň H multiplexer multiplexer 
Ucc = B25V, Uiryg = 53,25V, Ur = 0V = ny 
vstup Fa... Fa, ČLK, Ka, K1, EA, ED li 40 LA EHF l 
vstup lo, 11, Mg, M, LI HH 560 uŘ = I 
vstup Čl IH <180 LA M : | 
Vstupní proud — úroveň L PS 
Ucc = 525V,Urz = 0,45V,U; = 45V m (na Ji 
vstup Fa... Fa, CLK, Ko, Ki, EA, ED —|ir 50,25 má 5===335--—-= šk ak 7 NN 
vstup lo, 11, Ma, M, LI —|ir s1,5 mA 10 M 
vstup CI —ir s4,0 mÁ 
Odběr ze zdroje FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 
Ucc = 525V, Uz = 0V,Uin = 45V Ice <190 mÁ 
ZNAČENÍ VÝVODŮ: 
DYNAMICKÉ HODNOTY: da = +25?C, Uce = 50V, Cr = 30 př = 
Fg F; | vstupy sběrniče pro 
Doba zpoždění průchodu signálu určení mikrofunkcí 
z fun kčních vstupů Fa... Fs K, Kr vstupy sběrnice konstant 
na výstupy X, Y, RO txF <52 ns | a maskovacích bitů 
ze vstupů lo, I1, Ma, My, Ko, Ki Mo. M, vstupy sběrnice dat 
na výstupy X, Y, RO txp =42 ns z paměti 
ze vstupu CLK (tyl impulsu) o "1 znpr saěmicaesnějšh 
na výstupy X, Y, RO txT <60 ns m zařízení 
ze vstupu ČLK (čelo impulsu) ně od sob níá soná 
na výstupy X, Y, RO txL 20...92 | ns CI vstup přenosu 
ze vstupu ČLK (čelo impulsu) ED vstup pro vybavení výstupů 
na výstup CO tee 20...105 ns m dat 
ze vstupu CLK (týl impulsu) EA vstup pro vybavení 
na výstup CO tcT s70 ns adresace paměti 
z funkčních vstupů Fa... Fó z NNN i dos 
na vystup CO tcF s65 ns Dg. D; výstupy na sběrnici dat 
ze vstupů lo, 11, Ko, Kr, Mo, M; m (třístovový) 
na výstup CO tcn <55 ns „A1 výstupy na sběrnici adresy 
: paměti (třístavový) 
ze vstupu CI na výstup CO tcc 25 ns co ní caininnik 
ze vstupu CLK (čelo impulsu) přenosu (třístavový) 
na výstupy Ai, Ao, Dr, Do toL <50 | ns RG addon al 
ze vstupů EA, ED (třístavový) 
na výstupy Ar, Ao, D1, Do toE =25 ns XY standardní výstupy pro 


Současně se smi zrkratovat jen jeden výstup. 


urychlení přenošu 





OBVOD PRO URYCHLENÍ PŘENOSU | MH3003 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C... +70*C | o oo 4 
7! OTT 
OOVENNNKKUHUEIEANÍ | 
Uce = 525V, Urn = 525W PEPE EHHTELI ! 
vstupy Cn, EC1+8 : lu <40 KA ELH- "LL 
všechny ostatní vstupy br s100..| A TEF 


Vstupní proud — úroveň L 






1 
k 
Vstupní proud — úroveň H 7 — 
I 
l 
l 
Ů 
( 
I 
1 
1 
1 
l 
Á 
i 





Ucc = 5,25 V, UirL = 0,45 V +Cn+a 
vstupy X6, X7, Cn, ECn+8 —HL <s0,25 mÁ 
vstupy Y7, X0... A5 —l =0,5 mÁ | EL 
vstupy Yo... Yó —HL s1,5 mÁ = 
Výstupní proud zkratový B 
(všechny výstupy) k 
Ucec = 50V —los 15...65 | mÁ ECn+s m : i 
; -—- 
Odběr ze zdroje ve | HL : (O 
Ucec = 5,25 V <130 A X6 : = 
00 | 00 ň ELLE 04 
Svodový proud výstupu ve stavu a | tn T = p 
vysoké impedance HH LI. 
Uce = 5,25 V, Uo = 0,45 V —lo <W0. A E | | | SEEERE : = 
Uce = 5,25 V, Uo = 5,25 V a 5100. gÁ yž HH: o 
a M S ——————> 5-2 
1% 
| Ň 2 = | E 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 94 = +25*C, Ucc = 50V Xo a i m 


| 


Doba zpoždění signálu 
ze vstupů X, Y na výstupy 





Ry = 1ků,Rz = 2kf, Cr = 30 př ixc 3...25 ns 
| tyc Aaa. nŠ 
ze vstupu Cn na výstupy 
Ri = 1kf,Rz = 2ků, Cp = 30 př tec <j0 ns OZNAČENÍ VÝVODŮ: 

Doba vybavení výstupu Cn +8 = iandařání vi : 
Ri = 1k8, Rz = 2kO, Cz = 30 pF A 
(Ry = 10kfů, Rz = 1ků, Cr = 0 př) tex =40 ns (aktivní je úroveň H) 

ts =40 ns 

Vstupní kapacita Yg.-. Yz standardní vstupy pro 
(všechny vstupy) urychlení přenosu 

Výstupní kapacita Ceské vstup přenosu 
výstupu C1+8 (aktivní je úroveň L) 

přenosu C, +8 
(aktivní je úroveň H) 
C, +1.. „C.+8 výstupy přenosu 
LOGICKÉ ROVNICE Salsa oh sa 


Mé xy DV 
Ca B =" + "Yak + nm t : 
Cn 4 3 = V2X2 + WXW1k: r YZ laka + z nm . 
Card = Yi + Yyřaky + VVZ + VAVZ ada + VZW TYCm i Čn +8 oV 
Ca + 5= Yap Yaaka + VEřaťaka + YY TŮZY kr + WATTŮ Wan + 
T FLE 
Ča 4 6 = YsKs + TaVaKa + Voťářaka + V5WAV Za + VSV TY ZY T + Cn PDM 
j + WV laky <p W542 Ta 
CA 47 = Yi + Ynells + WeY5Vlaša Yao + VEST AV ZK E 
p Vl VY SV V VZV rYaXa + VSVSVAV VZW VCH 
Ca + B = stav 3 vysokou impedanci, je-li vstup ECn + B nů nízké ron 
Ch + B= YzXy + Vrlaké + W976 5Ks ob VTYEY SV + VY SYSY4V ka + 
M P RE LELÉ i kkad ELE LELÉA E ne TYS S T aka + 
p VSK VŮZ Úřaln, je-li vstup EČn + 8 na vysoké Úrowni 
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PŘEHLED 


PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉ 


HO SYSTÉMU 
MH3000, 8080 


PRO BIPOLÁRNÍ MIKROPROCESOROVÝ SYSTÉM MH3000, STEJNĚ JAKO PRO UNIPOLÁRNÍ MIKROPROCE- 
SOROVÝ SYSTÉM 8080 JSOU URČENY PERIFERNÍ INTEGROVANÉ OBVODY VYROBENÉ TECHNOLOGIÍ 
BIPOLÁRNÍCH INTEGROVANÝCH OBVODŮ SCHOTIKY TTL. 








Tyn Druh Pouzro 
MH3205 Rychlý binární dekodér 1 z osmi — vyznačuje se malým zpožděním přenosu 10—14 
signálu (max. 18 ns) a nízkým vstupním zatěžovacím proudem (max. 0,25 mA) 

MH3212 Střadač 8 bitů s třístavovými výstupními hradly, s logikou pro výběr obvodu 1O0—15 
a řízení funkéního režimu, s pomocným klopnym obvodem pro přerušení cen- 
trální procesorové jednotky, kde vykonává funkci budičů, střadačů a multi- 

plexerů, 

MH3214 Řídicí obvod pro osm úrovní prioritního přerušení. IO—15 
MH3216 Rychlý 4bitový paralelní obousměrný neinvertující budič / přijímač sběrnice s tří- IO—14 
stavovými výstupy, které umožňují oddělení a buzení vnějšího sběrnicového 

mikroprocesorového systému. 
MH3224 Rychlý 4bitový paralelní obousměrny invertujicí budič / přijímač sběrnice s tří- IO—14 


stavovými výstupy, které umožňují oddělení a buzení vnějšího sběrnicového 
mikroprocesorového systému. 





Obvody jsou plně slučitelné s logickými obvody TTL a DTL. Pouřitá technologie výroby Schottky TTL. Vstupy jsou vybověny ochrannými diodami. 


MEZNÍ HODNOTY: 


Napájecí napětí !) 


Napětí všech 


výstupů )) 


Vstupní napětí ') 


Výstupní proud 
MH3212, MH3214 
Rozsah pracovních teplot *) 


Rozsah skladovacích teplot 





MH3205 


adresovací vstupy 
uvolňovací vštupy 
vystupy 


datové vstupy 
datové výstupy 


vstupy pro výběr obvodu 
vstup pro funkční režim 


nulovací vstup 
přerušovací výstup 
vybavovací vstup 


MH3216 


min max 

Ucc —),5 +7 V 
Up —,5 +? V 
U; — 1,0 +55 V 
lo 125 mA 
lo 100 mÁ 
Ďa 0 +70 8 
ste —55 +155 C 


MH3216, MH3226 


1. Mopěti se rozumí wzhledem ke společnému 


bodu — vývodu |. 


2. Provor mimo daný rozšah 


K: datové vstupy 

Og... datové výstupy 
By... B3 oboustranné sběrnice dat pezĚNe: 
DC řízení směru toku dat 

C5 výběr obvodu 


MH3226 





MH8641 





MH3212 






Ox Km 


teplot okoli se 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 


MHB8080, 8085, 8086 


PŘEHLED 


V O ———————a 


Typ Druh Pouzdro 
V O O O O- ————a 
MHB8224 Hodinový a budicí obvod pro mikroprocesorový obvod MHB8080A. Sdružuje oscilátor řízený vnějším IO—14 
krystalem, děličky 1:9, dva budiče s vysokým výstupním napětím a obvody pomocných logických funkci. 
MH8228 Řídicí obvod systému a budič sběrnice — vyrábí všechny řídicí signály, potřebné pro přímé propojení IO—19 
obvodů mikroprocesorové řady (pamětí RAM, ROM a obvodů vstup/výstup) s centrální procesorovou 
jednotkou (CPU) MHB8080A. 

MHB8282 Úplné paralelní osmibitové střadače s třístavovými výstupními zesilovači jsou určeny pro střadače, oddě- 1IO—24 
IMHB8283 lovací zesilovače nebo multiplexery v periferních a vstupnich/výstupních funkcích  mikropočítačových 10—24 
systémů 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB8282 neinvertuje, MHB8283 invertuje vstupní data na vý- 

stupech. 
MHB8A286 Osmibitové vysilače/přijímače sběrnice s třístavovými výstupy jsou určeny pro periferní funkce v mikro- IO—24 
MHBaA287 procesorovém systému 8086, 8080, 8085 a 8048. Typ MHB8286 neinvertuje, MHB8287 invertuje vstupní ID—24 
data na výstupech. 
MH8641 Čtyřnásobný budič/přijímač unifikované sběrnice pro použití v systémech pro přenos dat s impedancí 1I0—14 


120 © (UNIBUS). 


V O,- ————a 


MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 

Napájecí napětí ') Ucc —10,5 +70 
MH8641 Ucc — +70 

Napájecí napětí ') jen MH8224 Upo —9,5 +13,5 
Vstupní napětí ') U; —1.5 -+70 
MHBa282, MHB8283, MHB8286, MHB8287 U —1,0 +55 

MH8641 U — +535 

Výstupní proud MHa224, MH8228 lo 100 
Výstupní napětí MH8641 Uo 5,5 
Rozsah pracovních teplot okoli da Ů +70 
Rozsah skladovacích teplot Wstg —55 +155 








t) Mapětí se rozumi vzhledem ke společnému bodu — vývodu |. 


MH8224 
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MH8228 MHB8282 MHB8283 WiHB8286 


AÁ ci <<< < << 





MHB8287 


MH3205 PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 
MH3000, 8080 


CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 


Ucc =50V 
Vstupní napětí — úroveň L 
Uzrc =50 V 


Výstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 4,75 V, lon = —1,5 mA, Ur = 2,0 V, Urr = 0,85 V 


Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475 V, lor = 10 mA, UrH = 20 V, Ujr= 085 V 
Ucc = 4,75 V, lor = 40 mA, Uru = 20 V, Urr = 085 V 
Vstupní proud — úroveň H 
kazdy vstup 
Ucc = 5,25 V, Un = 5.25 V 
Vstupní proud — úroveň L 
každý vstup 
Ucc = 35,25 V, Ur =0,45 V 


Výstupní proud zkratový ") 


Uceo =50 V 
Odběr ze zdroje 
Ucec = 5,25 V 


Záchytné napětí 
Ucc = 4,75 V, Ii = —5 mA 
DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 50V, da = +257C 
Doba zpoždění průchodu signálu 


Cr = 0 pF 

vstup A, B, C, Er, Ez a E3 do úrovně H, 4+ 518 
výstup do úrovné H 

vstup A, B, C, Ej, Ez a E3 do úrovně L, E =18 
výstup do úrovně L 

vstup A, B, C, Er, Ez a E3 do úrovné H, t+— =18 
výstup do úrovně L 

vstup A, B, C, Eg, Ez a E3 do úrovně L, t-+ 518 


výstup do úrovně H 


Vstupní kapacita Ci 4 
f= 1 MHz, Ucec =0 V, Urn = 20V 


FUMEČKÍ TÁBLALICA 


















WBTLAPY 

A B Č 1 PE Ko 
LU L U LH U HHH HH HH 
HE L U CH HLH H HH HH 
E HU E E H HH LH HH HH 
HH L L LOH H HH LOH H HH 
UZLH ULLOH HH HH E H HH 
H LH L LOH HH OH HH EL HOH 
UH H L ELH HH HH HH L H 
HH H LLOOH HH HH HH HL 
KE EZ L L L HH H HH H HH 
u E E H ULL HH HH HH HH 
2 AU X LH. L HH HH HH HH HH 
XK KX H H L HH HH HH HH 
I KZ XK H LH HH HH HH 

KX Z L HH HH HH HH 

ZX KH HH H HH HH HH 








H — vaků úrzenů, L — rirká úroveň, X — Nibenkmdr úmočrí FÁ mě Ena L 


1. Současně se smí zkratovat pouze jeden výstup. 


ns 
ns 
ns 
ns 


př 


Ůa — 07C...+70"C 


Uri 22,0 
UL 50,85 
UoH =24 
UL 50,45 
Uor 50,8 
Již: s10 
—li 50,25 
—|as 40... 120 
Ice s70 
—Up s1,0 





FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


mÁ 


mÁ 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU MH3212 
IMH3000, 8080 | 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: ba =07C... +706 


Vstupní napěti — úrovén Hi 
každý vstup 
Uce = 50V Ur 22,0 V 


Vstupní napětí — úroveň L 
koždý vstup 


Ucec =50 V Ur =0,85 V 
Výstupní napětí — úroveň HM 

Ucc = 4,75 V, Un = 20 V, lon-= —1 mě, Ur = 0,85 V - UÚoH 2365 V 
Výstupní napětí — úroveň L | | 

Ucec = 4,75 V, Urn = 20 V, loz = 15 mA, Ur = 0,85 V Var 50,45 V 


Vstupní proud — úroven Hi 
Ucc = 5,25 V, U; = 5,25 V 


vstup SB, 5z, R, D1... Dz lrgř S10 ně 
vstup MD lrH 530 n 
vstup 51 1 s40 u 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, U: =0,45 V 


vstup SB, 52, R, D1... Dy —ir 50,25 mÁ 

vstup MŮĎ —|ir s0,75 mÁ 

vstup 5; — i. 51,0 mÁ 
Výstupní proud zkratový !) 

Ucc =50 V, Up =0V —los 15...75 mÁ 
Odběr ze zdroje 

Uce = 5,25 V cc -SV mÁ 
Svodový proud výstupu ve stavu vysoké impedance 

Ucc = 5,25 V, Up =0,45 V, Us = 525 V llozi sel uŘ 
Vstupní záchytné napětí 

Ucc = 4,75 V, Ir = —5 mA —U p 51,0 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Ucc = 50 V, da = +257C, R = 300 02/600 0, C; = 30 pF 


Zpoždění ze vstupu D na výstup G tro =s30 ns 
Zpoždění ze vstupu SB a 51. Sz na výstup O twE =s40 ns 
Zpoždění ze vstupu SB na výstup IT ta s40 ns 
Zpoždění ze vstupu Sr. 92 na výstup IT ts 530 ns 
Doba vybavení výstupů O od vstupů 51.52 tE: sd5 ns 
Doba zpoždění ze vstupu R na výstupy G tc 555 ns 


Urcc =50 V, da = +25"C, R = 10ka/1k2, C. = 5 př 

Doba vybavení výstupů O od vstupů S31. Sz to S45 ns 
Ucc =50 V, da = +259C, F= 1 MHz U; =25V 

Vstupní kapacita 





vstup 51, MD C; si2 -oopř E NARA 
vstup 52, R, 5B, D1... Dg C; =9 pF == ne —— W. 
Výstupní kapacita výstupů G1... Gz | Co s12 pF m še | 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 





Současně se smí zkratovat jen jeden výstup. 





FUMIČHMÍ TABULKY 
TUPY vábup E — nuhování stradučů 
hd — nojoveňní poměčňě- 
36. MDS, 5: FUNKCE ho klopnáho obrochu 
L L i yeů — namě wlibe ne skup 
=] L L ři ori eč hrad 
x HOOOE přenůz uchowmných vystup" — shaw wyzbuju pečniTeě 
L L : H dal na vystup něho khzpevěkr 
H LOH přenos vybupořch sE 
A „HO OH. odatnovýtu L- proměnná we zbovu log. 
H — proměnná vě Hau lbg. 
W5TUFr i VÝSTUPY 0 = změna úremě r H na 
ROoOB1.5r SB jr air £— libovolný saw včetně 
LOOLOOKOCHOCH je 
i H x H L Či, — předchozí sbov pomacní- 
ROHOx Oho pok 
d E F : Fa ml 
H R m k- i vystupu pomocněho 
E : Č a khogeněhe ebenu 


MH3214 


- PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 07C... + 70"C 


Vstupní napětí — úroveň H 


Ucec = 50V 
Vstupní napěti — úroveň L 
Ucc = BOV 
Výstupní napětí — úroveň H 
výstup EMLG 
Ucc = 475W, lon = —1 mA, 


UH = 20V, Ur = 08V 
Výstupní napětí — úroveň L 

všechny vyštupy 

Ucc = 4.75 V, lor = 15 má, 

Uru = 20V, Ur = 08V 


Vstupní proud — úroveň Hi 
Uce = 5.25 V, Uru = 525W 
vstup ETLG 
ostatní vstupy 


Vstupní proud — úroveň L 
Ucec = 525W, Uz = 0,45V 
vstup ETLG 
ostatní vstupy 


Výstupní proud zkratovy 

výstup EMLG 

Ucc = BOV, Uig = 20V, UL = 08V 
Odběr ze zdroje 

Ucec = 525W 
Vystupní svodovy proud 

vystupy INT, Ao... Az 

Ucc = 525 V, Up = 525 V 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 84 = +25?C, Ucc 
Doba cyklu signálu na vstupu ČLK 
Šířka impulsu na vstupech CLK, ECS 

a vystupu INT 
Doba předstihu na vstupu INTE vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu INTE vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ETLG vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ETLG vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba předstihu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba přesahu na vstupu ECS vůči CLK 
Doba předstihu na vstupech SGS, 

Ba... Bz vůči CLK 
Doba přesahu na vstupech SGS, 

Bo... Bz vůči CLK 
Doba předstihu na vstupech 

Ra... R7 vůči ČLK 
Doba přesahu na vstupech 

Ro... R7 vůči CLK 
Doba předstihu na výstupu INT vůči CLK 
Doba zpoždění signálu od ČLK na výstup IMT 
Doba předstihu na vstupech Ro... R7 

vůči IMT 
Doba přesahu na vstupech Rg...Rz7 

vůči INT 
Doba zpoždění od Ra...R7 na Ao... Az 
Doba zpoždění od ELR na Ag... Az 
Doba zpoždění od ECS na An... Az 
Doba zpoždění od ETLG na Ag... Az 
Doba předstihu na vstupech 5G5, 

Bo... Bz vůči EC5 


Doba přesahu na vstupech 5G5, 
Bo... Bz vůči ECS 


Doba zpoždění od Ro... R7 na ENLG 
Doba zpoždění od ETL na EMLG 
Doba zpoždění od EC5 na ENLG 
Doba zpoždění od EC5 na ENLG 


Un 


Ur 


loH 


pw 
tiss 
tISH 
tETCS 
tETCH 
tEces 
tECCH 
tECRS 
tECRH 
tECSS 
LECSH 


toč 
LDCH 
RCS 


ÍRCH 
tics 
tci 


tRIS 


tRIH 
tRA 

tELA 
tECA 
ETA 


tnECS 


tDECH 
(REN 

tETEN 
LECRN 
LECSN 


jw 
Pá 
ún 


VLKOVA KV 


Hy 
— 


W W MY 


o 


My 


A UA ANA OY 


ča Ph) 
č in 


tn O há 
Ln Ln 


oo O 


= 
o 


č 


Kn 


Un 


o 


mÁ 


MH3000, 8080 


| ENG 





| 
K. 
VSS SSS 
ll = 
-= č: 


INTE—— ČH BER PRE EP S PE 
(K P 


== pe o k 5 o k LE E nné p o č : jn S a čl 


OZNAČENÍ VÝVODŮ: 


Ry... Rz vstupy pro signály požadující přerušení 
(R- nejvyšší priorita) 

By... Ba vstupy registru pro stávající stav 

5G5 vstup výběru registru stavu 

ECS otevírací vstup registru stavu 

IMTE vstup vybavení přerušení 

CLK hodinový vstup 

ELR vstup vybavení čtení kódu úrovně přicházejícího 
přerušení 

ETLG vstup vybavění vlastní skupiny 

Ag +.. Az výstupy kódu úrovně přerušení 

INT výstup potvrzení přerušení 

EMLG výstup vybavení následující skupiny 

1" střadač požadovků na přerušení a kaděr priority 

Ž registr stávajícího stovu 

3 komparátor priority 


n koa“ 


ECS NNO : = E 
"T kalu 
wp BBE 


jepPeRažě 
— m 5 2 | 0 0 0 0 n 0 O U . jp- 
EEA | ení o koa m 
| ÍECA ARA 
(gy a 
A0. A É 
tecsy URENE IleTEN 
EMLG 3 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 


MH3000, 8080 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 


Vstupní napětí — úroveň H 
Ucec = 50 V 


Vstupní napětí — úroveň L 
„Ucec =50 V 


Výstupní napěti — úroveň H 
výstupy O 
Urcc = 4,75 V, lon-= —1 mA, Ur = 2,0 V, Uir = 0,95 V 
vystupy B 
Ucc = 4,75 V, log = —10 mA, U; = 2,0 V, Ujp =095 V 


Výstupní napětí — úroveň L 
výstupy O, B 
Uce = 4,75 V, Unr = 20 V, Urr= 0,95 V 
loL = 15 mÁ, výstupy O 
laL = 25 mA, výstupy B 
vystupy B 
Uce = 4,75 V, lor = 50 mA, Uru = 2,0 V, UrrL= 0,95 V 


Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 5,25 V, Ur = 5,25 V 
vstupy DC, CS 
vstupy | 
Vstupí proud — úroveň L 
Ucec = 5,25 V, U; = 0,45 V 
vstupy DC, CS 
vstupy I, B 
Výstupní proud zkratový !) 
Uzc=B50 V, U:jwg =20 V, U: =095 V 
vystupy O 
výstupy B 
Odběr ze zdroje 
Ucc = 5,25 V 
Záchytné napětí 
Urc = 475 V, Ir = —5 mA 
Výstupní svodový proud 
Ucc = 5,25 V, Uz = 0,45 V/5,25 V 
vystupy O 
vystupy B 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 


Zpoždění ze vstupu na výstup O 
Cr = 3 pF, R; = 300 2, Rz = 600 O 


Zpoždění ze vstupu na vystup B 
Cr = 300 pF, Rs = 90 A, Rz = 180 2 


Ba = +2579C, Ucac = 5 V 


MH3216 
MH3226 


Doba uschopnění výstupů ze vstupů DC, C5 MH3216 tr 
MH3226 tr 
výstupy O: | Cr = 30 pF, R; =.300 0/10 kO, Rz = 600 0/1 ko 
výstupy B: CL = 300 pF, Ri = 90 0/10k8, Rz = 180 0/1k0 


Doba zablokování výstupů ze vstupů DC, C5 to 
výstupy O: | Cr = 5 pF, Ry = 300 0/10kO, Rz = 600 0/1 kO 


výstupy B: Cr = 5 pF, R; = 90 0/10k2, Rz = 180 0/1k0 
Vstupní kapacita 

U =25V,f=1 MHz C; s6 pF 
Výstupní kapacita 

f= 1 MHz 

vystupy O Co 510 př 

výstupy B Co <18 pF 


1. Zkratovat se smí současně jen jeden výstup 


FUNKČNÍ TABULKA 








VSTUPY 
DC CS FUNKCE 
L L I- B 
H L B- O DC 
L H vysoká impedance Sei 
H H vysoká impedance 





da =07C... 


ns 





> 02 
» B3 
03 


MH3216 


MH3216 
MH3226 
>2,0 V 
=0,95 V 
z3,65 
24 
<0,45 V 
50,45 V 
50,6 
sBOD ně 
<40 nA 
<0,5 mÁ 
<s0,25 mA 
15...65 mÁ 
30... 120 mÁ 
<120 mÁ 
<s1,0 V 
s20 nA 
=100 pÁ 








MH3226 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


MH8224 PERIFERNÍ OBVODY 


XTA 
XTALŽ 





MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 8080 





ZAPOJENÍ VÝVODŮ (pohled shora) s 
01 RESET výstup pro nastavení do nulové polohy "a 2TTLI 
02 RESIM vstup pro nastavení do nulové polohy —STSTR 
03 RDYIM vstup signálu READY 
04 READY © výstup signálu READY 
05 5YMC wstup synchronizace —+ RESET 
06 ©> (TTL) hodiny ©, (úroveň TTL) „READY 
07 ST5TB výstup signálu vybavění stavového slova 

- f E S = 
22 z FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ — PB, ABY A 
09 Upn napájecí napětí +12 W PSP RO V "R = 
10 D, výstup hodinových signálů ©; pro CPU 8080 READY 2 PROPEOEROYEVOÍ 
„n », výstup hodinových signálů ©, pro CPU 8080 Ses s Pe 
12 OSC výstup oscilátoru ů s 1 
13 TANK vstup pra připojení laděného obvodu 


14, 15  XTAL 1, 2 připojení vnějšího krystalu 
18 Ur napáječií napětí +5 V 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 94 = 0*C... +70"C 





Vstupní napětí — úroveň H 
cc = 5V, Upp = 12V 


vstup RESIN UH z 2,6 V 

ostatní vstupy Un = 2,0 V 
Vstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 5V, Upp = 12V Ur s08 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 475V, Upp = 11,4V, 

Ujy = 2V, U; = 2,6 V (RESIN), 

Ur =o08V 

—loH = 100 A, výstup D1, Ďz UoH 294 

—log = 100 uÁ, výstup READY, 

RESET Uon 236 V 

—lon = 1 mA, ostatní výstupy UoH = 24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 4,75 V, Ups = 114W, 

Ujg = 2V, Ujyg = 26V (RESIN), 

UL = 08V 

loL = 2,5 mA, výstup Ď1, Ďz, 

RESET, STSTB UoL s 0,45 V 

lor = 15 mA, ostatní výstupy Uor s 0,45 V 
Napěťová hystereze vstupu RESIM 

Ucc = 50V, Uppo = 12V Ur — Ur 2D25 V 


Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 5,25 V, Upp = 12V, 
U; = 5,25V IH s 10 nA 


Vstupní proud — úroveň L 
Uce = 5,25 V, Upp = 12V, 


U, = 0,45V —| rz s 0,25 mA 
Výstupní proud zkratový ') 

výstupy OSC, $z (TTL), STSTB, 

RESET, READY 

Ucc = 5V, Upp = 12V, 

Us = 60V —|os 10... 60 mÁ 
Odběr ze zdroje 

Ucc = 525 V, Upnp = 12V cc = 115 mA 

|oo 2 č mÁ 

Vstupní záchytné napětí 

Ucc = 4,75 V, Upp = 12V, 

ly = —5 mA —Up =10 V 


') Výstupy budičů Pr a Ď©z nemají ochranu proti zkratu. 


DYNAMICKÉ HODNOTY: Ucc 
Upp 


5V, 
IZ V, dy = 25"C 


Požadavky na krystal 


Krystal 18,432 MHz + 0,005 9; při da = 0... +70*C 
Rezonance: sériová (základní), při zapojení laděného 
obvodu na vstupu TÁNK použít 3 harmonickou 
Zatěžovací kapacita: 20... 35 pF 
Ekvivalentní odpor: 75...20 0 

Ztrátový výkon: 4 mW 


Doba cyklu tey 488,28 ns 
Šířka impulsu tĎ1 z 89 ns 
tĎ> z 23 ns 

Doba zpoždění Ď) 

vůči z toi z0 ns 
Doba zpoždění B: 

vůči Ď tn2 z% ns 
Doba zpoždění 1 

vůči $z náběžné hrany to3 109... 129 ns 
Doba náběžné hrany 

Br, Ďz tr = 20 ns 
Doba sestupné hrany 

Pi, Da tý s 20 ns 
Doba zpoždění ©z 

vůči ©; (TTL) toe —5... +15 ns 
Doba zpoždění ©2 

vůči STSTB tnss 296... 326 ns 
šířka impulsu STSTB trw z 40 ns 
Předstih mezi impulsy 

RDYIM a ST5TB Cops = —167 ns 
Přesah impulsu RDYIN 

po STSTB LORH = 217 ns 
Zpoždění READY nebo 

RESET vůči Ďz toR = 192 ns 
Maximální kmitočet 

kmitání Fmax s 18,432 MHz 
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PERIFERNÍ OBVODY MIKROPROCESOROVÉHO SYSTÉMU 8080 


OBVOD PRO ŘÍZENÍ SYSTÉMU A BUDIČ SBĚRNICE — 
VYRÁBÍ VŠECHNY ŘÍDICÍ SIGNÁLY, POTŘEBNÉ PRO 
PŘÍMÉ SPOJENÍ OBVODU VSTUP /VÝSTUP, PAMĚTÍ 


RAM, ROM S OBVODEM CPU MIKROPROCESOROVÉHO 


SYSTÉMU 8080. 
MEZNÍ HODNOTY: 





Ucc min.-max. —0,5...47 V 
U; min.-max. —1.5... +17 V 
lo můx. 100 mÁ 
a min.-max. 0...+ 70 M 
ste min.-max. —55... +155 © 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: iz = 07C... +707C POUZDRO 10—19 
Z 
Vstupní napětí — úroveň H [ase 

Ucc = 5V U; =20 V 
Vstupní napětí — úroveň 

Ucc = 5V Ur < 08 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucc = 4.75V, Urn = 20M, 

UL = 08V 

lon = 10 uA, výstupy Do... D7 Uon z jó V 

lou = —1 mA, ostatní výstupy Uorn z 24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucec = 475V, Uri = 20V, 

Ur = 08V 

loL = 2 mA, výstupy Do... D7 UoL < 0,45 V 

loL = 10 mÁ, ostatní vystupy Uor s 0,45 V 
Vstupní proud — úroveň 

Urc = 525V, Ur = 525W 

vstup 5TSTB lir = 100 A 

vstup DBo... DBz JH: = 2 HŘ 

ostatní vstupy JH: < 100 HA 
Vstupní proud — úroveň L 

Ucc = 5.25 V, Ur = 045V 

vstup STSTB ly = 500 uŇ 

vstup Da, Ds lrL z P50 nA 

vstup Do, D1, D4, Ds, D7 Ir s 250 nA 

ostatní vstupy rr = 250 VÁ 
Výstupní proud zkratový 

Ucc = BOV, Ur = 20V, 

UL = 08V 

všechny vystupy —|los 15...90 mA 
Odběr ze zdroje 

Ucc = 525W Ice = 190 mA 
Výstupní svodový proud pro řídici 

výstup třetího stavu 

Ucc = 5,25 V, Up = 525 V lo = 100 LA 

Ucc = 5,25 V, Uo = 0.45V —ls = 100 LA 
Proud výstupu IMTA 

Ucc = BOV, Us = 12V, 

R= 1kl INTA =z5 mÁ 
Záchytné napětí 

Ucec = 4,15M, 14 = —5 mÁ —Up < 1 V 
DYNAMICKÉ HODNOTY:  Uco = 5V, da = +256 
Šířka impulsu na vstupu STSTB tew = 22 ns 
Doba předstihu na vstupech 

Da... D7 vůči 5T5TB tss = 8 ns 
Doba přesahu na vstupech 

Da... D7 vůči STSTB tsH >5 ns 
Doba zpoždění 

od STSTB na každý řidicí signál tnc 20... 60 ns 

od DBIMN na ridicí vstupy tRR < 30 ns 

od DBIM na sběrnici 8080 tak s 45 ns 

od systémové sběrnice 8080 pro čtení | tep sm ns 

od WR na řídicí výstupy tp 5... 45 ns 

od 5T5TB na uvaln. sběrnice systému © twr = M ns 

od sběrnice 8080 na systém. sběrnici tp 5... 40 ns 

od BUSEN na systémovou sběrnici ts < 30 ns 

od HLDA na řídicí vystupy trn 525 ns 
Doba předstihu na systémové sběrnici 

vůči HLDA tns = 10 ns 
Doba přesahu na systémové sběrnici 

vůči HLDA toH > 20 ns 
Vstupní kapacita C; s 12 pF 
Výstupní kapacita řídicích výstupů Co s 45 pF 
Kapacita vstup/výstup D, DB Ciro < 15 
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HO R 
WO W 


MEMR . 


MEM 
DBIM 
IMTA 


HLDA 
WR 
BUSEM 
ST5TB 


MH8228 


„ D7 datová sběrnice (ze strany 


CPU 8080) 


“ Dp datová sběrniče (ze strany 


systému) 

čtení vstup | výstup 
rápis vstup | výstup 
čtení paměti 

zápis do paměti 

signál od ČPU 8080 
potvrzení požadavku na 
přerušení 

signál od CPU B080 
signál od CPU 8080 
vstup vybavení sběrnice 


vstup stavového signálu 
z MHBá224 


Přehled stavových slov 





sskreses 





NÍ1 12 


BEE 
se 


E 






se |7 







8 [9 [10 
L HCHK 


o ll 


E 
= 









MEMR MEMw OR I/OW NONE INTA 


O OBOU BRM 
DA A A 


mal 


ST5TE 


vyvolání instrukče 


- čtení r paměti 


zápis do paměti 

čtení re sklipku 

zápis do sklipku 

čtení ze vstupního zořízení 
zápis do výstupního zařízení 
potvrzení přerušení 

potvrzení HALT 

potvrzení přerušení během HALT 


zhěrryče -IBBDBO 


ČEM 
IMTA 1 
Be ji 


ALDA 


= er 


DŘ řůpisu bg —== 
ELISE 
: te 
sbárru.e m, 
SYST TT 0000 4 p- 


E 
| 5H 
ee, 





MHB8282 
MHB8283 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY 


OSMINÁSOBNÝ STŘADAČ - BUDIČ SBĚRNICE 





Ucc 45 = Ucc s 55 V 
U —0,5 < Ujr s 08 V 
Ur 20 s Um s 525 V 
loL < 3 mÁ 
| lon | s 5 mA 
- UVSL z ÚŮ ns 
ESLIX = 8 ns 
tSHSL z 15 ns 
Ďa 0 s da z M "2 
CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: dp = 07*C...+707C 
Statické hodnoty: min.-můx. 
Vstupní záchytné napětí 
všechny vstupy 
Ucc = 45V, —Ir = 5 mA —Uz s 10 V 
Vstupní proud — úroveň L 
všechny vstupy 
Uce = 55V, Urr = 0,45V —lit s 200 nA 
Vstupní proud — úroveň H 
všechny vstupy 
- Uco = 55V, Un = 525V l <s50 PA 
Výstupní napětí — úroveň L 
všechny výstupy 
Ucc = 45V, Ur =08V, | 
Ujw = 20V, loL = 32 mA Uor < 0,45 V 
Výstupní napětí — úroveň H 
všechny výstupy 
Ucc = 45V, Ur =o08V, 
Ujr = 20V, lon = —5 mA Uon z24 V 
Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance 
všechny výstupy — úroveň L 
Ucc - 95 V, Ur =- 0,8 V, 
Ur = 20V, Up = 045V —lozr < 50 nA 
Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance 
všechny výstupy — úroveň H 
Ucc = 55 V, Ur aa 0,8 V, 
Ujn = 20V, Uo = 525V lozii s 50 LA 
Napájecí proud 
Uce = 55V lcc s 160 mÁ 
Vstupní kapacita 
všechny vstupy 
Ucec = 5V, da = 25C Cry s 12 př 
Dynamické hodnoty: 
Uce = 5V, da = 250C. 
Uz = 15V, C; = 300 pF, R; = 180 0 
Doba zpoždění datového vstupního 
signálu 
MHB8282 trvov s35 ns 
MHB8283 trvov s 25 ns 
Doba zpoždění signálu na výstupu 
při přechodu vstupu STB do 
na: H 
HB8282 tsHov =55 ns 
MHB8283 = tsHov s 45 ns 
Doba zablokování výstupu — ze stavu L 
do stavu vysoké impedance 
Uox = —0,1 tEHOHZ s 25 ns 
ze stavu H do stovu vysoké impedance 
UoL = +01 tEHOLZ s 25 ns 
Doba vybavení výstupu — z vysoké 
impedance do stavu L 
U=055V tELOL 10...50 ns 
z vysoké impedance do stavu H 
U=23V tELOH 10...50 ns 








BB83888 B 





TIT 


MHB82a2 








k T M I 


MHB8283 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


Dig... Dl; datové vstupy 
DOx...DO7 datové výstupy 
OE vstup pro vybavení | výstupů 
5TB vzorkovací vstup 
Lk M“ 
u U 
: pR" C 
ha a “ 
u - 2 
M -+ m n ů 
A f 
"m U 
ul n 
ĎE —— 
| U Fu 
mo <- |) - 
— Ja : "Lr - 
= —=FE z 





Impulsní průběhy 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
OBOUSTRANNÝ BUDIČ SBĚRNICE 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Ucc 45 s Ucc s 55 V 
UzrAaj —0,5 s Urr s 08 V 
Ur Bi —0,5 s Ur. s 09 V 
UH 20 s Ujy s 525 V 
lotr A) 0 slor z 6 mÁ 
loLrB) 0 slor s 3 mÁ 
[oHrA) s 1 mA 
loHrB) s mA 
tEHTV = tEHOZ ns 
tTVEL = 30 ns 
a ů Z da = 0 oc 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0*C...+70*C 





u 


Statické hodnoty: 


Vstupní záchytné napětí 


Ucec = 45V, Ir = —3 mA —Uz 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucec = 55V, Uru = 525W l 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5,5V, Urr = 0,45V —lir 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 45V 

lor = 32 mA, výstup B UoL 

loar = 16 mA, výstup A UoL 
Výstupní napětí — úroveň H 

Ucec = 45V 

lo = —1 mA, výstup A UoH 

loH = —5 mA, výstup B UoH 


Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance — úroveň H 
Uce = 5,5V, Uozu = 525 V lozH 


Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance — úroveň L 


Urcec = 5,5V, Unozr = D,A45V —lozr 
Napájecí proud. 

Uce = 55V MHB8286 Ice 

Uce = 55V MHB8287 cc 
Vstupní kapacita Čr 


Dynamické hodnoty: 
Uco = 5V, da = 2590, 


Doba zpoždění výstupu od změny 
úrovně na vstupu 


Doba zablokování výstupů — 
výstup přechází ze stavu L do 


stavu vysoké impedance tEHOLZ 


výstup přechází ze stavu H do 


stavu vysoké impedance tEHOHEZ 


Doba vybavení výstupů — 
výstup přechází ze stavu vysoké 


impedance do stavu L tELOL 


výstup přechází ze stavu vysoké 


impedance do stavu H LELOH 
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MHB8286 tivov 
MHB8287 trvav 


= 


10... 


1,0 


20 


nA 


< = 


<= 


ns 
ns 


ns 


ns 


ns 


ns 


9 52 


M HB 8286 
MHB8287 


ki 

dž 
Aj 
ků 

AS 
č 
AT 





Ť 
MHB8287 


Zapojení vývodů 
(pohled shora) 


„. A7. vstupy/výstupy pro datovou sběrnici 


«.B7 o vstupyjvýstupy pro systémovou 
datovou sběrnici 
vstup vybavení výstupů 
(aktivní úroveň L) 
vstup pro řízení směru přenosu 
informací 


= 


FUNKČNÍ TABULKA: 


Štav na vstupech Štav na výstupech 


T OE A B A B 
(n 5 
H L VY — Á wý 

Lo L — V vw" — 

W HO- - Z Ž 
o S S S -— — — ———— 
H — úroveň H 
L — úroveň L 
W — úroveň L nebo H 
Ž — stav vysoké impedance 


t) MHB8287: na výstupu je negovoná informace 
ze vstupu. 





Impulsní průběhy 


MH8641 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


Di... D4 vstupy budičů 
B1...B4 obousměrná sběrnice 
DA, DB | vstupy blakování 
O1... O4 výstupy přijímačů 


POUZDRO 1O—14 


CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: dg = O x 7000 
K 
min.-max. 


Vstupní napětí — úroveň H 


Uce = 50V, vstup DA, DB, D1... D4 UrnroAn UÚrHrD) 


Vstupní napětí — úroveň L 


= 2,0 


Ucc = 5,0V, vstup DA, DB, D1... D4 UzzDa) Urteoj SOB 


Vstupní prahové napětí přijímačů — 
úroveň H 
Uce = 50V, Uiz (D1...Dy) = 
0,8 V, Uor, s 04V, 


loLrRA = 16 mA, vstup Br... B4 UrLHrR) 
Vstupní prahové napětí přijímače — 
úroveň L 


Uce = 50V, Urr (D1...Dy = 

08V, Uonra, z 24V, 

loHrR) = 400 nA, vstup Br... B4 UrHL(R) 
Vstupní proud — úroveň H 

Uce = 5,25 V, Uz (DA, DB) = 24V 


vstup DA, DB IH(DA) 

vstup D1... D4 |1HfD) 

Ucc = 5,25 V, Uzy (DA, DB) = 5,5V 

vstup DA, DB |IH(DA) 

vstup D1... D4 |1HrD) 
Vstupní proud — úroveň L 

Uce = 5,25 V, UrL (DA, DB) = 04V 

vstup DA, DB —| LDA) 
 UWec = 525W, Ur (D1. Daj = 

= 04V, vstup D1... Ds —| o) 


Vstupní proud sběrnice B1... B4 

Urr (DA, DB, D1... Dý) = 08V, 

Ucc = OV |ars 

Uru (B1...B4) = 40V, Ucc = 525V | Ipus 
Výstupní napětí sbérnice B3... B4 — 

úroveň L 

Ucec = 4,75 V, Ur (DA, DB) = 0,8V, 

Ur (D1... D4) = 20V, ls1...|B4 = 


= 50 mA UorrBUs) 


Výstupní napětí přijímače O1... O4 — 

úroveň H 

Uec = 4,73 V, Ur (DA, DB, 

D1... D4) = 08V, Urr (B1... By) = 

= 05V, lou (O1... O4) = —400 „A UoHrR) 
Výstupní napětí přijímače O1... O4 — 

úroveň L 

Ucec = 4,75 V, Uz (DA, DB, 

D;...D4 = 08V, Urg (Br... Bs) = 

= 40V, lor (O1... O4) = 16 mÁ UorRj 
Výstupní proud zkratový přijímače 

Oreja 

Uce = 5,25 V, Uzr (DA, DB, 

D1...Dg)j = 08V, Ujr(B1...Bý) = 

= 05V —losrR) 
Odběr ze zdroje 

Ucec = 5,25 V, Urr (DA, DB) = 0, 

Ur (D1...Dy) = 20V icč 
Záchytné napětí 

Ucc = 4,75 V, I; (DA, DB, 

D:...D4 Br... By) = —16 mů —Up 


1) Současně se smí zkratovat jen jeden výstup. 


= 1,7 


V 


V 


mA 


mÁ 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 





FUNKČNÍ TABULKY 


BUDIČ 






SBĚRMIČE 
Br... By 





VSTUPY 
DB 





D1... 





ně že je vo S z 
mjr lan aha = ly 
= nÝaánví zta A zua nh 
IIITIII-I 





PŘIJÍMAČ 


SBĚRNICE VÝSTUPY 
[1.0 B C Ču 


H 
L 


E B 








CV 
B1..Bý 15V 
Oy 
ÚH 
O..D4 15, 
UbL— t 
LHIR) 


DYNAMICKÉ HODNOTY 


Zpoždění blokování výstupů 
Bs...B4 ze vstupů DA, DB) tPLH(DA) S 30 ns 
tPHL(DA) S 23 ns 
Zpoždění přenosu signálu 
ze vstupů 
D1...D3 na výstupy Bi... B4)  terwro, 529 ns 
teHLÁD, Zlá ns 
B:...B3 na výstupy O1... O47) | teznrR, S30 ns 
tPHLIR) E 


1) Výstupy Br... By zakončeny Cr = 15 pF,Ri= 910, 
R = 200 £. 

2) Výstupy O1... Oz zakončeny Čr = 15 pF, Ri = 
4 x KA206. 


| 

L 
„č 
o 
la 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL LSI 


BIPOLÁRNÍ PAMĚTI 








Vstupní záchytné napětí 
Ucc = 4,75V, |; = —12 mA 
Ucc = 4,75V, |; = —18 mA 


MH7489 
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MH745571 
MH745370 


MH745201 
MH745201E 


MH745187 
MH745267 


MH74188 


PŘEHLED 





Pouzdro 





Typ Druh 
MH7489 Bipolární paměť RAM 64 bitů s organizací 16 slov po čtyřech bitech, pozitivní logikou, vstupními IO—14 
záchytnými diodami a oddělenými vstupy. Při provozu se rozlišují tyto funkce obvodu: zápis do 
paměti, čtení z paměti, přenos dat a blokování paměti. Výstup s otevřeným kolektorem. 
MH745187 | Bipolární maskou programovaná paměť konstant ROM 1024 bitů s organizací 256 slov po čtyřech IO—14 
bitech, výstup s otevřeným kolektorem. Obsah informací, který má být do ní uložen během výrob- 
ního procesu musí zákazník předložit spolu s objednávkou. Minimální počet dodávaných kusů 
s jedním obsahem činí 400 kusů. 
MH74188 Bipolární, elektricky programovatelná paměť PROM 256 bitů s organizací 32 slov po osmi bitech, IO—14 
výstup s otevřeným kolektorem, určená pro paměti konstant, generátory logických funkcí. 
MH745201  Bipolární paměť RAM 256 bitů s organizací 256 slov po jednom bitu. Jednotlivé buňky jsou uspo- IO—14 
MH74S5201E řádány v souřadnicovém systému X—Y (16 řádků a 6 sleupců buněk). Výstup třístavový. 
MH745287 | Bipolární rychlá, elektricky programovatelná paměť PROM 1024 bitů s organizací 256 slov po IO—14 
čtyřech bitech, výstupy s otevřeným kolektorem, určená pro paměti konstant, generátory logických 
funkcí, 
MH745370 | Bipolární maskou programovaná paměť ROM 2048 bitů s organizací 512 slov po čtyřech bitech. 10—14 
Výstup třístavový, Obsah informací, který má být do ní uložen během výrobního procesu musí 
zákazník předložit spolu s objednávkou. Minimální počet kusů s jedním obsahem činí 400 kusů. 
MH745571 | Bipolární elektricky programovatelná paměť konstant PROM 2048 bitů s organizací 512 slov po IO—14 
čtyřech bitech, výstup s otevřeným kolektorem. 
MH82511 Bipolární rychlá paměť RÁM 1024 bitů s organizací 32x32 bity. Výstup třístavový. IO—18,C2 
Programovatelnost paměti spočívá v možnosti změnit jednou provždy binární informaci, uloženou 
v jednotlivých buňkách paměti. Z důvodů identifikace se každá naprogramovaná paměť označuje 
identifikačním indexem (index zákazníka — šestimístné číslo, uvedené na spodní straně pouzdra, 
index výrobce — třímistné číslo vlevo od typového znaku). 
= = U 
MEZNÍ HODNOTY: min. max. 
Mapájecí napětí Vec 0 -+7 V 
Vstupní napětí U; +55 V 
Vstupní proud |; —12 mÁ 
Výstupní napětí Uo 0 +5,5 V 
Výstupní proud — úroveň H MH745201, MH745201E lou M mÁ 
MH82S11 lon —2,0 mA 
— úroveň L MH74S201, MH745201E loL 16 mA 
Pracovní teplota okolí "NÍ 0 +70 C 
Teplota při skladování stu —55 +155 "C 
DOPORUČENÉ PROVOZNÍ PODMÍNKY: 
Vstupní nopěti — úroveň M Uru +20 V<Uz 3455 V 
Vstupní napětí — úroveň L Ur —0,5 VsU, z+408 V 
Napětí připojené na výslup — úroveň H 
MH7489 Un +24 VsUnu +455 V 
MH74188 Vy OVzUur z +55 V 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň L 
MH74188 „ka OV slot s 82 mÁ 
Rozsah pracovních teplot okoli 0*C < 








MH82511 


PŘEHLED 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL LSI- 
BIPOLÁRNÍ PAMĚTI 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY PŘI PROGRAMOVÁNÍ 


Definice časových průběhů generátoru při programování 





min 

Uccí 4,75 
Uccz 10 
Ur Ů 
Uz 
R 
Uo 

jen MH74188 —0,8 
X 
ts 3Y 
ty, tz 10 
t3, t4 
ts 10 
ts 
tz) 


Ďa 0 
lo? jen MH74S5571 
Ice *) jen MH745571 


max. 
5,75 V 
11 V 
5,0 V 
0,5 V 
V 
ko 
0,3 V 
+03 V 
20. ms 
ms 
1000. us 
uš 
HS 
ms 
55 C 
150  mÁ 
150  mÁ 


1) Doba pro případnou kontrolu správnosti 


naprogramování 


?) Proud, tekoucí ven z programovaného 


výstupu 


3) Max. odběr ze zdroje Ucg při programování 


DEFINICE A OZNAČENÍ DOB ZPOŽDĚNÍ 


IMH7489 


tavov doba vyběru 


tsLoL doba vybavení 





tsHOH 
tu HOV 


Zapojení paměti při programování 





POSTUP PŘI PROGRAMOVÁNÍ 


(platí v zapojení pro elektrické programování) 


1. Nejdříve se zvoli slovo (přivedením příslušně kombinace napětí Uj; a U;g; na vstupy 
ADRESA Ag... Ag, jehož paměťové buňky (bity) mají být programovány. Adresa slova se 
voli w době, kdy napětí U- je odpojeno (viz definice časových průběhů generátoru). 
Konkrétní hodnoty napětí U; a Uj; pro volbu adresy jsou dány doporučenými pracovními 
podmínkami při programování. 

2, Pak se výstup příslušející k bitu, který se má programovat, připojí na napětí U. Okamžik 
tohoto připojení, jakož i odpojení vzhledem k časovým průběhům na výstupech programo- 
vacího generátoru G je znázorněn v definicích časových průběhů generátoru. Zbývající 
(právě neprogramované) výstupy jsou připojeny přes odpor R na napětí Uz. Doporučené 
hodnoty Uz, Ug a R jsou uvedeny v doporučených pracovních podmínkách pra pragra- 
mováni. . 

3. Provede se vlastní programování zvoleného bitu pomocí impulsů z programovacího gene- 
rátoru G. 

4. Dále se obvykle provede kontrola správnosti naprogramování zvoleného bitu. Došlo-li ke 
správnému naprogramování (přepálení programovací spojky), je příslušný výstup rvoleněho 
(a právě naprogramovaného) bitu ve stavu úrovně H. Tento stav charakterizuje parametr 
UpHÓ, jehož hranice je uvedena v charakteristických údajích. 

5, Medošlo-li ke správnému naprogramování, opakuje se postup programování podle před- 
cházejících bodů 3 a 4 znovu s typickou hodnotou šířky programovacího impulsu X. 
Nedojde-li ani tentokrát ke správnému naprogramování, opakuje se programovací postup 
podle bodu 3 a 4, avšak s maximální hodnotou šířky impulsu X. 

6. Současně se smí programovat jen jeden bit zvoleného slova. 


MH745201, E 


doba zablokování 
doba zotavení 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL LSI 


BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ RAM 64 BITŮ 


I. řízený dekodér adresy řádků — zprostředkovává volbu jednoho z 16 
řádků matice paměťových buněk, popříp. zablokování paměti 


II, matice paměťových buněk — 16 řádků, 4 sloupce 


II. blok vstupu a výstupu dat — zjišťuje informace uložené v adreso- 
vacím řádku, matice paměťových buněk (přečtení obsahu slova) 
a tuto informaci převádí na odpovídající výstupy paměti, 


FUNKČNÍ TABULKA 





STAV NA VSTUPU — Výstupy obvodu vykonávají 





OPERACE - V W funkci 

Zápis L L negace vstupních dat 

Čtení L H negace binární informace, 
uložené v odresovoném slově 

Přenos dat H L negace vstupních dat 


Blokování H H H 





STATICKÉ HODNOTY: z = 07C, 4.25?C, +70"C 


Výstupní proud — úroveň H 


Uce = 4,75 V, Ur = 20V, Un = 55V, U, 


Výstupní napětí — úroveň L 

Ucec = 475V, Ur = 20V, lu 

Ucc 
Vstupní proud. — úroveň L 

Uce = 525V, Up =04V, Uru = 45V 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucc =52V, U: 

Ucec = 525W, Uru 
Odběr ze zdroje 

Uce = 525 V 


(l 


24 V, U = 
da W L = 


DYNAMICKÉ HODNOTY:  Uce = 5V, ia = +4259C, C; 


Doba výběru 

Doba vybavení 

Doba zablokování 

Doba trvání zápisovacího impulsu 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 


Časové parametry impulsních průběhů na vstupech 
při provozu ZÁPIS: 1) 

Doba předstihu vstupu Dy, D2, Dy, D3 tov 

Doba přesahu vstupu Di, Dz, B+, D, tur 


Doba předstihu vstupu A, B, C, D tv 
Doba přesahu vstupu A, B, C, D NTS 
Doba předstihu vstupu W Sr 
Dobo přesahu vstupu V UTNTETÍ 
Šířka impulsu ZÁPIS TNK 


") Vzhledem ke vstupu W (Zápis) 
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= = 12 mA, Ur 
475 V, Urr = 20V, lo, — 16 mA, Ur 


M 


En ČC En X 
© 


K VP KON (KON HY SN 1 
B nože 
o = 


kor 


Ur, 
Uor 


= 


brur 
ly 


lec 


MH7489 





30 pF, Rr; = 300 O, Rzz = 600 © 


ns 
"5 
n 
rys 
[15 
rv 


n5 


tAvoV 
tsLoL 
ČSOH 
BL 


D1...D4 | V 
PSO. ———— 15V 

k ' 
PAPO O Kalle 


U | L ten | bpsu i 


(Ol 51 
Io2| 52 
—[(03) 53 
(O4) 54 
| : 
nA 
V 
= 0,45 V 
= 16 mÁ 
nÁ 
mÁ 
= 105 mÁ 
ns 
ns 
ns 
ns 
Uh 
=== B UH 
sé = by 
—— mi = Z | V 








MH74S201 | LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
MH74S201E BIPOLÁRNÍ SCHOTTKYHO PAMĚŤ RAM 256 BITŮ 


|. dekodér adresy pro určení řádku (převodník ze čtyřbitového binární- 
ho kódu na kód 1 ze 16) — zprostředkovává volbu 1 ze 16 řádků 
matice paměťových buněk; v každém řádku je 16 paměťových buněk 


II. řízený dekodér adresy sloupců (převodník ze čtyřbitového binárního 
kódu na kód 1 ze 16) — zprostředkovává volbu 1 ze 16 slouců ma- 
tice paměťových buněk (v každém sloupci je 16 paměťových buněk), 
uložení (zápis) informace přítomné na vstupu DI do matice buněk, 
ovládá blok IV, 


NI. matice paměťových buněk (obsahuje 256 paměťových buněk, orga- 
nizovaných v 16 řádcích a 16 sloupcích) 


IV. výstupní čtecí zesilovač — zajišťuje přečtení obsahu informace, 
uložené v matici paměťových buněk, 





STATICKÉ HODNOTY: da = 09C, +25"C, +70C 


Výstupní napětí — úroveň L 


Uce = 475 V, Uru = 2V, Ujgr = 08V, lor = 16 mA Up < 0,45 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 4,75 V, Ur = 2V, Ur = 08V, lo = —10,3 mA Uor > 24 V 
Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň H 

Uce = 5,25 V, Uru = 2V, UL = 08V, Up = 24V lozH < 40 nA 
Výstupní proud pro stav vysoké impedance — úroveň L 

Ucec = 525 V, Uru = 2V, UrL = 08V, Up = 04V —|ozH = 40 nÁ 


Vstupní proud — úroveň H 


Ucc = 525W, Ujg = 55V, Ujr = 0V IH < 1 mÁ 

Uce = 525V, Umu =27V, Ur = 00V | < 25 nA 
Vstupní proud — úroveň L 

Urc = 525V, UjrL =0O05V, Ujy = 45V —| r < 250 nÁ 
Odběr ze zdroje 

Uco = 525 V Ic < 140 mA 

Výstupní proud zkratový 

Ucec = 525V, Ujyw = 45V, UL = V, Us = 2V —|as 30... 100 mA 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 
Uce = 4,75...5,25 V, da = 0*C... +707C, R; = 300 B, Rz =- 1kA, C; = 30 pF, Uz = 5V 


ho paodaán doba od adresy MH74S201 MH74S201E 

Vybavovací doba od výběru tavov < 65 < 80 ns 
Doba zablokování po výběru tsLov < 30 < 50 ns 
obě 0: LSHOZ = 20 sa ns 
Doba zablokování po zápisu toz“ < 35 = 40 s 
Doba zotavení twHov < 40 = 60 ns 
šířka impulsu zápis tw'LW E s 65 s 80 ns 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 











Mapájecí napětí Ucc 4,75 V s Ucc = 525W V 
Vstupní napětí — úroveň L UL —0,5 V s UrĎL = +08 V V 
Vstupní napětí — úroveň H UH +20 V s Ujn = +55 V V 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň L lot = 16 mÁ 
Výstupní zatěžovací proud — úroveň Ho —lor = 103 mA 
Rozsah pracovních teplot okolí a DC s da 5 +706 8 
Časové parametry impulsních průběhů na vstupech 

Sh vemu záplstů: : : FUNKČNÍ TABULKA 

MH745201  MH745201E STAV NA VSTUPEC Štav na výstupu 

Doba předstihu vstupu Ď LDWUH > 65 > BO ns FUNKCE V W 
Doba přesahu vstupu D trav z0 =z0 ns = 
Doba předstihu vstupu ÁA...H tA4vu r = 2D = 25 ns : čóápis L L vysoká iRoedance 
Doba přesahu vstupu A...H L AV z0 = 0 ns Čtení L H negace binérní informace, 
Doba předstihu vstupu V tsLwL =0 >3 ns uložené v odrésovaném slově 
Doba přesahu vstupu V LWHSH z0 z0 ns Blokování * * a = 
Šířka impulsu ZÁPIS twiwH 265 =80 | ns SptekM IM Resanes 





m 


') Vzhledem ke vstupu W (ZÁPIS) 
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LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL LSI 
BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ RAM 1024 BITŮ 


I. Dekodér adresy řádků — zprostředkovává volbu jednoho ze 32 řádků matice 
paměťových buněk; v každém řádku je 32 paměťových buněk. 


II. Dekodér adresy sloupců — zprostředkovává volbu jednoho ze 32 sloupců 
matice paměťových buněk; v každém sloupci je 32 paměťových buněk. 
Zápis informace přítomné na vstupu D do matice paměťových buněk, 
Ovládá funkční blok IV. 


III. Matice paměťových buněk — obsahuje 1024 paměťových buněk usporáda- 
ných do 32 řádků a 32 sloupců. 


IV. Výstupní čtecí zesilovač. 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 














Ucc 4,75 s Ucc s 525 V 
Ur 0 z Ur s +08 V 
U 21 =zUm s 385 V 
při da = OC 22 s Uin s 525 V 
loL s 16 mÁ 
—|oH = 20 mÁ 
ba Ů S da z M u 
CHARAKTERISTICKÉ UDAJE: 
Statické hodnoty: da = 0%C, +257C, +707C 
min.-max. 
Výstupní napětí — úroveň L 
Ucec = 475V, Urg = 21V, 
Ur = BV, loar = 16 mÁ Ur =Ů,A45 V 
Výstupní napětí — úroven H 
Ucc = 475V, Urn = 21V, 
Ujp = 08V, loH = —20 mA UoH >24 V 
Vstupní proud — úroveň H 
Ucc = 525V, Ur = 55V, 
Ujzr = oV lin st mÁ 
Uce = 525V, Ur = A7 ů 
Ur = oV r = 2 uÁ 
Vstupní proud — úroveň L 
Urcc = 525V, UL = 045%, 
Ujgy = 45V —|:r < 250 nA 
Výstupní proud pro stav vysoké 
impedance — úroveň H 
Urcec = 525V, Urg = 21V, 
Ur = 0 BV, Us = 24V lozn = 4ů ně 
Výstupní proud pro stav vysoke 
impedance — úroveň L 
Ucec = 525V, Ujg = A1 V, 
UjL = 08V, Up =04V —lazi 540 ně 
Výstupní proud zkratový 
Ucc = 5,25V, Urg = 45V, 
Urr = OV, Un = 0V —|35 20... 100 mÁ 
Mapájecí proud 
Ucec = 525V, da = +70"Č lcc 2135 mÁ 
Urcc = 525W, ia = 07Č, +25 č cc = 145 mÁ 


DYNAMICKÉ HODNOTY: 44 = 09C... 4+70*C, Uce = 50 +0,25V - 


tAvov 50 = 90 ns twLoz = 40 ns 
tsrov = 40 ns twHov = 40 ns 
tsHOZ = 40 ns tyLwH 65 < 80 ns 
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MH82S11 


D datový vstup 
Aj... Ag adresové vstupy 
S vstup pro výběr 
W vstup pro zápis 
a vystup 


IMPULSNÍ PRŮBĚHY NA VSTUPECH 
PŘI PROVOZU ZÁPIS: 




















—= UL 
zad 
tovW H z 85 ns 
tro zá ns 
tAVWL > 20 ns 
CW FAV z ns 
tSLWwL z5 ns 
twWHSH =5 ns 
ty LwH = 80 ns 
FUNKČNÍ TABULKA 
p VSTUPY VYSTUP 
rov E Š W D O 
Čtení LH X V 
žapis L L V Z 
Blokování H X K Z 
L — 00V =UrL. s08V 
V — informace L nebo H na vstupu 


be 
| 


P 
| 


nebo výstupu 


libovolný stav L nebo H (nemá 


vliv na stav výstupu) 
vysoká impedance na výstupu 


MH74S187 
MASKOU PROGRAMOVANÁ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník tříbitového binárního 
kódu na kód 1 z osmi). Kazdy z osmi výstupů převodníku voli jednu čtveřici 
rádků paměťové matice. 

Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník pěti- 
bitového kódu na kód 1 ze 32). Každý z 32 výstupů převodníků volí jeden 
ze sloupců paměťové matice. 


Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu 51, 52 se blokuje přenos 
informace přes blok výstupních zesilovačů. 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL LSI 


BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 1024 BITŮ 





IV. Paměťová matice — obsahuje 1024 paměťových buněk organizovaných ve 
32 řádcích a 32 sloupcích. min max. 

V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené Ucc 3.25 V 
v adresovaném slově matice na výstupy Gr... G4 paměti. Tento přenos lze U —0,5 +525 V 
blokovat (výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedance) pomocí vstupů —|; 18 mÁ 
Sr 52 a 0 E! i PE 

Ďsrg —55 -155 C 

STATICKÉ HODNOTY: s 

Výstupní napětí — úroveň H 

Uce = 475V, Ur = 20V, Ur = 08V, lon = —6,5 mÁ UoH z 24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 

Uce = 475V, Ur = 20V, Ujr = 08V, lor = 16 mA Ur =05 V 
Vstupní proud — úroveň H 

Urc = 525V, Ur = 55V, Ur = oV li s T mA 

Jcc = 583 V, Ujir= 27V, Ur = V br s 25 MÁ 
Vstupní proud — úroveň L | 

Uco = 525V, Urr = 045V, Ur = 45V —| r < 250 VÁ 
Vystupní proud zkratový 

Ucc = 525V, Uru = 20V, UrL = 08V —los 5. ADD mÁ 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance | 

Uce = 525 V, Urn = 20V, Uozr = 24V, Ur = 08V loziu s W UŘ 

Uce = 525W, Urg = 20V, Uozr = 05V, Ur = 08V —|ozi < 50 A 
Odběr ze zdroje | 

Ucc = 525W, UrL = 0V, U:n = 45V Ice < 135 mA 

DYNAMICKÉ HODNOTY: (Uce = 5W) 

Doba výběru tavov = 65 ns ný, = 

Doba vybaveni tsLav Z de ns k m" M a 

Doba zablokování tsHOZ 525, ns P PUDU uni 

NE PROM M, 

DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 

(plati pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) a Von 

Ucc 4,75 < Uce s 5,25 V — - 
U —0,5 = Uz z +088 V 
Un +20 s Ur s +55 V | a 
lor = 16 mě Up hyoll 
—|oH = 65 mA | m . 
br O0 S dn E +R u + TĚM M 
FUNKČNÍ TABULKA: A 
Funkce Stav na Stav na výstupech . h: 
vstupu C1. 4 POZNÁMKY: 
51 8 v adresovaném slově 
= = 1. Stav V znamená úroveň H nebo L, pro každý výstup je určen 
Čtení L L V požadavkem na obsah adresovaného slova naprogramované 
O 8 x i paměti. 
Blokování L H vysoká impedance 2. Stavu H na libovolném výstupu ČTENÍ odpovídá parametr Uor, 
H L * vysoká impedance stavu L parametr Uor. 
H H vysoká impedance 3. Stav vysoké impedance na výstupech O; až O4 při provozu 










BLOKOVÁNÍ charakterizují parametry lozn a lozr. 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI MH74188 
BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM: 256 BITŮ 


|. řízený dekodér adresy řádku — zprostředkovává volbu 1 ze 32 řádků 
matice paměťových buněk (volbu jednoho ze 32 osmibitových slov), 
zajišťuje režim blokování paměti 

I.. matice paměťových buněk — 32 řádků, 8 sloupců buněk 

II. výstupní zesilovač — zprostředkovává přenos informace, uložené 
v adresovaném řádku matice paměťových buněk na výstupy paměti. 





STATICKÉ HODNOTY: 


Vstupní proud — úroveň H 


Uco = 3525V, Ujg = 55V, Ur = OV 1 « 1 mÁ 
Ucc = 5,25 V, UH = 24 V, UL = Ů V | <= dů nA 
Vstupní proud — úroveň L 
Urg = 525 V, Ury = d45V, Ur = 04 V —|r < 1 mÁ 
Výstupní proud — úroveň H 
Ucc = 475V, Uru = 20V, Ujr —U0UBV, Uun = 55V kory < 100 nÁ 
Výstupní napětí — úroveň L) 
 Uce = 45V, Ur = 20V, Urr — OBYV, lor = 12 mÁ Ugr < 0,45 V 
Odběr ze zdroje — úroveň H ; 
Ucc = 525 V, Uru = 45V |ccH < B0 mÁ 
Odběr ze zdroje — úroveň L 
Ucc = 525V, Uz = 45V, U = OV |ccL < 110 mÁ 
DYNÁAMICKÉ HODNOTY: Urec = 50V 
Doba výběru tavov < 50 ns 






U 





Doba vybavení t5LOL = 50 ns UH 
| Mo. BU! 

Doba zablokování ČS1roH < 50 ns 

Výstupní kapacita C -AL př 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


Ucc 4,75 V s Ucc s 5,25 V V 
U —0,5 V s UL s +08V V 
Us +20V 5U;jy s +55W V 
loL O mA s loL s 12 mA mA 
Ucu OV sUoy s-+55V V 
Da 0"C s dy s +707C "© 


v |- 
LAHOH tALaL tALŮH tana 





FUNKČNÍ TÁBULKA 


PAMĚŤ NENAPROGRAMOVÁANÁ PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 
Stav na vstupu Stav na výstupech Stav na vstupu Stav na výstupech 
Funkce V YY... Yg v adresovaném slově V Y1...Ys vadresovaném slově 
Čtení L L L. v2 
Blokování H H H H 


DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO PROGRAMOVÁNÍ: 


Integrované obvody MH74188 se programuji v předepsaném doporučeném zapojení, a při předepsaných doporučených pracovních 
podmínkách, které jsou součástí úplného katalogového listu. 

Pokud zákazník hodlá objednávat již ve výrobním podniku naprogramované paměti MH74188, musí spolu s objednávkou předložit 
tabulku nebo děrnou pósku se zadáním obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné pásky si může zákazník vyžádat v odbytovém 
oddělení vyrobního podniku. 


') U naprogramovaných paměti se tento parametr hodnotí pouze u nenaprogramovaných výstupů. 
2) Stav V znamená H nebo L a je pro každý výstup a pro každou adresu určen požadavkem na obsah adresovaného slova napro- 
gramované paměti. 
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MH74S287 


LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY TTL LSI 


ELEKTRICKY PROGRÁMOVATELNÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 1024 BITŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 


Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník tříbitového binárního 
kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převodníku volí jednu čtveřici 
rádků paměťové matice. 

Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník pěti- 
bitového binárního kódu na kód 1 ze 32). Každý z 32 výstupů převodníků 
voli jeden ze sloupců paměťové matice. : 


Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu 51, 52 se blokuje přenos 
informace přes blok výstupních zesilovačů. 


Paměťová matice — obsahuje 1024 paměťových buněk organizovaných ve 
32 řádcích a 32 sloupcích. 


Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené 
v adresovaném slově matice na výstupy G1... O4 paměti. Tento přenos lze 
blokovat (výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedance) pomocí vstupů 
>) ží 


STATICKÉ HODNOTY: 


Výstupní napětí — úroveň H 

Ucec = 475 V, Urn = 20V, Ur = 08V, lon = —65 mA 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ucc = 475V, Um = 20V, UrL = 08V, Ilor = 16 mA 
Vstupní proud — úroveň H 

Ucc = 5325 V, Ur = 55V, Ur = 00V 

cc = 525V, UrĎyg = 27V, Ur = 00V 
Vstupní záchytné napětí 

Ucc = 45V, lip = —18 mA —Up 3 12 
Výstupní proud zkratovy 

Ucc = 525 V, Ujn = 20V, Ur = B8V —| as 30 100 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 

Uce = 5,25 V, Uru = 20V, Uozu = 24V, lozH < 50 

Uce = 525 V, Un = 20V, Uozr = 05V, —lozí < 50 
Odběr ze zdroje 

Urc = 525V, Ujr = OV, Urg = 45V |cc = 135 
DYNAMICKÉ HODNOTY: (Ucec = 5W) 
Doba výběru tAVOV =sá5 ns 
Doba vybavení tsLov UH ns 
Doba zablokování t51rOZ < 25 ns 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
(platí pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) : 

Ucc 4,75 s Uce s 5,25 V 

U —0,5 s Ujz s +08 V 

UH +20 sUjwns+55 V 

loL < 16 mA 
—loHi s 6,5 mA 

ba Osdas +70 "o 


DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO PROGRAMOVÁNÍ: 


Integrované obvody MH745287 se programují v předepsaném doporučeném zapojení a při předepsaných doporučených pracovních 
podmínkách, které jsou součásti úplného katalogového listu. 
Pokud zákazník hodlá objednat již ve výrobním podniku naprogramované paměti MH745287, musí spolu s objednávkou předložit 
tabulku nebo děrnou pásku se zadáním obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné pásky si může zákazník vyžádat v odbytovém 
oddělení výrobního podniku. : 


FUNKČNÍ TABULKA 


PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANÁA 


Funkce 


Stav na výstupech 





min. max. 
Ucc 4,75 5,25 V 
U; -5,25 V 
—|; 18 mÁ 
VŘ ů + 70 | 
Wtg —55 + 155 "s 
U 224 V 
Ur s 0,5 V 
lz sl mÁ 
|1H s85 A 
V 
mÁ 
ně 
LA 
mÁ 





lu 7 - 
| : Á Lea 
|, PM 30 P 


PKI T i HT I 





Ju + „I I Jo : 


PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 


Stav na vstupu Stav na vstupu — Stav na výstupech 
51 52 A:...G4 v adresovaném slově 51 52 A1...G4 v adresovaném slově 
Čtení LL L L L V | 
Blokování pí H vysoká impedance L H vysoká impedance 
H L vysoká impedance H L vysoká impedance 
H HO vysoká impedance H H „ vysoká impedance — 
1. Stav V znamená úroveň H nebo L, pro každý výstup je určen požadavkem na obsah adresovaného slova naprogramované pa- 


měti. 


Stavu H na libovolném výstupu ČTENÍ odpovídá parametr Uor, stavu L parametr Upr. 
Stav vysoké impedance na výstupech G1 až G4 při provozu BLOKOVÁNÍ charakterizují parametry lozn a lozk. 
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MH74S370 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 
MASKOU PROGRAMOVANÁ PAMĚŤ ROM 2048 BITŮ 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ: 


I. Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků v paměťové matici (převodník 
tříbitového binárního kódu na kód 1 z osmi). Každý z osmi výstupů převod- 
niků voli jednu čtveřici řádků paměťové matice. 

II. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník šestibito- 
vého binárního kódu na kód 1 z 64). Každy z 64 výstupů převodníku voli 
jeden ze sloupců paměťové matice. 

IH. Obvod vnějšího ovládání. Signálem na vstupu 5 se blokuje přenos infor- 
mace přes blok výstupních zesilovačů. 





IV. Paměťová matice — obsahuje 2048 paměťových buněk organizovaných ve 
32 rádciích a 64 sloupcích. 
V, Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené 


v adresovaném slově matice na výstupy A1... G4 paměti, Přenos lze bloko- 


vat (výstupy uvěst do stavu vysoké impedance) pomocí vstupu 5. 
MEZNÍ HODNOTY: 








mn. max. 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: Vee +525 V 
U; —Ů,5 +55 V 
—l 18 mA 
| R 1 Da 0 +70 "C 
Výstupní napětí — úroveň H Be 55 155 oC 
Uce = 475V, Urg = 20V, 
Urr = 08V, —lojr = 6,5 mA UoH S24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Uce = 475V, Ujn = 20V, 
(lir m DN, Jar = lé -mů Uši < 0,5 V DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 
Vstupní proud — úroveň H Ucc 4,75 s Ucc s | 5,5 V 
ee 9 Via Ur. ©—05 s Uiz s +08 V 
z od ob ru -= " UH 20 2Ujr 3 55 V 
UL = oV kw s25 ně ss < 65 k 
Vstupní proud — úroveň L Ďa 0 sda z +A n 


Urcc = 525V, UrL = 045W, 
Un = 45V —| < 250 uŇ 


Výstupní proud zkratový 


Ucc = 525V, Un = 2M 
Ur = 08V —| 5 30... 100 mÁ 


I 


Výstupní proud ve stavu vysoké 
impedance 

















Ucec = 525V, Us = 20. 
Ur = 08V, Uozn = 24V lozH = 50 ně 
Ucc = 525V, Ujg = 20V, 
Up = 08V, UozL = 05V —| zr =50 nÁ 
Odběr ze zdroje 
Ucec = 525V, Ur. =o, 
Un = 45V Ice = 150 mÁ 
DYNAMICKÉ HODNOTY: Uce = 50V : 
Doba výběru LAvaV = 65 ns 
Doba vybavení tsLov 530 ns 
Doba zablokování tSHOZ =30 ns 
W — úroveň H nebo L, pra kařdy výštup je 
určen požadavkem na obsah adrěsova- 
FUNKČNÍ TABULKA ose 
H — na libovolném výstupu vw provozu čtení 
- odpovídá hodnota UoH 
Provoz ma k bad ah L — na libovolném výstupu w provozu čtení 
| odpovídá hodnata Ugr 
Čtení L V Vysoká impedance: na výstupech Gx... A; při 
Blokování H vysoká impedance provozu blokování ji charakterizují | veličiny 
lozH 9 loze. 
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MH745571 


LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY TTL LSI 


ELEKTRICKY PROGRAMOVATELNÁ BIPOLÁRNÍ PAMĚŤ PROM 2048 BITŮ 


Me 
1 dŽ 
ČIA 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ 






I. Dekodér adresy pro určení čtveřice řádků (převodník tříbitového binárního 
kódu na kód 1 z osmi). Kazdý z osmi výstupů převodníku valí jednu čtveřici 
rádků paměťové matice. 

II. Dekodér adresy pro určení sloupce v paměťové matici (převodník šesti- 
bitového binárního kódu na kód 1 ze 64). Každý z 64 vystupů převodníků 
voli jeden ze sloupců paměťové matice, 


IM. Obvod vnějšího ovládání, Signálem na vstupu 5 se blokuje prenos 


informace přes blok výstupních zesilovačů. 








W. Paměťová matice — obsahuje 2048 paměťových buněk organizovaných vě zoe: 
32 řádcích a 64 sloupcích. 
; ; © : Ž čNÍ : še8 Ucc 0 +70 V 
V. Blok výstupních zesilovačů — zprostředkovává přenos informace uložené NÝ —0,5 +55 V 
v adresovaném slově matice na výstupy paměti. Tento přenos lze blokovat = 18 mě 
(výstupy paměti uvést do stavu vysoké impedance) pomocí vstupu 5. a O +70 oC 
ě ste —35 +155 p 
PŘEDBĚŽNÉ UDAJE: STATICKÉ HODNOTY: 
Výstupní napětí — úroveň H 
Ucc = 475V, Urn = 20V, UrL = 08V, lon = —6,5 mÁ UoH z 24 V 
Výstupní napětí — úroveň L 
Ucec = 475V, UH = 20V, UL = BBV, loar = Tě mA Uar < 0,5 V 
Vstupní proud — úroveň H 
Urc = 525V, Urgp = 55V, Ur, = OV liH = | mÁ 
Uce. = 5,25V, Uru = 27V, Ur = 00V Hr < 25 nA 
Vstupní záchytné napětí 
Uce = 475W, lir = —18 mA —Up s 12 V 
Výstupní proud zkratový 
Uce = 525V, Ur = 20V, Ur = 08V —|as 30... 100 mÁ 
Výstupní proud ve stavu vysoké impedance 
Uce = 525V, Urr = 20V, Uoza = 24V, UL — 08V lozH sm BA 
Uce = 525V, Urn = 20V, UozL = 05V, Ur = 08V —lozL < 50 MÁ 
Odběr ze zdroje 
Uce = 525V, Ujr = 0V, Uig = 45V Ice 
DYNAMICKÉ HODNOTY: (Uco = 5W) 
Doba vyběru tAvov sé5 ns 
Doba vybavení tsLov < 3 ns 
Doba zablokování tsHOZ = 30 ns 
DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
(plati pro provoz ČTENÍ, BLOKOVÁNÍ) 
Ucc 475 s Ucc = 585 V 
Ur —0,5 s Uir s +08 V 
UH +20 s Un s +535 V 
lo = 16 mA 
—lon = 65 mÁ 
ba 0 = da Z +70 "E 
DOPORUČENÉ PODMÍNKY PRO PROGRAMOVÁNÍ: 


Integrované obvody MH745571 se elektricky  programují 


naprogramované paměti MH745571, musí spolu s objednáv- 


v předepsaném doporučeném zapojení a při předepsaných 
doporučených pracovních podmínkách, které jsou součástí 
úplného katalogového listu. 

Pokud zákazník hodlá objednat již ve výrobním podniku 


FUNKCNÍ TABULKA: 





PAMĚŤ NENAPROGRAMOVANÁ 











Funkce Stav na. Stav na výstupech 
vstupu O1 ...G64 
5 v adresovaném slově 3 
O  ————————— 
Čteni L l L 
Blokování | H vysoká impedance H 





V 


PAMĚŤ NAPROGRAMOVANÁ 


Štav na. Stav na výstupech 
vstupu 








vysoká impedance 


S 


kou předložit tabulku nebo děrnou pásku se zadáním 
obsahu. Způsob tvorby tabulky nebo děrné pásky si může 
zákazník vyžádot v odbytovém oddělení výrobního pod- 
niku. 


POZNÁMKY : 
1. Stav V znamená úroveň H nebo L, pro každý 


výstup je určen požadavkem na obsah adre- 
sovaného slova naprogramované pamětí. 


O4 
v adresovaném slově 2, Stavu H na libovolném výstupu ČTENÍ od- 
povídá parametr Ugjp,. stavu L parametr 
Ur. 


3. Stav vysoké impedance na výstupech O, ai 
O; při provozu BLOKOVÁMNÍ charakterizují 
parametry 37 a logzp- 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY I2L PŘEHLED 





Typ Druh Pouzdro 





MH100 Kruhový interpolátor, vhodný jako hardwarový interpolátor pro interpolaci přím- 
kové, parabolické a kruhové dráhy ze zadaného počátečního bodu pro obecné 
použití v řídicích systémech obráběcích a kreslicích strojů, v robotice a tam, kde 


se vyžaduje generace obecné dráhy. | IG—19 
MH101 CRC kontrolér je určen pro zabezpečení přenosu informace jejím zakádováním 
pomocí jednoho ze čtyř polynomů: x8 + 1, xlé < x 4 x2 + 1, xl + xB + 


+ X3 +1, x + x + x3 + 1. Obvod může pracovat v sériovém nebo para- 
lelním provozu, může byt využita kontrola lichou či sudou paritou, kontrola 
výstupní informace na hodnotu 0 nebo hexadecimálního znaku FOB8. IO—14 


MH102 Hardwarová násobička — násobí dvě slova po osmi bitech, výsledkem je 
šestnáctibitové slovo; vhodná jako programovatelný periferní obvod pro mikro- 
procesorový systém 8080. IO—14 


MHIKK1 Kodér pro bezkontaktní klávesnice v přístrojích pro přenos a zpracování dat. 
Ukolem obvodu je po stisknutí příslušného tlačítka klávesnice přiřadit každému 
hexadecimálnímu symbolu čtyřbitové binární slovo podle funkční tabulky. IO—15 





MEZNÍ HODNOTY: 


min. max. 

Ice 0 180 mů 
MH101 0 80 mA 
MHIKK] 0 50 mA 

U; MH100, MH101 —10,5 + 5,25 V 
MH1KK1, MH102 —1,5 + 5,25 V 

Uor 0 + 525 V 

loL Ů 10 mÁ 

iba MH100, MH101 —25 +85 "Č 
MH102, MHIKK1 0 + 70 „U 

Ústg —55 + 155 " 


RARBFEHA 
223 DS RERANHNFEBHAA 


m 
8 
č 
Či 
č 
č 
č 
1 
"7 Ť 
hk | 
| B 
— 
1k— 
Čs 





MH100 MHTKKI 
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MHIKK1 | LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY ZVLÁŠTNÍ 


KODÉR PRO BEZKONTAKTNÍ KLÁVESNICE V PŘÍSTROJÍCH DOPORUČENÉ ZAPOJENÍ: 
PRO PŘENOS A ZPRACOVÁNÍ DAT. 


ÚKOLEM OBVODU JE PO STISKNUTÍ PŘÍSLUŠNÉHO TLAČÍTKA KLÁVESNICE 
PŘIŘADIT KAŽDÉMU HEXADECIMÁLNÍMU SYMBOLU ČTYŘBITOVÉ BINÁRNÍ 
SLOVO PODLE FUNKČNÍ TABULKY. 


TECHNOLOGIE VÝROBY: IéL 


POUZDRO: IO—15 








KL — k výstupům bezkontaktních tlačítek 
(ošetřeným zatěžovacími odpory) 


TTL — ke vstupům TTL 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 0"C, +257C, +70*C 








Vstupní proud — úroveň H 


Ice = 15 mA, Urg = 33V, D:...D1s. datové vstupy 


Ur = 00V |: = 380 ná C1. 04 datové výstupy 
Ice = 15mA, Ur = 55V, W, Wz výběrové výstupy 
Ur =oV rn s] mÁ 


Výstupní napětí — úroveň L 
lcg = 15 mA, Ujyg = 222W, 
Ujp = OBV, lor = 10 mA Uor s04 V 


Výstupní proud — úroveň H 
Ice = 15 mA, Urn =22V, 


UrL = 08V, Uor = 5.25 V lo < 400 4A MEZNÍ HODNOTY: 
Záchytné napětí n max 
Ice = 15 mA, Iz = —12 mA —Uz 18 V 
Ice 50 mÁ 
U —0,5 +55 V 
U 0 + 5,25 V 
lo 10 mÁ 
ba 0 + 70 "€ 
Hstg —55 + 155 " 
INFORMATIVNÍ HODNOTY: 
Zpoždění stavu úrovní na výstupech Wi, Wz vzhledem 
ke stavům na výstupech Ar... A4 
40 ns = T = 800 ns 
Zpoždění průchodu signálů ze vstupu D1i...Dis na 
O0, WE DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 
Tr £ 3ns 
min, max. 
Ur —0,5 + 0,8 V 
UrH 22 4,5 W 
cc 10 20 mÁ 
lo 0 10 mÁ 
FUNKČNÍ TABULKA: UonH 1 525 V 
E ba 0 +70 Pe 
Stav na vstupech Kosí 


D, D+ D3 D4 D3 D5 D7 Dg Dy Dyg D31 Dy3 Dy3 Dyg Dy5 Dys| 83 G2 A3 G4 | W, W; 


H L L L L U E L L L L L L L L OL E > L vk HOH 
LH U L L L L L EL L L L L L L L H L L L HO OH 
LL HU L L U U E L L L L L L L L HL L H OH 
LU LU LH L L U L L L L L LOL L L H HL L HOH 
E- E E. PEOÉ O UL OLO L L L L. k L L HL HH 
Ls- -c -bo Lb MOOL E L L L- E k H L HL HO OH 
E. E- LO E E HO E EEE £ E E L L HH HL HOH 
L U L 4 L L LH L L E L L E: „E H HH L HO OH 
L. Uk E EOL E OE V L L L L L- L LL L HÍH H 
Pb- 6 ko EE E ob- E z M E CE CE L L L H LL HÍH H 
L -Eo Lod E ok, o ks "ko o k H L L L L L LUHLU HÍH- -HA 
L- E LO k V s, ko E k L HL. JL E. k H HL HÍH HH 
E- "ko o E Eo k E O O L L H L L L LL H HÍH HH 
Low LoE E JE L U EO LOL L H L L H LH HÍH HH 
Lo- OL UL E EOL OE O Lb k L L H L LHHHÍH HH 
Eo bob kok ko k ko E L L L -k k H H HH HÍH H 
| NKY SSM č VET: KT o L E- k L L L 
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LOGICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY PL- 
KRUHOVÝ INTERPOLÁTOR 


FUNKČNÍ TABULKA: 


Adresovaci vstupy Aa, Aj pro volbu registrů Ra, RL 





VSTUP © REGISTR BITY 
L L Ra 0...7 
L H RA? 8... 15 
H L - 16...23 
H H Rr 





Pro funkci ZÁPIS platí W, = Wz = L 
Vstup X umožňuje změnu obsahu registru o | 
X L — obsah Ry se zmenší o | 
X H — obsah Ra se zvětší o 1 
Hodinový vstup E řídicí změny Raol: 
Změna o 1 probíhá na každou nástupnou hranu; během změn 
úrovní na vstupu X musi být na vstupu E úroveň AH. 


Hodinový vstup Fa pro zápis do Rs: 
Každou nástupnou hranou na Fg se do registru Rs zapisuje 
obsah Ry + Rn. 
Výstupy H1, Hz indikují stav registru RA: 
Úroveň L na Hr jen pro všechny členy Ra ve stavu úrovně L. 
Úroveň L na Hz jen pro všechny členy Ra ve stavu úrovně H. 
Výstup přenosu Čyv: 
Cy = Co. Fa, kde Co je výstup přenosu sčítačky. 
Nulovaci vstup Sa: 
Nuluje registr Rg při úrovní L na vstupu Sp. 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


min. nom. max. 
Ice 60 120 180 mA 
U —10,5 + 0,8 V 
Un 20 +525 V 
Uon 5,0 5,25 V 
loL Ů : 10 mÁ 
Ďa —25 +25 +85 ei 





MH100 





—————— == E.b:5 Žy, a W, 58 


= XE 


FUNKČNÍ BLOKOVÉ ZAPOJENÍ: 


R blok řízení 

Ra registr R 

Ry registr Ry 

R, registr Ry 

Ry + Ry sčítačka 

MU multiplexer 1 z 24 

Ag. Ag, Wy, W, 5p asynchronní řídicí vstupy 
X E řídicí vstupy 

FR synchronní řídicí vstup 
ly +++ 33 datové vstupy 

Hy, Hs indikace naplnění 

C; výstup přenošu 


Označení vývodů 


aaa 


Byrd 

ho, P adresovací vstupy pro volbu registrů Ry, Ry 
Wy W zápisové vstupy registrů Ry, Ry 

x vstup směru čitání 

E hodinový vstup řídicí změny R4 o 1 

F hodinový vstup pro zápis do Rp 

H,, Ha výstupy indikující stav registru Ry 

C výstup přenosu 

Sp nulovací vstup 

C; testovací vstup (musí zůstat volný) 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: 





| min.—max. 
Vstupní záchytné napětí 

Ice = 120 mA, |; = —12 mA —Up =15 
Výstupní napětí — úroveň L 

Ice = 60 mA, lo = 10 mA Ur =sů4 
Výstupní proud — úroveň H 

Ice = 180 mA, Uo = 5,25V loH < 400 
Vstupní proud — úroveň H 

Urg = 43V, lce = 120 mA [13 = 380 

Urg = 25V, lec = 120 mA HS 520 
Napájecí napětí 

Ice = 180 mA Ucc < 40 
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nA 


mÁ 


MH101 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMINKY: 


LOGISKB INTEGROVANÉ OBVODY E 





Icc 40 = lcc = BO mA 
Ice typ. 60 mÁ : 
Ur —0,5 s Ur s 0,8 V T ů 
Ur 20 s Un sA45 V Wc 
loL O slor s 10 mA | 
Uor 0 = Uoy s 5285 V | 
da Os d s 85 C | 
| 
| 
| 
DRUHY PROVOZU: G 
== 
Funk VSTUPY ST5 | SFC 
dá SE © WR. A0. D5. D4 
Výstupy Do... D7 odpojeny H X X X X 
Zápis druhu provozu L L H X L 
Zápis dat L L L x L 
Čtení registru dat L H L H L 
Čtení horní slabiky 
pracovního registru L H E L M 
Čtení dolní slabiky 
pracovního registru L H H L L 
Čtení chybových signálů L H H H L 
Sériová funkce L L H X H 





VÝBĚR POLYNOMŮ A ŘÍZENÍ POSUVU: 







POLYNOM /FCE 











L L H L LCR—8 
L L L H CRC—16 (x£ + xB + x* + 1) 
L L H H CCITT (x6 + x2 +- x + 1) 
L L L L TS (x +- x0 +x + 1) 
H H X X Posun 
H L X X Nastavení pracovního registru 
L H X X Nulování pracovního registru 
CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: da = —257C...+85*C 
nom. 

Vstupní záchytné napětí 

všechny vstupy (SI, CL, A0, SE, WR, D0... D7) = 

Ice = 60 mA, Ir = —12 mÁ —Up 
Vstupní proud — úroveň H 

všechny vstupy (SI, CL, A0, SE, WR, D0... D7) 

Ice = 60 mA, Uzy = 33V, Ur. = 0V TE: 

Ice = 60 mA, Urg = 5,25V, Ur = OV |1Hs 
Výstupní proud — úroveň H 

Ice = 60 mA, Ury = 20V, Urr = OBV, Uon = 525V loH (50) 

Ice = 60 mA, Ur = 20V, Urr = 08V, Uprx = 525V loH rD0... D7) 
Výstupní napětí — úroveň L 

všechny výstupy (SO, D0... D7 jako výstupy) 

lec = 40 mA, Urg = 20V, Urr = 08V, lor = 10 mA UoL 
Napájecí napětí 

Ice = 80 mA Ucc 

Ice = 60 mA Urcc 1,2 


(T T 
2: 


+ (GRC KONTROLÉR 






oa 0 D2 C3 Ja D5 Of D7 
m zi "o isŤ ] 


DATA 1/0 
..— 


„ MHIM 


Funkční blokové zapojení 


Dy... D7 vstup/výstup paralelních dat 
SE vybavení obvodu 

WR vstup zápis/čtení 

AĎ vstup volby provozu 

k] vstup sériových dat 5CRCIN 
CLC hodinový vstup 

50 výstup sériových dat 5CROUT 
DIM vstupní děkoděr 

DATA I/O | vstup/výstup dat 

RO registr ovládání 

RD registr dat 

DP dekodér polynomů 

CL časovací obvod POLY | FCE 
P paritátar 

D5 výběr dat 

RW pracovní registr 

W vyhodnocovací obvod 


o té i" 


mirn.- max. 

S15 V 

s 650 LA 

s 1,5 mÁ 

< 0,4 mÁ 

s 1,5 mÁ 

<ů,4 V 

s 25 V 
— V 
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"LOGICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY PL 
HARDWAROVÁ NÁSOBIČKA 8x8 BITŮ 


DOPORUČENÉ PRACOVNÍ PODMÍNKY: 


MH102 











Ice 80 < lcc = 160 mÁ 
prům. 120 mÁ 
Ur —0,5 z Ur s08 V 
Un 20 s Ujmn s 45 V 
loL 0 slo s 0 mÁ 
Uou 10 s Uon s 5,25 V 
Wa 0 S da < M s, 
CHARAKTERISTICKÉ HODNOTY: dz = 09C... 470*C vo vstup/výstup 
A vstupní registr A 
, nom.  min.-max. B tuoí Tědistr B 
Statické hodnoty: oak 
Vstupní záchytné napětí ; nabo 
G5 2 o. Per i 
Icc = 120 mA, Ir = —12 mA bl < 1,5 V geněrování dílčích součinů 
š , 5 GZ generátor znaménka 
Vstupní proud — úroveň H a 
všechny vstupy I matice součtů 
Ice = 120 mA, Urr = 0V, MUX výstupní multiplexer 
Un = 33V |rH3 z 650 ně R funkční skupina řízení 
iH= 55V 15 s15 mÁ Ž funkční skupina zaokrouhlování 
Výstupní napět — Úúroven L Dy. Dy vstupni/výstupní vývody 
všechny výstupy (datová sběrnice BOBO) 
Ice = 120 mA, Ujgy = 20V, Es . a 
Úji = 08V, lor = 10 mA Uor 04V srov opona ko 
Výstupní proud — úroveň L "W ipis do obvod 
všechny výstupy z. zápis do obvodu 
Ice = 120 mA, U:g = 20V, RO čtení z obvadu 
Ir -= 0,8 V, UoH = 5,25 V lon zd mÁ (při úrovni L) 
Napájecí napětí Ao výběr m r 
Ice — 160 mA Ucc s25 V vstupních registr 
a výstupního multiplexěru 
FR řízení formátu násobení 
(ůroveň H 8 bitů, L 7 bitů 
a znaménka) 
RMD1 zaokrouhlování (při úrovní H) 


FUNKČNÍ TABULKA: 


O 


STAV ŘÍDICÍCH VSTUPŮ 
FR Mo CS 


6 = T C DL DL DE DC DE DC DC T 
M T I) DD DCD DE TX 
> De Dl DL DL DL M T MDD DC 
DE DE DE DC DC IT DC DC C DC X DC 


RD 


DE k DC T TT LDK DK DĚ DO DE M 


„U 
ra 
O 


P T T. JE DE D6 DC DC DC DC DC DĚ DC 


Funkce obvodu 


Formát násobení sedmibitový; bit D8; znaménko: — úroveň H, + úroveň L 
Formát násobení osmibitový 

Vyšsí byte (zápis, čtení) 

Mižší byte (zápis, čtení) 

Obvod vybaven 

Obvod nevybaven; na D1... Dz úroveň H. Zápis do obvodu blokován, 
Data vývody ve funkci vstupů. 

Zápis do vstupních registrů blokován. 

Data vývody ve funkci výstupů. 

Obvod blokován. Ma D3...Dg úroveň H. Čtení z obvodu blokováno. 
Zaokrouhluje; Da: = Da -+ přenos (D'7 + 1) 

Zaokrouhluje; Do; = D's + přenos (D'z + 1) 

Mezaokrouhluje 
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PŘEHLED | MONOLITICKÉ INTEGROVANÉ OBVODY 
ejn 2 PLEZOREZISTIVNÍ SNÍMAČE TLAKU 


MEZNÍ HODNOTY 











CHARAKTERISTICKÉ UDAJE 








„Us 
Typ p Pp— Im. Vy Ri R s. E H O TKo. TKS 
Pm+ | mox. min.. min. min.-max. min. max. © max.. 
kPa | kPa mÁ V oOMůŮ | a my v V% Y/10K 9/10K 
Pro laboratorní a průmyslové použiti 
TM510,01 Ď... 100 200 15 n 5 400... 600 40 0,5 0,5 3,0 1,2 
TM511 0... 100 200 1 15 15 400... 600 40 +0,4 0,3 3,0 0,5 
TM520 B... 150 300 15 5 5 800.. 1200 14.. +05 0,5 1,0 
| 25 
TM530 0... 300 450 15.500 20 400... 600 ó0 -0,45 0,15 0,6 
TMá10/01 0..1000 1500 15 5 5 400... 600 +5 +0,5 0,5 3,0 1,2 
TM611 0..1000.— 1500.15. 15.15 400... 600 75 +04. 03. 30. 05 
TM630 D.. 3000 4500 15.500 20 400... 600 90 +05 0,15 0,6 
Pro použiti v lékařské elektronice 
TM410/01 | -1..+410. 754. 15 5 5 400...700.— 0,105.. +1 
7,5— | 0,21* 
TM510/02 —á.. +40 2D0 + 15 5 5 400... 600 N35., 1 
2— | 105 
TM440 0...40.300+. 15 7 20 500...800 33...50 +03 02 55 07 
POUŽITÉ ZKRATKY ZAFOJENÍ ODPOROVÝCH VĚTVÍ ki jo 
ART I 
E nelinearita £ | R (M 
; s. 
H hysterezě 22 S = hh " M 
a napájecí proud ka. ia Bi —8 
| M ! i p R3 
p rozsah provozních tlaků B ye | F 
Px, dovolený přetlak : 64 +7 
Pp dovolený podtlak : | 
R difúzní odpor každé větve TM530 
R; izolační odpor 1Ms1oj0: TM630 
5 citlivost (*w mýjmA . 1 kPa; **w mVimÁ 10 kPAj TM511 
TK, teplotní součinitel výstupního napětí TM510/02 
s teplotou při nulovém tlaku TM610/01 L < Te- -C O 
po E R K 
TK teplotní součinitel výstupního nopětí TMá11 Fy Ha 
s teplotou při max, tlaku TM 440 
TM520 


elektrická pevnost 


U rozsah výstupního nopětí (citlivost) 





| LUM2 
L IM3x 035 





TM510/01, TM511 TM520 TM530 TM410/,01 TM440 
TM610/01, TM611 TM630 TM510/02 
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MONOLITICKÉ INTEGROVANĚ OBVODY 
PRO BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČE OVLÁDANĚ MAGNETICKÝM POLEM 


MEZNÍ HODNOTY: 


min 

U3;4 MH15D1 4,5 

MH1551 49 
l1/4 
l2/4 
lir + la 
ba 0 
Wsrg —55 
Pouzdro: 
MH15D1 IO—52 
MH155S1 IO—52, (51) 


MO. 


3,9 
2,1 
10 
10 
20 
+55 
+55 


MH1SD1 
MH1SS1 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 257C, U3/4 = 50V +001 V, není-li uvedeno jinak. 


Výstupní napětí — úroveň L 
RL1 = Rrz = 25 k0, B = 0005T 
- = 25kť, B = 0,005T 
Rri = Rr2 = 25ků) 
=- =25ků 


Výstupní napětí — úroveň H 


Rr1 = Rrz = 3300, B = 008T 
Ryr = Rr2 = 33082, B = 008T 
Iri = 1...10 mA 
Irz = 1...10 mÁ 


Napájecí proud — úroveň H 
Rrr = Rrz = 25 kl, B = 008T 
RLi = Rrz = 25k2ů 


Magnetická indukce pro stav 
Rr1 = Rrz = 300 ( 
sepnuto — úroveň H 


(MH1551: IL: = Ir2 = 1... 10 mA) 
vypnuto — úroveň L 


(MH1551: RL = Rrz = 25 k0) 


Magnetická hysterese 

Rrí = Rrz = 300 0 

IE1 = Ira = 1...10 mÁ 
Izolační proud mezi výstupy 
 Ujja = 5V 

Uz 1 = 5V 
Šířka výstupního impulsu 

Rrsj = Rr2 = 25k2 
Spínací časy 


Rri = Rra = 25ků 
MH15S51: IL1 = Ir2 = 1... 10 mÁ 


náběžná hrana impulsu 
sestupná hrana impulsu 
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MH15D1 


= 0,005 


z 0015 


= 


„0086 


MH15S1 
— V 
-—— V 
< 0,25 V 
s0,25 V 
— V 
= V 
=z315 V 
=315 V 
— mA 
< 15 mÁ 
0,03...0,08 T 
= D005 T 
— T 
= 0,015 1 
st mÁ 
s mÁ 
s05 (45 
s10 5 


MH3SD2 MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD 
MH3SS2 z PRO BEZKONTAKTNÍ SPÍNAČE OVLÁDANĚÉ MAGNETICKÝM POLEM 


MEZNÍ HODNOTY: 


Ucc 5 +05 V 
lan max. 10 mÁ 
ENÉ: max. 10 mÁ 
l2;1 + |a/i max. 20 má 
ba min.-max. 0...+455 
dstg min.-max. —55... +455 2 








Pouzdro: 1|O—33 


CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = +257C, Ucec = 50V 


nom. min.-max. 

Výstupní napětí — úroven L 

Rri = Rrz = 25 ků, B = -0,025 T Uz =0,25 V 

RirĎ = Rrz = 25 ků, B = -0,025 T ETA s0,25 V 
Výstupní napětí — úroven H 

Ri = Rrz = 330 0, B = 0035T Uz 34 2315 V 

Rr1 = Rzz = 330 2, B = 0035 T UH 3,4 =315 V 
Napájecí proud — úroveň H 

Rrr = Rrz = 330 0, B = 00351 

MH35D2 ICCH S12 mÁ 

MH35S52 lccH 6,0 s15 mÁ 
Magnetická indukce pro stav 

sepnuto | 

Rri = Rr2 = 3300 Brr —0,01... + 0,035 T 

vypnuto 

Rip; = Rrz = 3300) Brr z -0,025 T 
Magnetická hystereze | 

Rr1 = Rrz = 330 © Hs 20,015 T 
Izolační proud mezi vystupy 

Uz 3 = 5V l2/3 <250 nÁ 

Uyjz=5V EE <250 ně 
Spinaci časy 

Rri = Rr2 = A5 ků | 

náběžnů hrana impulsu t s10 5 

sestupná hrana impulsu , tj =10 US 
Šířka impulsu 

Rrr = Ri2 = 2,5 k, MH35D2 tip 20... 1000 HS 
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MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD MHISTI 


MEZNÍ HODNOTY: 


mir. můx. 

U3;4 49 9,1 V 
l 1,0 mÁ 
124 15 mA 
a 0 +55 E 
Pstg —55 +55 " 
POUZDRO: MHiSTI IG—51 

MH3ST2 |IO—54 








CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: dy = 257C, U34 = 5V +001V, RL = 25k2ů 








min.-max. 

Výstupní napětí — úroveň L 

RL =25ků U2;4L s 0,25 V 
Výstupní napětí — úroveň H 

Rp, = 20002 U2/4H4 = 3415 V 
Vstupní napětí — úroveň L U ar = 2,45 V 
Vstupní napětí — úroveň H Un < 230 V 
Rozdil vstupního napětí 

(hystereze) A U1y4 = 40 my 
Napájecí proud — úroveň H [34 s 15 mÁ 
Spinaci čas — náběžná hrana tr = 05 us 
Vypinací čas — sestupná hrana t; stW0 HS MH35T2 


MONOLITICKÝ INTEGROVANÝ OBVOD MAF100 
HALLŮV GENERÁTOR | | 


PŮSOBENÍM MAGNETICKÉHO POLE KOLMÉHO K PLOŠE HALLOVA 
GENERÁTORU VZNIKÁ NA VÝSTUPU OBVODU VÝSTUPNÍ NAPĚTÍ 
ÚMĚRNÉ VELIKOSTI MAGNETICKÉHO POLE. 


POUŽITÍ JAKO ČIDLO PRO MĚŘENÍ A REGULACI STEJNOSMĚRNÝCH 
A STŘÍDAVÝCH MAGNETICKÝCH POLÍ. 











MEZNÍ HODNOTY: o 
+ce 
Ucc max. +55 V = 
cc max. 3 mA 
ba min.-max, —40... +85 > i % 
sta min.-max. — 40... +B5 = + 
Rozměry 1O—53 
U 
| 
ání 
| Í L 
CHARAKTERISTICKÉ ÚDAJE: da = 257C, Ucec = 50V 
nom. | min.-max. Zapojení vývodů (pohled zespodu) 
Napájecí proud Ice 1 s3 mA 1.. Záporný pól napájení (zem) 
Výstupní napětí zbytkové 2 Výstup — kladný pól 
RL = 20kf, B=ÚŮ | Uno l 15 s 10 m“ 3. Kladné napájecí napětí +Ugg 
Citlivost 4. Výstup — záporný pól 
Rr = 20 ko, B = 0...100 ml 5 0,22 z14d m“V/mT SJ směr magnetické indukce B 
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